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Antes da UtilizaQao 


Prezado Cliente, 

Gostariamos de aproveitar esta 
oportunidade para agradece-lo pela 
aquisigao desta Camera Digital Panasonic. 
Por favor, leia atentamente este 
Manual de Instrugoes e mantenha-o a mao 
para futuras referencias. 

Informagoes para a 
sua Seguranga 


AVISO: 

PARA REDUZIR O RISCO DE 
INCENDIO, CHOQUE ELETRICO OU 
DANOS, 

• NAO EXPONHA ESTE APARELHO A 
CHUVA, UMIDADE, PINGOS,OU 
SALPICOS NEM COLOQUE 
RECIPIENTES COM LIQUIDOS, 
COMO JARRAS EM CIMA DELE. 

• UTILIZE APENAS OS ACESSORIOS 
RECOMENDADOS. 

• NAO RETIRE A TAMPA (OU O 
PAINELTRASEIRO) DO APARELHO; 
NO SEU INTERIOR NAO HA PEQAS 
QUE POSSAM SER REPARADAS 
PELO USUARIO. 

AS MANUTENQOES SO DEVEM 
SER EFETUADAS PORTECNICOS 
QUALIFICADOS. 


Preste atengao as leis dos direitos 
autorais. 

A gravagao de fitas ou de discos 
pre-gravados ou outro material 
publicadoou divulgado com propositos 
diferentes da sua utilizagao privada 
pode infringir as leis dos direitos de 
propriedade. Mesmo para uso privado, a 
gravagao de certos materials pode ser 
restrita. 


• Por favor, observe que os controles e 
componentes reais, itensdo menu, etc. 
da sua Camera Digital podem parecer 
ligeiramente diferentes daqueles 
apresentados nas ilustragoes neste 
Manual de Instrugoes. 

•〇 logotipo SDHC e uma marca 
comercial. 

• し eica e uma marca registrada da し eica 
Microsystems IR GmbH. 

• Elmarite uma marca registrada da Leica 
Camera AG. 

• Outros nomes, nomes de empresas e 
nomesde produtos que aparecem nestas 
instrugoes sao marcas comerciais ou 
marcas registradas das respectivas 
empresas. 

• Em alguns casos, a indicagao em 
portugues no monitor し CD, e possivel 
nao ser exatamente igual a indicagao 
neste Manual de Instrugoes. 


CU 旧 ADO 

Ha perigode explosao, se a bateria 
estiver colocada incorretamente. 
Substituir somente pelo mesmo ou um 
tipo equivalente recomendado pelo 
fabricante. Eliminar as baterias usadas 
de acordo com as instrugoes do 
fabricante. 


Aviso 

Risco de fogo, explosao e queimaduras. 
Nao desmonte, incinere ou aquega a 
bateria acima dos 60 °C. 


Sobre o carregador de bateria 


Antes da Utilizagao 


AVISO! 

• NAO INSTALE O CARREGADOR 
DENTRO DE UM ESPAQO FECHADO. 
VERIFIQUESE EXISTE UMA BOA 
VENTILAQAO PARA EVITAR O 
RISCO DE CHOQUE ELETRICO OU 
INCENDIO PROVOCADO POR 
SOBREAQUECIMENTO. 

• NAO COLOQUE OBJETOS COM 
CHAM AS, COMO VELAS ACESAS, 
EM CIMA DO CARREGADOR. 

• A TOM ADA ELETRICA DEVERA 
ESTAR INSTALADA PROXIMA AO 
EQUIPAMENTO E DEVERA SER 
FACILMENTE ACESSIVEL. 


•〇 carregador da bateria fica no modo de 
espera quando a unidade estiver ligadaa 
tomada. 

O circuit。primario esta sempre ligado, 
desde que o carregador da bateria esteja 
ligado a uma tomada. 



LIXO 
DOMtSTICO 


Apos o uso, a bateria 
contida neste produto 
podera ser disposta em 
lixo domestico. 
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Antes da UtilizaQao 


Guia Rapido 


Estae uma visa。geral do procedimento para gravar e reproduzir imagens com a camera. 
Para cad a operagao, certifique-se de consultar as paginas indicadas entre parenteses. 


Q Carregar a bateria. (P11) 

• Quando a camera e adquirida, a 
bateria nao esta carregada. 
Carregue a bateria antes da 
utilizagao. 



B Colocar a bateria e o cartao. (PI6) 

• Quando nao utilizar o cartao, e 
possivel gravar ou reproduzir 
imagens na memoria interna (PI8). 
Consultea P19 quando utilizar um 
cartao. 



Q Liguea camera para tirar fotografias. 

o Selecione o interruptor do modo 
[GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] para 

[CM] 

❷ Pressione o obturador para tirar 
fotografias. (P34) 
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Antes da Utilizagao 


Q Reproduzir as imagens. 

O Selecione o interruptor do modo 
[GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] para 

■ 

❷ Escolhaa imagem que deseja 
visualizar. (P43) 
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Antes da UtilizaQao 


Acessorios padrao 


Verifique se todos os acessorios se encontram incluidos, antes de utilizar a camera. 

1 Bateria 

(Indicado como bateria no text 。） 

Carregue a bateria antes da utilizagao. 

2 Carregador da Bateria 

(Indicado como carregador no texto) 

3 Cabo AC 

4 Cabo de Conexao USB 

5 Cabo AV 

6 CD-ROM 

• Software: 

Use-o para instalar o software no seu PC. 

7 Alga para a mao 

8 Estojo da bateria 

• Os acessorios e a sua forma diferem, dependendo do paisou area onde a camera foi 
adquirida. 

•〇 Cartao de Memoria SD, o Cartao de Memoria SDHC e o MultiMediaCard sao indicados 
como cartao no texto. 

• O cartao e opcional. 

E possfvel gravar ou reproduzir imagens na memoria interna quando nao estiver 
utilizando um cartao. 

• Consulte o seu vendedor ou o centro de apoio mais proximo, caso perca um acessorio 
fornecido. (E possfvel adquirir os acessorios separadamente). 


Antes da Utilizagao 


Nomes dos Componentes 


1 Flash (P50) 

2 Lente(P131) 

3 Indicador de temporizador automatico 
(P57) 

Lampadaauxiliar AF (P95) 


4 Monitor LCD (P 46,12 7) 

5 Indicador do estado (PI 7, 28,34) 

6 Botao [MENU/SET] (P20) 

7 Botao [DISPLAY] (P48) 

8 [Q.MENU] (P25)/Botao Apagar (P46) 

9 Botao [MODE](P32) 

10 Interruptor do modo [GRAVAR]/ 
[REPRODUZIR] (P22) 


1 2 3 



11 Botoes do cursor 
® : A/Compensagao da exposigao 
(P58)/Enquadramento automatico 
(P59) 

® : ▼/Modo macro (P55) 

© : ◄/Botao do temporizador automatico 
(P57) 

® : ►/Botao de configuragao do flash 
(P50) 



Neste manual de instrugoes, os botoes do cursor sao descritos conforme 
apresentado na imagem em baixo, ou descrito em A/▼/◄/►. Por ex.: Quando 
pressionar o botao ▼ (para baixo) 



ou 


Pressione ▼ 










































Antes da UtilizaQao 


12 Interruptor de ligar e desligar (ON/OFF) 
a camera (P20) 

13 Alavanca do zoom (P41) 

14 Alto-falantes (P101) 

15 Microfone (P75) 

16 Obturador(P34, 75) 

17 Botao automatico inteligente (P34) 

18 Suporte da alga de mao 

• Certifique-se de fixar a alga a mao 
quando usara camera, para garantir 
que nao a deixara cair. 

19 Cilindro da lente 

20 Conector [AV OUT/DIGITAL] (P116, 
119, 125) 

21 Receptaculo do tripe 

• Quando usar um tripe, certifique-se 
que este fica estavel quando a camera 
estiver anexada. 

22 Compartimento do Cartao/Bateria 
(P16,17) 

23 Alavanca de desbloqueio (PI6) 

24 Tampa do acoplador DC (PI7) 

• Quando usar um adaptador AC, 
certifique-se de que e usado um 
acoplador DC da Panasonic (opcional) 
e um adaptador AC (opcional). Para 
obter detalhes sobre a conexao ， 
consulte a PI7. 


1213 
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Preparagao 


Carregar a bateria 


■ Baterias que podem ser usadas com esta unidade 
A bateria que pode ser usada nesta unidade e a DMW-BCF10E. 


E sabido que existem a disposigao no mercado baterias falsificadas que se 
parecem muito com o produto original. Algumas destas baterias nao se 
encontram adequadamente protegidas internamente de acordo com os padroes 
de seguranga exigidos. Existe a possibilidade destas baterias poderem dar 
origem a fogo ou explosoes. Por favor, lembre-se de que nao nos 
responsabilizamos por quaisquer acidentes ou falhas que ocorram como 
resultado da utilizagao de uma bateria falsificada. Para ter a certeza de que usa 
produtos seguros, recomendamos a utilizagao de baterias originais da 
Panasonic. 


• Use o carregador e a bateria especificadas. 

• Quando a camera e adquirida, a bateria nao esta carregada. Carregue a bateria 
antes da utilizagao. 

• Carregue a bateria com o carregador dentro de casa. 

• Carregue a bateria numa temperatura entre 10°C e 35°C. (A temperatura da bateria 
tambem d ever a sera mesma). 

Q Fixe a bateria, prestando atengao a 
diregao indicada. 
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Preparagao 


B Ligar o carregador a tomada eletrica. 

•〇 cabo AC nao entra por completo no 
terminal de entrada AC. Ficara sempre 
uma parte de fora, conforme apresentado 
ao lado. 

• Quando comegar a carregar, o indicador 
[CHARGE] ® acende em verde. 

•〇 carregamento esta completo quando o 
indicador [CHARGE] ® se desligar 
(apos cercade 130 minutos no maximo). 


Q Retire a bateria quando o 
carregamento estiver completo. 
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Preparagao 


■ Quando o indicador [CHARGE] piscar 

• A temperaturada bateria esta excessivamente altaou baixa. O tempo de carregamento 
sera mais longo do que o normal. Alem disso, o carregamento pode nao ser completo. 

• Os terminals do carregador ou da bateria estao sujos. Neste caso, limpe-os com um pano 
seco. 

❿ Nota 

• Depois do carregamento estar completo, certifique-se de desligar o carregador da 
tomada eletrica. 

•A bateria fica quente aposo uso e durante ou aposo carregamento. A camera tambem 
fica quente durante o uso. No entanto, isto nao e um mau funcionamento. 

•A bateria descarrega mesmo se nao for utilizada durante um longo periodo de tempo 
apos ter sido carregada. 

•A bateria pode ser carregada, mesmo que ainda tenha alguma carga, mas nao 
recomendamos que continue a carregar a bateria quando esta ja estiver completamente 
carregada. (A bateria tem caracteristicas que reduzem o seu tempo de funcionamento e 
fazem com que a bateria inche). 

• Quando o tempo de funcionamento da camera ficar muito curto, mesmo apos ter 
carregado corretamente a bateria, a vidautil da bateria pode ter chegado ao fim. Compre 
uma bateria nova. 

• Nao deixe quaisquer objetos de metal (como clipes) ficar em contato com o 
terminal da alimentagao. Caso contrario, pode causar fogo e/ou choque eletrico 
com um curto-circuito ou com o calor gerado. 
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Preparagao 


Sobre a bateria (carregar/numero de imagens gravaveis) 


■ Indicagao da bateria 

A indicagao da bateria e apresentada no monitor LCD. 

[Esta nao aparecera quando utilizara camera com o adaptador AC (opcional).] 



•A indicagao fica vermelhae comega a piscar se a energia restante da bateria estiver 
fraca. (O indicador do estado comega a piscar quando o monitor し CD e desligado). 
Recarregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada. 


■ Tempo de duragao da bateria 


Numero de imagens 
gravaveis 

Aprox. 400 imagens 

Tempo de gravagao 

Aprox. 200 min 


De acordo com a norma CIPA 
no modo de imagem normal 


Condigoesde gravagao de acordo com os pad roes CIPA 

• CIPA e uma abreviatura de [Camera & Imaging Products Association]. 

• Temperatura:23°C/Humidade: 50% quando o monitor し CD esta ligado.* 

• Usar um Cart さ o de Memoria SD da Panasonic (32 MB). 

• Utilizara bateria fornecida. 

• Inicioda gravagao 30 segundos apos a camera estar ligada. (Quando a fungao 
estabilizadora optica da imagem estiver configurada para [AUTO]). 

• Gravar uma vez a cada 30 segundos, com o flash completo em cada segundo de 
gravagao. 

• Rodar a alavanca do zoom de Tele para Grande Angular ou vice-versa em todas as 
gravagoes. 

• Desligar a camera a cada 10 gravagoes e deixa-la desligada ate que a temperatura da 
bateria diminua. 

氺〇 numero de imagens gravaveis diminui no modo し CD Automatico Ligado, modo し CD 
し igado e no modo de angulo superior (P27). 

0 numero de imagens gravaveis varia, dependendo do tempo de interval。entre 

gravagoes. Se o tempo de intervalo entre gravagoes for mais longo, o numero de 

imagens gravaveis diminui. [Por ex. Quando gravar uma vez a cada 2 minutos, o 

numero de imagens gravaveis diminui para cerca de 100.] 
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Preparagao 




Tempo de reprodugao 

Aprox. 450 min 


O numero de imagens gravaveis e o tempo de reprodugao variarao, dependendo das 
condigoes de funcionamento ede armazenamento da bateria. 

■ Como carregar 


Tempo de 
carregamento 


Aprox. 130 min maximo 


O tempo de carregamento e o numero de imagens gravaveis com a bateria opcional sao 

os mesmos que os apresentados acima. 

O tempo de carregamento varia ligeiramente, dependendo do estado da bateria e das 

condigoes do ambiente de carregamento. 

Quando o carregamento estiver completo com sucesso, o indicador [CHARGE] desliga-se. 

❿ Nota 

•A bateria pode inchar e sua vida util pode ficar menor, a medida que o numero de vezes 
de carga aumenta. Para uma utilizagao da bateria a longo prazo, recomendamos que nao 
carregue frequentemente a bateria antes desta ficar completamente descarregada. 

•〇 desempenho da bateria pode ser deteriorado temporariamente e o tempo de 
funcionamento pode diminuir em condigoes de baixa temperatura (por ex. esqui aquatico/ 
esqui na neve). 
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Preparagao 


Inserir e Retirar o Cartao (opcional)/Bateria 


• Certifique-se que a camera esta desligada. 

• Recomendamosa utilizagao de um cartao da 
Panasonic. 


Q Acione a alavanca de desbloqueio na 
diregao da setae abra a tampa do 
compartimento do cartao/ bateria. 

• Utilize sempre baterias genuinas da 
Panasonic. 

• Se utilizar outro tipo de baterias, nao 
podemos garantir a qualidade do 
produto. 



B Bateria: Insira por completo a bateria, 
prestando atengao a diregao. Pressione a 
alavanca ® na diregao da seta para 
retirar a bateria. 

Cartao: Pressione por completo ate fazer 
um clique, prestando atengao a diregao. 
Para retirar o cartao, pressione o cartao 
ate ouvir um clique. Em seguida, retire o 
cartao em linha reta. 

®：Nao toque nos terminais de conexao do 
cartao. 

•〇 cartao pode ficar danificado se nao for 
inserido totalmente. 



Q O ： Feche a tampa do cartao/bateria. 

❷: Acione a alavanca de desbloqueio na 
diregao da seta. 

• Se nao conseguir fechar por completo a 
tampa do compartimento do cartao/bateria, 
retire o cartao, verifique a diregao dele e 
volte a coloca-lo. 
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Preparagao 


❿ Nota 

• Retire a bateria depoisda utilizagao. Guarde a bateria no estojo de bateria (fornecido). 

• Nao retire a bateria ate que o monitor し CD e o indicador do estado (verde) se desliguem. 
Caso contrario, as definigoes na camera podem nao ficar guard ad as corretamente. 

• A bateria fornecida foi desenvolvida apenas para esta camera. Nao a utilize com qualquer 
outro equipamento. 

• Antes de retirar o cartao ou a bateria, desligue a camera e espere ate que o indicador do 
estado se desligue por completo. (Caso contrario, esta unidade pode deixarde funcionar 
normalmente e o proprio cartao pode ficar danificado, ou podera perder as imagens 
gravadas). 


■ Usar um adaptador AC (opcional) e um acoplador DC (opcional) em vez da bateria 
Certifique-se de adquirir o adaptador AC 
(opcional) e o acoplador DC (opcional) em 
conjunto. Nao use se forem vendidos 
separadamente. 

O Abra a tampa do compartimento do cartao/bateria. 

O Insira o acoplador DC, prestando atengao a diregao. 

❺ Feche a tampa do cartao/bateria. 

• Verifique se a tampa do compartimento do cartao/ 
bateria se encontra fechada corretamente. 

❹ Abra a tampa do acoplador DC 

〇し igue o adaptador AC na tomada eletrica. 

❻ Ligueo adaptador AC ® a entrada [DCIN] © do 
acoplador DC. 


® Alinhe as marcas e insira. 

• Certifique-se de usar apenas o adaptador AC e o 
acoplador DC para esta camera. Usar outro 
equipamento pode causar danos a camera. 



❿ Nota 

• Utilize sempre um adaptador AC genuino da Panasonic (opcional). 

• Alguns tripes nao podem ser fixados quando o acoplador DC estiver conectado. 

• Certifique-se de desligaro adaptador AC quando abrira tampa do compartimento do 
cartao/bateria. 

• Se o adaptador AC e o acoplador DC nao forem necessarios, retire-os da camera digital. 
Mantenha tambem a tampa do acoplador DC fechada. 

• し eia tambem o manual de instrugoesdo adaptador AC e do acoplador DC. 
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Preparagao 


Sobre a memoria interna/do cartao 


E possivel efetuar as seguintes operagoes com esta unidade. 

• Quando um cartao nao estiver inserido: As imagens podem ser 
gravadas na memoria interna e serem reproduzidas. 

• Quando um cartao estiver inserido: As imagens podem ser 
gravadas no cartao e serem reproduzidas. 

• Quando utilizar a memoria interna 
[in]^Sn] (indicagaode Acesso*) 

• Quando utilizar o cartao 



□ (indicagaode Acesso*) 

* A indicagao de acesso acende em vermelho quando as imagens estiverem sendo 
gravadas na memoria interna (ou no cartao). 


Memoria interna 

• Tamanho da memoria: Cerca de 50 MB 

• Imagens em movimento gravaveis: Apenas QVGA (320x240 pixels) 

•A memoria interna pode ser utilizada como uma opgao temporariade armazenamento 
quando o cartao utilizado ficar cheio. 

• E possivel copiar as imagens gravadas para um cartao. (P115) 

• O tempo de acesso a memoria interna pode ser maior que o tempo de acesso ao cartao. 
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Preparagao 


Cartao 

Os seguintes tipos de cartoes podem ser usados nesta unidade. (Estes cartoes sao 
indicados como cartao no texto). 


Tipo de cartao 

Caracteri’sticas 

Cartao de Memoria SD (8 MB a 2 GB) 

(Formatado, usandoo formato FAT 12 ou 
FAT 16, em conformidade com o padrao 
SD) 

• Velocidade de gravagao e de 
escrita rapida 

• Interruptorde protegao contra し 

escrita fornecido ® (Quando este 
interruptor estiver na posigao 
[LOCK], nao e possivel escrever, 
apagar ou formatar dados. A capacida 
escrever, apagar e formatar dados e 
recuperada quando o interruptor voltat 
posigao original). 

<A) 

| 2gb 

de de 

'asua 


Cartao de Memoria SDHC (4 GB a 

32 GB)* 

(Formatado, usando o formato FAT32, 
em conformidade com o padrao SD) 

MultiMediaCard 

• Apenas para imagens paradas. 


氺〇 Cartao de Memoria SDHC e um cartao de memoria padrao criado pela SD 

Association em 2006 para cartoes de memoria de alta capacidade com mais de 2 G 巳 . 

氺 E possivel usar um Cartao de Memoria SDHC no equipamento que seja compativel 
com Cartoes de Memoria SDHC, no entanto, nao e possivel usar um Cartao de 
Memoria SDHC em equipamento que seja apenas compativel com Cartoes de Memoria 
SD. ( し eia sempre as instrugoes de funcionamento do equipamento que esta 
funcionando). 

• So e possivel usar cartoes com o logotipo SDHC (que indica a conformidade com o 
padrao SD) se usar cartoes com uma capacidade de 4 GB ou mais. 

• Por favor confirme as ultimas informagoes no seguinte website. 

http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs 

(Este site encontra-se apenas em ingles). 

❿ Nota 

• Nao desligue esta unidade, nao retire a bateria ou o cartao nem desligue o 
adaptador AC (opcional) quando a indicagao de acesso estiver acesa [quando as 
imagens estiverem sendo lidas ou apagadas, ou a memoria interna ou o cartao 
estiver sendo formatado (P31)]■ Alem disso, nao sujeite a camera a vibragoes ou 
impactos. 0 cartao ou os dados existentes no cartao podem ficar danificadose 
esta unidade pode deixarde funcionar normalmente. 

• Os dados na memoria interna ou no cartao podem ficar danificados ou perdidos, devido 
as ondas electromagneticas, eletricidade estatica ou falhada camera ou do cartao. 
Recomendamos que guarde os dados importantes num PC, etc. 

• Nao formate o cartao no seu PC ou em outro equipamento. Formate-o apenas na 
camera, para assegurar um funcionamento correto. (P31) 

• Mantero Cartao de Memoria fora do alcance de criangas para prevenir que nao engulam. 
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Preparagao 


Acertar a data/hora (Acertar o relogio)_ 

• O relogio nao esta ajustado quando a Camera Digital e adquirida. 


Q Liguea camera. 

® Botao [MENU/SET] 
® Botoes do cursor 



B Pressione o botao [MENU/SET]. 

Q Pressione ▲/▼ para escolher o idiomae pressione [MENU/SET]. 

• A mensagem [ACERTE O RELOGIO] aparece. (Esta mensagem nao aparece no 
modo [REPRODUZIR]). 

□ Pressione o botao [MENU/SET]. 


Preparagao 


B Pressione ► para escolher os itens (dia ， mes, 
ano, hora, minutos, sequenciade apresentagao ou 
formato de apresentagao das horas) e pressione 
▲/▼ para proceder a configuragao. 

®: Horas no seu pais 
®： Horas no destino de viagem (P81) 

1 : Cancelar sem acertar o relogio. 

• Escolha [24HRS] ou [AM/PM] para o formato de 
apresentagao das horas. 

• AM/PM e apresentado quando selecionar [AM/PM]. 

• Quando escolher [AM/PM] como formato de apresentagao das horas, a meia-noite e 
apresentada como AM 12:00 e o meio-diae apresentado como PM 12:00. Este e o 
formato de apresentagao em varios paises. 

^Pressione o botao [MENU/SET] para escolher. 

• Apos terminar o acerto do relogio, desligue a camera. Em seguida, volte a ligar a 
camera, passe para o modo de gravagao e verifique se a tela apresenta as 
configuragoesou acertos que foram efetuados. 

• Quando pressionar [MENU/SET] para completar as configuragoes sem que o relogio 
tenha sido acertado, acerte o relogio corretamente, seguindoo processo “Alterar o 
acerto do relogio" apresentado abaixo. 


Alterar o acerto do relog 


Escolha [AJ. RELOGIO] no menu [GRAVAR] ou [CONFIGURAQAO] e pressione ►. 

(P'23) 

- E possivel acessar os passos 5 e 6 para acertar o relogio. 

• O acerto do relogio e mantido durante 3 meses usando a bateria do relogio intern。, 
mesmo sem a bateria do aparelho. (Deixe a bateria carregada na unidade durante 
24 horas para carregar a bateria interna). 

❿ Nota 

• O relogio e apresentado quando pressionar [DISPLAY] varias vezes durante a gravagao. 

• E possivel definir o ano desde 2000 a 2099. 

• Se o relogio nao estiver certo, nao e possivel imprimir a data correta quando imprimir a 
data nas imagens com a opgao [IMPTEXTO] (PI05) ou quando pedir a um laboratorio 
fotografico para imprimir as imagens. 

• Se o relogio estiver certo, pode imprimir a data correta, mesmo que a data nao seja 
apresentada na tela da camera. 


® : 

⑧メ 


® aj . mM\o 


-G) 


CANca6op< ； Ao*SLseT 




21 

































Preparagao 


Configurar o Menu 


A camera vem com menus que Ihe permitem definir as configuragoes para tirar fotografias 
e para reproduzi-las, como desejar, e menus que Ihe permitem divertir-se mais com a 
camera e usa-la mais facilmente. 

Em especial, o menu [CONFIGURAQAO] contem algumas configuragoes importantes 
relacionadas com o relogio da camera e com a alimentagao. Verifique as configuragoes 
neste menu antes de continuar a usar a camera. 



® interruptordo modo [GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] 


Menu de modo® [REPRODUZIR] 
(P102a115) 


Menu de modo 〇 [GRAVAR] 
(P83 a 95) 


Este menu permite- 
Ihefazera 
protegao, 
compensagao ou 
configuragoes de 
impress き o (DP 〇 F), 
etc., das imagens 
gravadas. 


j RS^OOUZIR _ 

QKllT TITULO 
□ IMPTEX70 
HREDJMEN, 

XRECORTAR 

opgA 瞭飄 


• Este menu permite- 
Ihe definir a cor, 
sensibilidade, 
formato, numero de 
pixels e outros 
aspectos das 
imagens que 


estiver gravando. 



Menu ， [CONFIGURAQAO] (P26 a 31) 


• Este menu permite-lhe efetuar o acerto do relogio, escolher o 
toque da operagao e definir outras configuragoes que Ihe facilitam 
a utilizagao da camera. _ 

•〇 menu [CONFIGURAQAO] pode ser escolhido atraves do 
[MODO DE GRAVAQAO] ou [MODO DE REPRODUgAO]. 


CONFIGURAQAO ]. ：« 

4 0 AJ. REjOGIO 
m FUSO HORAfiiO & 
.DATA VIA 咖 


呦 SCW 

mVOAME m3 


CPg : 扣 iSAiR 


❿ Nota 

Devido as especificagoes da camera, pode nao ser possivel definir algumas das fungoes, 
ou algumas fungoes podem nao funcionar em algumas condigoes em que usar a camera. 
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Preparagao 


Configurar os itens do menu 


Esta segao descreve como selecionar as configuragoes do modo de imagem normal e as 
mesmas configuragoes podem ser usadas para o menu [REPRODUZIR] e tambem para o 
menu [CONFIGURAgAO]. 

Exemplo: Configurar [MODO AF] a partirde [H] para [ 基 ] no modo de imagem normal. 


Q Liguea camera. 

® Botao [MENU/SET] 

® Interruptordo modo [GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] 

© Botao [MODE] 

B Acione o interruptordo seletor [GRAVAR]/ 

[REPRODUZIR] para [O] e, em seguida, pressione 
[MODE]. 

• Quando selecionar as configuragoes do menu do modo 
[REPRODUZIR], coloque o interruptordo modo 
[GRAVAR]/[REPRODUZIR] em [®] e passe para o 
passo 4. 

Q Pressione ▲/▼ para escolher [IMAGEM NORMAL] e, 
em seguida, pressione [MENU/SET]. 

Q Pressione [MENU/SET] para ver o menu. 

- E possivel mudar de tela do menu a partirde qualquer 
item do menu, rodando a alavanca do zoom. 





Passar para o menu [CONFIGURAQAO] 


Q Pressione ◄. 


B Pressione ▼ para escolher o icone do menu 
[CONFIGURAgAO] 


Q Pressione ►. 

• Escolha um item do menu a seguir e configure-o. 
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Preparagao 


B Pressione ▲/▼ para escolher [MODO AF]. 

• Escolhao item mais baixo e pressione ▼ para passar 
paraasegundatela. 


Q Pressione ►. 

• Dependendo do item, esta configuragao pode nao 
aparecer, ou pode ser apresentada de um modo 
diferente. 


Q Pressione ▲/▼ para escolher [£]■ 


Q Pressione o botao [MENU/SET] para escolher. 







E] Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 
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Preparagao 


Utilizar o menu rapido 


Ao usaro menu rapido, e possivel acessar facilmente a algumas das configuragoes do 
menu. 

• Alguns dos itens do menu nao podem ser definidos pelos modos. 

• Quando pressionar [DISPLAY] enquanto [ESTABILIZADOR] (P94) estiver selecionado, 
[DEM DO MOV DO OBJ, INST] pode aparecer. 

Q Pressione e mantenha pressionado o botao 
[Q.MENU] quando estiver gravando. 


B Pressione A/▼/◄/► para escolher o item do menu e 
a configuragao e, em seguida, pressione [MENU/ 
SET] para fechar o menu. 

® Os itens a serem definidos e as configuragoes sao 
apresentados. 
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Preparagao 


Sobre o Menu de Configuragao 


[AJ. RELOGIO], [EC 〇 NOMICO] e [REVISAO AUTO.] sao itens importantes. Verifique a 
configuragao destes antes de utiliza-los. 

•No modo Automatico inteligente, so e possivel definir [AJ. RELOGIO], [FUSO 
HORARIO], [SOM] e [IDIOMA]. 

Para mais detalhes sobre o modo de selecionar as configuracoes do menu 
[CONFIGURAQAO], consulte a P23. 


® [AJ. RELOGIO] 

Acertar a data/hora. 

• Consulte a P20 para detalhes. 


Acerte as horas da area do seu pais e destino de viagem. 

鷄 [FUSO HORARIO] 

^[DESTINO]: 

Area de destino de viagem 

A [CASA]: 

Area do seu pais 


• Consulte a P81 para detalhes. 

.))) [DATA VIAGEM] 

Escolha a data de partida e da data de retorno das ferias. 

[AJ USTE VIAGEM]: [LOCALIZAQAO]: 

[OFF]/[SET] [OFF]/[SET] 

• Consulte a P78 para detalhes. 



Isto permite-lhe escolher o bip e o som do obturador. 


.))) [VOLUME]: 

よ [VOL OBTURADOR]: 


[ 好 ] (Sem som) 

r J'X] (sem som) 

.))) [SOM] 

l<\)] (Baixo) 

[ 土 J (Baixo) 


[ (Alto) 

r よ )))] (Alto) 


0) © [TOM DO SOM]: 
[ 〇 ) 〇 ]/[ 〇 )©]/[ 〇 )©] 

ょ ❸ [TOM OBTURADOR]: 
し❶ ] 剔 / し ❾] 
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Preparagao 


<]»)) [VOLUME] 

Ajuste o volume do alto-falante para qualquer um dos 7 
niveis. 


• Quando ligar a camera a uma televisao, o volume dos alto-falantes da televisao nao e 
alterado. 


-：：：- [MONITOR] 

Ajuste a luminosidade do monitor し CD em 7 passos. 


國 [MODO LCD] 

Estas configuragoes do menu facilitam ver o monitor LCD 
quando estiver em locais claros ou quando estiver 
segurando a camera acimada sua cabega. 

[OFF] 

額 AUTO LCD LIGADO]: 

A luminosidade e ajustada automaticamente, dependendo 
da luminosidade em redor da camera. 

rt [LCD LIGADO]: 

0 monitor し CD fica mais luminoso e facil de ver, mesmo 
quando estiver tirando fotografias no exterior. 

㈣ [ANGULO ELEVADO]: 

0 monitor し CD torna-se mais facil de ver quando tirar 
fotografias com a camera segurada acimada sua cabega. 


•〇 modo de angulo superior tambem e cancelado se desligar a camera, ou se ativar 
[POUPENERGIA]. 

- A luminosidade das imagens apresentadas no monitor し CD aumenta, por isso, alguns 
objetos podem parecer diferentes do real no monitor し CD. No entanto, isto nao afeta as 
imagens gravadas. 

• O monitor し CD volta automaticamente a luminosidade normal apos 30 segundos quando 
estiver gravando no modo de LCD ligado. Pressione qualquer botao para tornaro monitor 
LCD luminoso novamente. 

• Se tiver dificuldades em ver a tela devido a luz do sol, etc., recomendamos que coloque a 
mao ou outro objeto para bloquear a luz. 

• O numero de imagens gravaveis diminui no modo し CD Automatico Ligado, し CD し igado e 
no modo de angulo superjor. 

• [AUTO LCD LIGADO] e [ANGULO ELEVAD 〇 ] nao podem ser selecionados no modo de 
reprodugao. 


a^A [TAM. TELA] 

Mude o tamanhoda apresentagao de alguns icones e das 
telas do menu. 

[STARDARD]/[LARGE] (padrao/grande) 
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Preparagao 

i 9 : [(CONE FOCO] 

Muda o icone de focagem. 

[•]/[#]/ [ 嫌 ]/[★ 基 ]/ [J3]/ [ 命 ] 


ECO [ECONOMICO] 

E possivel conservar a energia da bateria, configurando estes menus. 

tfZ [POUP ENERGIA]: 

A camera desliga-se automaticamente se nao for utilizada 
durante o tempo selecionado na configuragao. 

[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.] 

齙 [LCD AUTO DESL]: 

O monitor し CD desliga-se automaticamente se a camera 
nao for utilizada durante o tempo selecionado na 
configuragao. 

[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.] 


• Pressione o obturador ate a metade，ou desligue a camera e volte a liga-la para cancelar 
[POUPENERGIA]. 

• [POUP ENERGIA] e definido para [5MIN.] no modo automatico inteligente. 

• [POUP ENERGIA] e fixado em [2MIN.] quando [LCD AUTO DESL] estiver definido para 
[15SEC.]ou [30SEC.]. 

• O indicador do estado acende enquanto o monitor LCD estiver desligado. Pressione 
qualquer botao para ligar novamente o monitor LCD. 

• [LCD AUTO DESL] nao funciona enquanto estiver utilizando o menu ou o zoom de 
reprodugao. 

• [POUP ENERGIA] nao funciona nos seguintes casos: 

一 Quando utilizar o adaptador AC 

一 Quando fizer a conexao a um PC ou impressora 
一 Quando gravar ou reproduzir filmes 
一 Durante uma apresentagao de slides 
- [DEM 〇 AUTO] 

• [LCD AUTO DESL] nao funciona nos seguintes casos: 

一 Quando utilizar o adaptador AC 

一 Quando fizer a conexao a um PC ou impressora 
- Enquanto o temporizador automatico estiver funcionando 
-Ao gravar filmes 

- Enquanto a tela do menu for apresentada 
- [DEM 〇 AUTO] 
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Preparagao 



Escolhao tempo de duragao da apresentagao da imagem 
apos ser tiradaa fotografia. 

园 [REVISAO AUTO.] 

[OFF] 

[1SEC.] 

[2SEC.] 

[HOLD]: As imagens sao apresentadas ate que um dos 
botoes seja pressionado. 

[ZOOM]: A imagem e apresentada durante 1 segundo e 
depoise ampliada 4x e apresentada durante 
mais 1 segundo. 


• [REVISAO AUTO.] e ativado, nao importa a sua configuragao, quando usar o 
enquadramento automatico (P59), [CAP C 〇 NT RAPIDA] (P69), [FLASH CONTINUO] 
(P70) e [MOLDURA] (P74) no modo de cenario e [CAPTURA C 〇 NT.] (P92). (As imagens 
nao podem ser ampliadas). 

•No modo automatico inteligente, a fungao de revisao automatica e fixada em [2SEC.]. 

• [REVISAO AUTO.] nao funciona no modo de filme. 


.[REINICIAR №1 


Reimcie o numero do arquivo da gravagao seguinte para 
0001 . 


•9 numero da pasta e atualizado e o numero do arquivo comegaa partirde 0001 .(P118) 

• E possivel escolher um numero de pasta entre 100 e 999. 

Quando o numero da pasta alcangar 999, nao podera ser reiniciado. Recomendamos 
formatar o cartao (P31) apos guardar os dados num PC ou em outro local. 

• Para reiniciar o numero da pasta em 100, formate primeiro a memoria interna ou o cartao 
e, em seguida, utilize esta fungao para reiniciar o numero do arquivo. 

Aparecera uma tela de reiniciar para o numero da pasta. Escolhaa opgao [SIM] para 
reiniciar o numero da pasta. 


Xr rREINICIAR] As confiQur3Q06S do menu [GRAVAR] ou [GONFIGURAQAO] 

L J voltam a sua configuragao inicial. 

• Quando selecionar a configuragao [REINICIAR] durante a gravagao, a operagao que 
reimciaa lente tambem e efetuada simultaneamente. Ira ouvir o som da lente 
funcionando, mas isto e normal e nao significa que haja um mau funcionamento. 

• Quando as configuragoes do menu [CONFIGURAgAO] forem reiniciadas, as seguintes 
configuragoestambemsao reiniciadas. Alemdisso, [FAVORITOS] (Pill) no menu do 
modo [REPRODUZIR] e definido para [OFF] e [GIRAR TELA] (P110) e definido para 
[ON]. 

- A configuragao e registro para o meu modo de cenario (P60) 

-As configuragoes de aniversario e do nome para [BEBE1]/[BEBE2] (P67) e [ANIMAIS] 
(P66) no modo de cenario. 

-As configuragoes de [DATA VIAGEM] (P78) (data de partida, data de retorno, local) 

- Configuragao de [FUSO HORARIO] (P81)■ 

•〇 numero da pasta e o acerto do relogio nao muda. 
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Preparagao 


m [MODO USB] 

Escolhao sistemade comunicagao USB antes ou depois 
de ligar a camera ao seu PC ou impressora com o cabo 
USB (fornecido). 

[ESCOLHER CONEXAO]: 

Escolha, ou a opgao [PC], ou [PictBridge(PTP)]，se ligou 
a camera a um PC ou a uma impressora que suporte 
PictBridge. 

ら [PictBridge (PTP)]: 

Escolha esta opgao apos ou antes de ligar a unidade a 
uma impressora que suporte PictBridge. 

凰 [PC]: 

Escolha esta opgao apos ou antes de ligar a unidade a 
um PC. 


• Quando escolher a opgao [PC], a camera fica ligada atraves do sistemade comunicagao 
“USB Mass Storage". 

• Quando escolher a opgao [PictBridge(PTP)], a camera fica ligada atraves do sistemade 
comunicagao “PTP (Picture Transfer Protocol)”. 


K [SAIDA VIDEO] 

Escolhaa opgao para corresponder ao sistemade cores 
da televisao para cad a pais. (Apenas no modo de 
reprodugao) 

[NTSC]: A safda do video e configurada para o sistema NTSC. 
[PAL]: A safda do video e configurada para o sistema PAL. 


• Isto funciona quando o cabo AV for ligado. 


FORMATOTV] 

Defina para corresponder ao tipo de televisao. (Apenas no 
modo de reprodugao) 

[IBEI]: Quando ligar a uma televisao de formato16:9. 
rraai: Quando ligar a uma televisao de formato 4:3. 


• Isto funciona quando o cabo AV for ligado. 


H[VERVERSAO] 

E possivel verificar qual a versao do e ver versa 。 
software existente na camera. 

Ver.1,0 
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Preparagao 


[FORMATAR] 


A memoria interna ou cartao e formatado. A formatagao 
apaga irremediavelmente todos os dados, por isso 
verifique com atengao os dados antes de proceder a 
formatagao. 


• Utilize uma bateria com energia suficiente, ou o adaptador AC (opcional) e o acoplador 
DC (opcional) quando proceder a formatagao. Durante a formatagao, nao desligue a 
camera. 

• Se tiver inserido um cartao, so o cartao e que sera formatado. Para formatar a memoria 
interna, retire o cartao. 

• Se o cartao foi formatado num PC ou em outro equipamento, formate-o novamente na 
camera. 

• E possivel demorar mais tempo quando formatar a memoria interna do que o cartao. 

• Se nao conseguir formatar, contate o fornecedor ou o Servigo Autorizado mais proximo. 


(P [IDIOMA] Escolhao idioma apresentado na tela. 


• Se escolher um idioma diferente por engano, escolhaa opgao [(p] dos icones do menu, 
para escolher o idioma desejado. 


demo [MODO DEMO] 


A camera detecta automaticamente as instabilidades e o 
movimento do objeto e apresenta-os no indicador. ([DEM 
DO MOV DO OBJ, INST]) 

As caracteristicas da camera sao apresentadas como 
uma apresentagao de slides. ([DEMO AUTO]) 


[DEM DO MOV DO OBJ, INST] 

® Demonstragao de detecgao de 
instabilidade 

® Demonstragao de detecgao de 
movimento 


DEM DO MOV DO OBJ, INST 



[DEMO AUTO]: 
[OFF] 

[ON] 


•No modo de reprodugao, [DEM DO MOV DO OBJ, INST] nao pode ser apresentado. 

• Pressione [DISPLAY] para fechar [DEM DO MOV DO OBJ, INST]. 

• [DEM DO MOV DO OBJ, INST] e uma aproximagao. 

• [DEMO AUTO] nao tern capacidade de saidade televisao. 
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Preparagao 


Escolher o modo [GRAVAR] 


Quando selecionar o modo [GRAVAR], a camera pode ser definida para o modo 
automatico inteligente, em que as configuragoes otimas sao estabelecidas em linha com o 
objeto a ser gravado e com as condigoes de gravagao, ou com o modo de cenario que Ihe 
permita tirar fotografias que vao de encontro a cenaa ser gravada. 


Q Liguea camera. 

④ Botao [MENU/SET] 

® Interruptor do modo [GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] 
© Botao [MODE] 

B Acione o interruptor do modo 

[GRAVAR]/[REPRODUZIR] para [Cl]. 

Q Pressionar [MODE]. 

Q Pressione ▲/▼ para escolher o modo. 

B Pressione o botao [MENU/SET]. 



ffiAUrOimEG£NIE 
nuMGEMuofm 
MS M1NHA CENA 
scnCEmABiO 
h vroeo_ 

opgAo-^SET 
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■ Lista de modos [GRAVAR] 

— 
Modo automatico inteligente (P34) 

Os objetos sao gravados com as configuragoes deixadas na camera para as selecionar 
automaticamente. 

Cl Modo de imagem normal (P38) 

Os objetos sao gravados com as suas proprias configuragoes. 

MS O Meu modo de cenario (P60) 

As fotos sao tiradas usando os cenariosde gravagao registrados anteriormente. 

SCN Modo de cenario (P60) 

Este modo permite-lhe tirar fotografias que correspondam ao cenario sendo gravado. 

O Modo de imagens em movimento (P75) 

Este modo permite-lhe gravar imagens em movimento com audio. 


® Nota 

• Quando passar do modo [REPRODUZIR] para o modo [GRAVAR], o modo [GRAVAR] 
anteriormente escolhido sera o definido. 

• Consulte a P34 para obter mais detalhes sobre a selegao do modo automatico 
inteligente. 
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Basico 


Modo [GRAVAR]: [K1 _ 

Tirar fotografias com a fungao automatica 
(Modo Automatico Inteligente) 


A camera determinaas configuragoes mais adequadas, de acordo com o objeto e as 
condigoesde gravagao, por isso recomendamos este modo para principiantes, ou para as 
pessoas que querem deixar as configuragoes para a camera e tirar fotografias facilmente. 
•As fungoes seguintes sao ativadas automaticamente. 

一 Detecgao da cena/[ESTABILIZADOR]/[ISO INTELIGENTEl/Detecgao do rosto/ 
Compensagao da luz de fundo/Corregao digital do olho vermelho 

•〇 indicador do estado ❺ acende quando 
liga esta unidade em ❷. (Desliga 
apos cerca de 1 segundo). 

(O ： 0bturador) 


Q Acioneo interruptor do seletor 
[GRAVAR]/[REPRODUZIR] 
para [O] e，em seguida, pressione [MODE]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [AUTO INTELIGENTE] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

• E possivel passar rapidamente para o modo automatico inteligente pressionando [ffi] 
® quando o interruptor de selegao [GRAVAR]/[REPRODUZIR] estiver definido para 
gravar. Se pressionar novamente [ffis] volta ao modo anterior. 
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Q Segurea camera suavemente com ambas as maos, 
mantenha os bragos parados de ladoe fique com os pes 
um pouco separados. 

® Flash 

© Lampadaauxiliar AF 



Q Pressione o obturador ate a metade para focar. 

• A indicagao de focagem ① (verde) acende quando o 
objeto for focado. 

• A area AF© e apresentada em redor da face do 
objeto atraves da fungao de detecgao do rosto. 

Em outros casos，e apresentado no ponto no objeto 
que esta focado. 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/ 

50 cm (Tele) a°o. 

• A distancia maxima de ampliagao (a distancia mais 
curta em que se pode apanharo objeto) difere, 
dependendo da ampliagao do zoom. 

B Pressione o obturador por completo (pressione-o ainda mais) 

para tirar a fotografia. 

• A indicagao de acesso (PI8) acende em vermelho quando as 
imagens estiverem sendo gravadas na memoria interna (ou no 
cartao). 

■ Quando tirar fotografias com o flash (P50) 

■ Quando tirar fotografias com o zoom (P41) 


❿ Nota 

• Tenha cuidado com a instabilidade da camera quando pressionar o obturador. 

• Nao cubrao flash da fotografia ou a lampada auxiliar AF com os seus dedos ou outros 
objetos. 

• Nao toque na parte dianteirada lente. 
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Detecgao da cena 


Quando a camera identifica a cena otima, o icone dessa cena e apresentado em azul 
durante 2 segundos e depois，a sua cor muda para o vermelho habitual. 


• Ape n as quando selecionar|>A] 

• Apenas quando selecionar [⑤] 


• [dS\ e escolhido se nenhuma destas cenas for aplicavel e se escolher as configuragoes 
padrao. 

• Se usar um tripe, por exemplo, e a camera achar que a oscilagao e minima quando o 
modo de cenario tiver sido identificado como [0]， a velocidade do obturador sera definida 
para um maximo de 8 segundos.Tenha cuidado para nao mover a camera enquanto tira 
fotografias. 

■ Detecgao do rosto 

Quando [El 〇 [E] e selecionado, a camera detecta automaticamente o rosto de uma 

pessoa e ajusta a focagem e a exposigao (P91). 

❿ Nota 

• Devido as condigoes, como as apresentadas abaixo, e possivel 
ser identificada uma cena diferente para o mesmo objeto. 

一 Condigoes do objeto: Quando o rosto esta claro ou escuro, a 

distancia ate ao objeto, o contraste do objeto, quando o objeto 
esta em movimento, quando e utilizado o zoom 
- Condigoes de gravagao: Por-do-sol, nascer do sol, em 
condigoes de baixa luminosidade, quando sacudir a camera 

• Para tirar fotografias numa devida cena, recomendamos que tire fotografias com o modo 
de gravagao adequado. 

■ A Compensagao da Luzde Fundo 

A luz de fundo refere-se a luz proveniente de tras do objeto. 

Nesses casos, o sujeito torna-se escuro, e esta fungao compensa a luz de fundo 

clareando a imagem inteira automaticamente. 



的 


[i-RETRATO] 


Q [i-RETRATO] 


的 [i-MACRO] 


0 [i-RETRATO NOITE] 


网 [i-NOTURNO] 
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Sobre o flash 


• Quando [备 a] for selecionado, [j 參 a], [i 參 A^>] ou [i4S^>] e definido, dependendo do tipode 
objeto e da luminosidade. 

• Quando escolher [j^A<§>] ou [i 參 S<§>]，o flash e ativado duas vezes. 


Configuragoes no modo automatico inteligente 


• Apenas as seguintes fungoes podem ser derimdas neste modo. 

Menu do modo [GRAVAR] 

一 [TAMANHO]* (P83) / [CAPTURA C 〇 NT.] (P92) / [MODO DE CORES]* (P93) 

氺 As configuragoes que podem ser escolhidas sao diferentes de quando outros modos 
[GRAVAR] sao usados. 

Menu [CONFIGURAQAO] 

- [AJ. RELOGIO]/[FUSO HORARIO]/[SOM]/[IDIOMA] 

•As definigoes dos seguintes itens sao fixadas. 


Item 

Definigoes 

[ECONOMICO] 

([POUP ENERGIA]) (P28) 

[5MIN.] 

[REVISAO AUTO.] (P29) 

[2SEC.] 

Flash (P50) 

參 A / ⑧ 

Temporizador 
automatico (P57) 

10 segundos/desligado 

[QUALIDADE] (P84) 

. 2 . 

[ISO INTELIGENTE] (P86) 

: X 

[BA し BRANCOS] (P88) 

[AWB] 

[MODO AF] (P90) 

[•] (Definido para [ 国 ] quando o rosto nao puder ser 
detectado) 

[ESTABILIZADOR] (P94) 

[AUTO] 

[LAMP AUX AF] (P95) 

[ON] 


•As seguintes fungoes nao podem ser utilizadas. 

一 [LCD AUTO DESL]/[EXPOSigAO]/[ENQUADRAMENTO AUTO]/[ZOOM DIGITAL] 

• Os outros itens no menu [CONFIGURAQAO] podem ser definidos num modo, como o 
modo de imagem normal. O que for definido sera refletido no modo automatico inteligente. 
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Basico 


Modo [GRAVAR1:□_ 

Tirar fotografias com as suas configuragdes preferidas 
(Modo de imagem normal)_ 

A camera ajusta automaticamente a velocidade do obturadoreo valor de aberturade 
acordo com a luminosidade do objeto. 

E possivel tirar fotografias com mais liberdade, mudando varias configuragdes no menu 
[GRAVAR]. 

Q Acione o interruptor do seletor [GRAVAR]/ 

[REPRODUZIR] para [Ol e, em seguida, pressione 
[MODE]. 

® Botao [MODE] 

® Interruptor do modo [GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] 

B Pressione ▲/▼ para escolher [IMAGEM NORMAL] e, 
em seguida, pressione [MENU/ SET]. 

• Para alterar a configuragao enquanto tira fotografias, 
consulte “Utilizar o Menu do Modo [GRAVAR]” (P83). 

© Botao [MENU/SET] 

Q Aponte a area AF para o ponto que deseja focar. 

Q Pressione o obturador ate a metade para focar. 

• A indicagao de focagem (verde) acende quandoo 
objeto for focado. 

•〇 alcance da focagem e de 50 cm a 〇〇 . 

• Se for tirar as fotografias ainda mais de perto, 
consulte “Tirar Fotografias Aproximadas” (P55). 

B Pressione o obturador por completo para tirar uma 
fotografia. 

• A indicagao de acesso acende (PI8) em vermelho 
quando as imagens estiverem sendo gravadas na 
memoria interna (ou no cartao). 



■ Para ajustar a exposipao e tirar fotografias quando a imagem aparece muito 
escura(P58) 

■ Para ajustar as cores e tirar fotografias quando a imagem aparece muito vermelha 
(P88) 
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Focar 


Aponte a area AF para o objeto e pressione o obturador ate a metade. 




Quandoo objeto 
estiver focado 

Quando o objeto 
nao estiver focado 

Indicagao de 
focagem 

Ligado 

Pisca 

Area AF 

Branco ^ Verde 

Branco — Vermelho 

Som 

Emite um som 

2vezes 

Emite um som 

4vezes 


® Indicagao de focagem 
® Area AF (normal) 

© Area AF (quando usar o zoom digital ou quando estiver escuro) 

® Alcance da focagem 
(D Valor deabertura* 

® Velocidade do obturador* 

© Sensibilidade ISO 

氺 Se nao conseguir a exposigao correta, esta sera apresentada em vermelho. 
(No entanto, nao sera apresentada em vermelho quando usar o flash). 


Quando o objeto nao estiver focado (como quando nao estiver no centro 
da composigao da imagem que deseja obter) 


1 Aponte a area AF para o objeto e pressione o obturador ate a metade para fixar a 
focagem e a exposigao. 

2 Pressione e mantenha pressionado o obturador ate a metade enquanto move a 
camera a medida que compoe a imagem. 

• E possivel tentar repetidamente a agao no pass 。 

1 antes de pressionar por completo o obturador. 


Aconselhamos usar a fungao 
reconhecimento da face quando tirar fotos de 
pessoas. (P90) 
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Basico 


■ Objeto e condigao de gravagao em que seja dificil focar 

• Objetos em movimento rapido, objetos extremamente claros ou objetos sem contraste 

• Quando a apresentagao do alcance gravavel aparecer em vermelho 

• Quando gravar objetos atraves de janelas ou perto de objetos brilhantes 

• Quando estiver escuro ou quando ocorrerem instabilidades 

• Quando a camera estiver muito perto do objeto ou quando tirar fotografias tanto de 
objetos proximos como de objetos afastados 


Prevenira instabilidade (oscilagao da camera) 


Quando o alertade instabilidade [(([6]))] aparecer, use [ESTABILIZADOR] (P94), um tripe ou 
o temporizador automatico (P57). 

•A velocidade do obturador sera menor, especialmente nos seguintes casos. Mantenha a 
camera imovel desde quando pressionar o obturador ate ao momento em que a imagem 
aparece na tela. Recomendamos a utilizagao de um tripe. 

一 Em [RETRATO N 〇 ITE], [NOTURNO], [FESTA], [LUZ VELAS], [CEU ESTRELADO] ou 
[FOGO ARTIFICIO] no modo de cenario (P60) 


Fungao de detecgao da diregao 


As imagens gravadas com a camera posicionada na vertical sao reproduzidas na vertical 
(rodadas). (Apenas quando [GIRAR TELA] (P110) estiver configurado para [ON]) 

•As imagens podem nao ser apresentadas na vertical, se a fotografia for tirada com a 
camera virada para cima ou para baixo. 

•As imagens em movimento tiradas com a camera posicionada na vertical nao sao 
apresentadas na vertical. 
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Modo [GRAVAR]: Q 3 0 晒晒 | 〇 _ 

Tirar Fotografias com o Zoom 


Usar o Zoom Optico/Usar o zoom Optico Extra (EZ)/ 
Utilizar o Zoom Digital 


E possivel ampliar para fazer com que as pessoas e objetos paregam mais proximos, ou 
afastar, para gravar paisagens num angulo panoramico. Para fazer com que os objetos 
aparegam ainda mais proximos [maximo 6,4x], nao definao tamanho ae imagem para a 
configuragao maiselevadaparacadaformato (ES/^ / _)■ 

E possivel conseguir niveisde ampliagao ainda mais elevados quando [ZOOM DIGITAL] 
estiver definido para [ON] no menu [GRAVAR]. 

Para aproximar os objetos use (Tele) 

Girea alavanca do zoom paraTele. 

Para fazer os objetos aparecerem mais longe use (Grande angular) 

Girea alavanca do zoom para Wide (Grande angular). 



■ Tipos de zooms 


Caracteristica 

Zoom Optico 

Zoom optico extra (EZ) 

Zoom digital 

Ampliagao 

maxima 

4x 

6,4x* 

16x [incluindo o zoom optico 4x] 
25,5x [incluindo o zoom optico 
extra 6,4x] 

Qualidade 
de imagem 

Sem deterioragao 

Sem deterioragao 

Quanto maior for o nivel de 
ampliagao, maior sera a 
deterioragao. 

Condigoes 

Nenhuma 

[TAMANHO] com 困 
(P83) e selecionado. 

[ZOOM DIGITAL] (P93) no menu 
[GRAVAR] esta definido para 
[ON]. 

Apresenta¬ 
gao na tela 


IfzLUI li 

® 

」 


A 

® [ 困 ] e apresentado. 

(D E apresentado o alcance 
do zoom digital. 


• Quando usar a fungao do zoom, aparece um alcance estimado da focagem, 
juntamente com a barra de apresentagao do zoom. (Exemplo: 0.5 m 一〇〇 ) 

氺〇 nivel de ampliagao difere, dependendo da configuragao de [TAMANHO] e 
[FORMATO]. 
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■ Mecanismo do zoom optico extra 

Quando configurar o tamanho da imagem para [[3m]] (3 milhoes de pixels), a area CCD 
8M (8,1 milhoes de pixels) e encolhida para a area central 3M (3 milhoes de pixels), 
permitindo obter uma imagem com um efeito de zoom superior. 

❿ Nota 

• Nao e possfvel definir o digital zoom quando tiver selecionado 

• A ampliagao indicadado zoom e uma aproximagao. 

• “EZ” e uma abreviatura de “Extra optical Zoom”. 

• O zoom optico esta configurado para Grande Angular (1 x) quando a camera e ligada. 

• Se utilizar a fungao do zoom apos focar o objeto, volte a focar o objeto. 

•〇 cilindro da lente estende-se ou retrai-se，de acordo com a posigao do zoom.Tenha 
cuidado para nao interromper o movimento do cilindro da lente enquanto a alavanca do 
zoom for rodada. 

• Ao usar o zoom digital, [ESTABILIZADOR] e possfvel nao ser eficaz. 

• Quando utilizar o zoom digital, recomendamos a utilizagao de um tripe e do temporizador 
automatico (P55) paratirarfotografias. 

• Nao e possfvel usar o zoom optico extra nos seguintes casos: 

一 No modo de zoom macro 

一 Em [TRANSF 〇 RMAR] ， [SENSIBIL. ALTA], [CAP C 〇 NT RAPIDA], [FLASH 
CONTINUO], [TEMPESTADE DE AREIA] ou [MOLDURA] no modo de cenario 
一 No modo de imagem em movimento 

• [ZOOM DIGITAL] nao e possfvel ser usado nos seguintes casos: 

-Em [TRANSF 〇 RMAR]，[ESP 〇 RTE] ， [BEBE1]/[BEBE2] ， [ANIMAIS]，[SENSIBIL ALTA], 
[CAP C 〇 NT RAPIDA], [FLASH CONTINUO], [TEMPESTADE DE AREIA] ou 
[MOLDURA] no modo de cenario 
一 Quando escolher [ISO INTELIGENTE] 
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Modo[REPRODUZIR]: @ _ 

Reprodugao de imagens ([REP NORMAL]) 


Q Acione o interruptor do modo [GRAVAR]/ 
[REPRODUZIR] ® para [©]■ 

• A reprodugao normal e definida automaticamente nos 
seguintes casos. 

- Quando mudou do modo [GRAVAR] para o 
[REPRODUZIR] 

一 Quando ligou a camera enquanto o interruptor do 
modo [GRAVAR]/[REPR 〇 DUZIR] estava em [®]. 

B Pressione ► para escolher a imagem. 



◄ : Reproduzir a imagem anterior 
► : Reproduzir a imagem seguinte 


■ Avango rapido/Retrocesso rapido 

Pressione e mantenha pressionado ► durante 
a reprodugao. 

◄ : Retrocesso rapido 
► : Avango rapido 

〇 numero do arquivo ® e o numero da imagem ® so 
mudam um a um. Deixe de pressionar ◄/► quando o 
numero da imagem desejada aparecer, para reproduzir a imagem. 

Se mantiver pressionado ◄/ ►，〇 numero de imagens avangadas/retrocedidas aumenta. 
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Basic 。 


Apresentagao deTelas Multiplas (Reprodugao Multipla) 


Gire a alavanca do zoom para [H] (W). 

1 tela ^ 12 telas ^ 30 telas -> Apresentagao da tela do 
calendario (PI02) 

® Numero da imagem escolhidae numero total de imagens 
gravadas 

• Gire a alavanca do zoom para [QJ (T) para voltar a tela 
anterior. 



- As imagens nao sao giradas para serem apresentadas. 


■ Para voltar a reprodugao normal 

1 Pressione ▲/▼/◄/► para escolher uma imagem. 

• Sera apresentado um icone, dependendo da imagem gravadae das configuragoes. 

2 Pressione o botao [MENU/SET]. 

• A imagem que selecionou aparecera. 


Utilizar o Zoom de Reprodugao 


Gire a alavanca do zoom para [QJ (T). 

1x^2x^4x^8x^16x 

• Quando rodar a alavanca do zoom em diregao a [H] (W) 
aposa imagem ser ampliada, a ampliagao fica menor. 

• Quando mudar a ampliagao, a indicagao da posigao do 
zoom ® aparece durante cerca de 1 segundo e a posigao 
da segao ampliada pode ser movida，pressionando ▲/▼/ 

• Quanto mais a imagem for ampliada, menor sera a 
qualidade desta. 

• Quando mover a posigao a ser apresentada, a indicagao da posigao do zoom aparece 
durante cerca de 1 segundo. 

❿ Nota 

• Esta camera baseia-se nos paaroes DCF “Design rule for Camera File system”，os quais 
foram estabelecidos pela'JEUA (Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association)” e com Exit “Exchangeable Image File Format". Os arquivos que 
nao se encontrarem em conformidade com o padrao DCF nao podem ser reproduzidos. 

•〇 cilindro da lente retrai cerca de 15 segundos apos passar do modo [GRAVAR] para o 
modo[REPR 〇 DUZIR]. 

• Se quiser guardar a imagem ampliada, utilize a fungao de compensagao. (PI07) 

• O zoom de reprodugao pode nao funcionarse as imagens forem gravadas com outros 
equipamentos. 

• O zoom de reprodugao nao pode ser usado durante a reprodugao de filmes. 
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1 Pressione [MODE] durante a reprodugao. 

2 Pressione ▲/▼ para escolher o item e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 

[REP NORMAL] (P43) 

Tod as as imagens sao reproduzidas. 

[SLIDES] (P96) 

As imagens sao reproduzidas em sequencia. 

[REP CATEGORIA] (P99) 

As imagens agrupadas em categorias sao reproduzidas. 

[REP FAVORITOS] (PI 00)* 

As suas imagens favoritas sao reproduzidas. 

氺 [REP FAVORITOS] nao e apresentado quando nao tiver definido [FAVORITOS]. 


Basico 


Ligaro modo [REPRODUZIR1 
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Modo[REPR 〇 DUZIR ]: 園 

Apagar imagens 


Uma vez apagadas, as imagens nao podem ser recuperadas. 

•As imagens na memoria interna ou no cartao, que estao sendo reproduzidas, serao 
apagadas. 


Para apagar uma umca imagem 


Q Selecionea imagem a ser apagada e pressione ["§]. 

④ Botao [DISPLAY] 

® Botao m 


B Pressione ◄ para escolher [SIM] e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 
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Para apagar varias imagens (ate 50) ou todas as imagens 


Q Pressionar [%]. 


B Pressione ▲/▼ para escolher [APAGAR VARIAS] ou [APAGARTUDO] e, em 
seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 

• [APAGAR TUDO] passo 5. 


Q Pressione A/▼/◄/► para escolher a imagem e, em 
seguida, pressione [DISPLAY] para ajustar. 

(Repita este passo). 

• [ 偷 ] aparece nas imagens selecionadas. Se [DISPLAY] 
for pressionado novamente, a configuragao sera 
cancelada. 

□ Pressione o botao [MENU/SET]. 



Q Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione [MENU/SET] para 
configurar. 


■ Quando tiver escolhido [APAGARTUDO] com a configuragao [FAVORITOS] (Pill) 

A tela de selegao e apresentada novamente. Escolha [APAGAR TUDO] ou [APAGAR 

TUDO EXC ★], pressione ▲ para escolher [SIM] e apague as imagens. ([APAGAR TUDO 

EXC ★] nao e possivel ser escolhido se nao tiver imagens definidas como [FAVORITOS]). 

❿ Nota 

• Nao desligue a camera enquanto estiver apagando (enquanto [1]for apresentado). Use 
uma bateria com energia suficienteou o adaptador AC (opcional) e o acoplador DC 
(opcional). 

• Se pressionar o botao [MENU/SET] enquanto estiver apagando imagens utilizando a 
opgao [APAGAR VARIAS], [APAGAR TUD 〇 ] ou [APAGAR TUDO EXC ★] ，〇 apagamento 
para na metade. 

• Dependendo do numero de imagens a serem apagadas, e possivel levar algum tempo 
para apaga-las. 

• Se as imagens nao se encontrarem em conformidade com o padrao DCF ou que estejam 
protegidas (P114) nao serao apagadas, mesmo que tenha escolhido a opgao [APAGAR 
TUDO] ou [APAGAR TUDO EXC ★]■ 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


Sobre o Monitor LCD 


Pressione o botao [DISPLAY] para alterar. 

® Monitor LCD 

® Botao [DISPLAY] 

• Quando a tela do menu aparece，o botao [DISPLAY] naoe ativado. 
Durante o zoom de reprodugao (P44), enquanto estiver 
reproduzindo imagens em movimento (PI01)e durante uma 
apresentagao de slides (P94), so e possivel escolher as opgoes 
“Normal display ©” (apresentagao normal) ou “No display (sem 
apresentagao). 



No modo de gravagao 

© Apresentagao normal 
® Sem apresentagao 
⑤ Sem exibigao 

(Gravagao com guia 
de alinhamento) 


© 


® 
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No modo de reprodugao 

® Apresentagao normal 
⑥ Apresentagao com a 
informagao da gravagao 
® Sem apresentagao 


® © ® 
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❿ Nota 

•Em [RETRATO N 〇 ITE], [NOTURN 〇 ], [CEU ESTRELADO] e [F 〇 GO ARTIFICIO] no 
modo de cenario, a guia de alinhamento e cinzenta. (P60) 

• Em [MOLDURA] no modo de cenario, a guia de alinhamento nao e apresentada. (P60) 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


■ Gravagao com guia de alinhamento 

Quando alinhar o objeto nas guias de alinhamento horizontal e vertical 
ou no cruzamento destas linhas, podera tirar fotografias com uma 
composigao bem definida, visualizando o tamanho, a inclinagaoeo 
equilibrio do objeto. 

Isto e usado quando dividir a tela inteira em 3x3 para tirar fotografias 
com uma composigao equilibrada. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


Modo [GRAVAR1: 03011 0 B _ 

Tirar Fotografias com o Flash Embutido 



® Flash da fotografia 

Nao o cubra com os seus dedos ou quaisquer outros 
objetos. 


Como mudar para o ajuste do flash adequado 


Ajuste o flash para equivaler a gravagao. 


Q Pressione ► [^]- 

B Pressione ▲/▼ para escolher o modo. 

• Tambem epossivel pressionar ►[ 参 ] parafazeraescolha. 

• Para mais informagoes sobre o modo como e possivel escolher 
a configuragao do flash, consulte “Ajustes do flash disponiveis 
no modo de gravagao". (P52) 

Q Pressione o botao [MENU/SET]. 

• Tambem e possivel pressionar o obturador ate a metade para terminar. 

• A tela do menu desaparece apos cerca de 5 segundos. Nesta altura, o icone 
escolhido fica automaticamente definido. 
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Item 

Descrigao das configuragoes 

各 a AUTO 

〇 flash e ativado automaticamente quando as condigoes de 
gravagao assim o exigem. 

鄉： 

AUTO/Redugao 
do olho 
vermelho* 

〇 flash e ativado automaticamente quando as condigoes de 
gravagao assim o exigem. 

E ativado uma vez antes de ser feita a gravagao, para reduzir o 
fenomeno dos olhos vermelhos (os olhos da pessoa aparecem em 
vermelho na imagem) e e ativado novamente quando e feita a 
gravagao. 

• Utilize esta opgao quando tirar fotografias de pessoas em baixas 
condigoes de iluminagao. 

各： ON forgado 

0 flash e sempre ativado, nao importa quais as condigoes de 
gravagao. 

ON forgado/ 
Redugao do 
olho vermelho* 

• Utilize esta opgao quando o seu objeto estiver iluminado por 
tras, ou se estiver sob uma luz fluorescente. 

• 0 flash esta configurado para [4<^] apenas quando escolher 
[FESTA] ou [LUZ VELAS] no modo de cenario. (P60) 

Sincr. lenta/ 
Redugao do 
olho vermelho* 

Quando tirar uma fotografia com uma paisagem de fundo escura, 
esta caracteristica diminuira a velocidade do obturador quando o 
flash for ativado, de modo a que a paisagem de fundo fique clara. 
Simultaneamente, isso reduzo fenomeno dos olhos vermelhos. 

- A configuragao do flash esta definida para [4S%] apenas 
quando escolher [RETRATO NOITE], [FESTA], [LUZ VELAS] no 
modo de cenario (P60). 

⑤： 

DESL. forgado 

0 flash nao e ativado em qualquer condigao de gravagao. 

• Utilize esta opgao quando tirar fotografias em locais onde a 
utilizagao do flash nao seja permitida. 


氺〇 flash e ativado 2 vezes. O objeto nao devera se mexer ate que o segundo flash 
seja ativado. O intervalo ate o segundo flash depende da luminosidade do objeto. 

■ Sobre a corregao digital do olho vermelho 

Quando o flash e usado com a redugao do olho vermelho ([4A^], [^^]) 

selecionado, detecta automaticamente e corrige os olhos vermelhos nos dados de 
imagem. 

氺 E possivel nao ser capaz de corrigir os olhos vermelhos, dependendo das condigoes de 
gravagao.Tambem e possivel corrigir objetos para alem dos olhos vermelhos. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


■ Ajustes do flash disponiveis no modode gravagao 

Os ajustes do flash disponiveis dependerao do modo de gravagao. 

(O ： Disponivel, —: Nao disponivel •: Configuragao inicial do modo de cenario) 


氺 Quando [ 參 A] for selecionado, [i 參 A] ， [i 參 A<§>] ou [i4S^>J e dennido, dependendo do tipode 
objeto e da luminosidade. 

• A configuragao do flash pode mudar, casoo modo de gravagao seja alterado. Escolha 
novamente a configuragao do flash, se necessario. 

•A configuragao do flash e memorizada, mesmo que a camera seja desligada. No entanto, 
a configuragao do flash do modo de cenario e reimciada para a configuragao inicial 
quando o modo de cenario for alterado. 
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■ O alcance disponivel do flash para tirar fotografias 

• O alcance disponivel do flash e uma aproximagao. 


Sensibilidade 

ISO 

Alcance disponivel do flash 

Grande angular 

Tele 

AUTO 

30 cm a 6,3 m 

50 cm a 3,0 m 

ISO80 

30 cm a 1,7 m 

50 cm a 80 cm 

ISOI 00 

30 cm a 2,0 m 

50 cm a 90 cm 

ISO200 

40 cm a 2,8 m 

50 cm a 1,3 m 

ISO400 

60 cm a 4,0 m 

60 cm a 1,8 m 

ISO800 

80 cm a 5,6 m 

60 cm a 2,6 m 

ISOI600 

1,15 m a 8,0 m 

90 cm a 3,7 m 


•Em [SENS 旧 IL. ALTA] (P68) no modo de cenario, a sensibilidade ISO alterna 
automaticamente entre [ISOI600] e [IS06400] e o alcance disponivel do flash tambem 
difere. 

Grande angular: 

Aprox.1,15 m a aprox.16,0 m 
Tele: 

Aprox. 90 cm a aprpx. 7,5 m 

•Em [FLASH CONTINUO] (P70) no modo de cenario, a sensibilidade ISO alterna 
automaticamente entre [ISOI00] e [ISO 320 0] e o alcance disponivel do flash tambem 
difere. 

Grande angular: 

Aprox. 30 cm a aprox.11，3 m 
Tele: 

Aprox. 50 cm a aprox. 5,3 m 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


■ Velocidade do obturador para cada configuragao do flash 


Configuragao do 
flash 

Velocidade do 
obturador (Seg.) 

鄉 

lou 1/8 a 1/2000 * 1 
lou 1/4a 1/2000 * 2 

⑧ 


Configuragao do 
flash 

Velocidade do 
obturador (Seg.) 

參 A 

1/30 a 1/2000 


參 


• 1 A velocidade do obturador muda, dependendo da configuragao de [ESTABILIZADOR] 

(P94). 

氺 2 Quando escolher o ISO Inteligente (P86) 

• * 1 ， 2: A velocidade do obturador torna-se um maximo de 1 segundo nos seguintes 
casos: 

一 Quando o estabilizador optico da imagem estiver definido para [OFF]. 

- Quando a camera tiver determinado que existe alguma instabilidade quando o 
estabilizador optico da imagem estiver definido para [MODOI], [M0D02] ou [AUTO]. 

• No modo automatico inteligente, a velocidade do obturador muda, dependendo da cena 
identificada. 

• No modo de cenario, a velocidade do obturador sera diferente da tabela apresentada 
acima. 

® Nota 

• Se aproximar muito o flash de um objeto, este pode ficar distorcido ou descolorido devido 
ao calor ou luz do flash. 

• Quando tirar uma fotografia para alem do alcance disponivel do flash, a exposigao pode 
nao ser ajustada corretamente e a imagem pode ficar clara ou escura. 

• Quando o flash estiver sendo carregado, o icone do flash pisca em vermelho e nao e 
possivel tirar fotografias, mesmo que pressione o obturador por completo. Quando [LCD 
AUTO DESL] estiver escolhido, o monitor LCD desliga-se e o indicador do estado 
acende. 

•〇 balango de brancos pode nao ser ajustado adequadamente se o nivel do flash for 
insuficiente para o objeto. 

• Quando a velocidade do obturador for rapida, o efeito do flash pode nao ser suficiente. 

• E possivel levar algum tempo a carregar o flash se continuar a tirar fotografias. Tire a 
fotografia apos a indicagao de acesso desaparecer. 

• O efeito da redugao do olho vermelho difere de pessoa para pessoa. Se o objeto estiver 
afastado da camera, ou se nao estiver olhando para o flash, o efeito tambem podera nao 
ser evidente. 
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Modo [GRAVAR]: 0 〇 _ 

Tirar Fotografias Aproximadas 


Este modo permite-lhe tirar fotografias aproximadas de um objeto, por exemplo, quando 
tirar fotografias de flores. E possivel tirar fotografias de um objeto ate uma distancia de 5 
cm da lente, rodando a alavanca do zoom ao maximo para Wide (Grande Angular)(1 x). 
(Modo macro AF). 

E possivel tirar uma fotografia com o zoom digital ate 3x enquanto mantem a distancia do 
objeto para a posigao Panoramica extrema (5 cm). (Modo de zoom macro) 

Q Pressione ▼ [、％]■ 

B Pressione ▲/▼ para escolher o modo. 

Q Pressione o botao [MENU/SET]. 

• Tambem e possivel pressionaro obturador ate a metade para 
terminar. 

• A tela do menu desaparece apos cerca de 5 segundos. Nesta 
altura, o icone escolhido fica automaticamente definido. 

Q Pressione o obturador ate a metade para focar e, em 
seguida, pressione por completo o obturador para 
tirar uma fotografia. 

® Alcance da focagem 

• [ AF 、％] 白 apresentado durante o modo de macro AF e 
[M] e apresentado durante o modo de zoom macro. 

• Para cancelar, escolha [DESLIGADO] no passo 2. 

•〇 alcance do zoom, o alcance da focagem e a 

ampliagao do zoom sao apresentados durante a ampliagao. O alcance do zoom sera 
apresentado em azul (alcance do zoom digital) durante o modo de zoom macro. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


■ Alcance da focagem no modo macro AF 

*0 alcance da focagem muda em passos. 



•〇 alcance da focagem e de 5 cm a 〇〇 durante o modo de zoom macro, nao importa a 
posigao do zoom. 

❿ Nota 

• Recomendamos a utilizagao de um tripe e do temporizador automatico. 

• Recomendamos que configure o flash para [®] quando tirar fotografias a uma distancia 
curta. 

• Se a distancia entre a camera e o objeto estiver para alem do alcance de focagem da 
camera, a imagem pode nao ser focada corretamente, mesmo que a indicagao de 
focagem acenda. 

• Quando um objeto estiver proximo da camera, o alcance efetivo da focagem e 
significativamente estreitado. Por isso, se a distancia entre a camera e o objeto for 
alterada apos ter focado o objeto, pode ser dificil foca-lo novamente. 

• 0 modo macro da prioridade a um objeto proximo da camera. Por isso, se a distancia 
entre a camera e o objeto for superior a 50 cm, leva mais tempo para foca-lo. 

• Quando tirar fotografias a uma distancia curta, a resolugao da periferiada imagem pode 
diminuir ligeiramente. Nao se trata de um mau funcionamento. 

•A qualidade de imagem quando gravar em [ZOOM MACRO] e menor do que durante a 
gravagao normal. 

•〇 zoom optico extra nao funciona quando escolher [ZOOM MACRO]. 
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Modo [GRAVAR]:_ Qa) Qffi B_ 

Tirar Fotografias com o Temporizador Automatico 


Q Pressione ◄ [0]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher o modo. 

• Tambem pode pressionar ◄ [ 0 ] para fazer a escolha. 


B Pressione 0 botao [MENU/SET]. 

• Tambem e possivel pressionar 0 obturador ate a metade para terminar. 

• A tela do menu desaparece apos cerca de 5 segundos. Nesta altura, 0 icone 
escolhido fica automaticamente definido. 



Q Pressione 0 obturador ate a metade para focar e, em 
seguida, pressione por completo 0 obturador para 
tirar uma fotografia. 

•〇 indicador do temporizador automatico ® pisca e 0 
obturador e ativado apos 10 segundos (ou 2 segundos). 
• Se pressionar 0 botao [MENU/SET] enquantoo 
temporizador automatico estiver escolhido, a 
configuragao do temporizador automatico e cancelada. 



❿ Nota 

• Quando utilizar um tripe, etc., ajustar 0 temporizador automatico para 2 segundos e um 
modo conveniente de evitar instabilidades causadas devido ao pressionar do obturador. 

• Quando pressionar por completo 0 obturador, 0 objeto e focado automaticamente antes 
de gravar. Em locais escuros, 0 indicador do temporizador automatico comega a piscar e, 
em seguida, podera ligarde maneira brilhante, funcionando como uma I am pad a auxiliar 
AF (P93) para permitir a camera focar 0 objeto. 

• Recomendamos a utilizagao de um tripe quando gravar com 0 temporizador automatico. 

•〇 numero de fotografias que pode tirar em [CAPTURA CONT.] e fixado em 3. 

•〇 numero de fotografias que pode tirar em [FLASH CONTINUO] no modo de cenario e 
fixado em 5. 

• 0 temporizador automatico nao pode ser definido para 2 segundos no modo automatico 
inteligente. 

• 0 temporizador automatico nao pode ser definido para 10 segundos em [AUTO- 
RETRATO] no modo de cenario. 

• 0 temporizador automatico nao pode ser utilizado enquanto estiver em [CAP CONT 
RAPIDA] no modo de cenario. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


Modo [GRAVAR]: 0110 B CHI_ 

Compensagao da Exposigao 


Utilize esta fungao quando nao conseguir obter a exposigao adequada，devido a diferenga 
na luminosidade entre o objeto e o fundo. Verifique os seguintes exemplos. 


Sem exposigao 
suficiente 


Compense a exposigao para o 
positivo. 


Exposto da 

maneira Muito exposto 

adequada 



Compense a exposigao para o 
negativo. 


Q Pressione ▲ [H] ate que aparega [EXPOSIQAO]. 
Compense a exposigao com 

• Escolha [0 EV] para voltar a exposigao original. 


B Pressione o botao [MENU/SET] para terminal*. 

• Tambem e possivel pressionar o obturador ate a metade para terminar. 

❿ Nota 

• EV e uma abreviaturade [Exposure Value] (Valor de Exposigao). Refere-se a quantidade 
de luz dada ao CCD pelo valor de aberturae pela velocidade do obturador. 

•〇 valor de compensagao da exposigao aparece na parte inferior esquerda da tela. 

• O valor de exposigao escolhido e memorizado, mesmo que a camera seja desligada. 

• O alcance da compensagao da exposigao sera limitado, dependendo da luminosidade do 
objeto. 

•A compensagao da exposigao nao pode ser usada quando utilizar [CEU ESTRELADO] 
no mododecenario. 



58 


Avangadas (Gravar imaqens) 


Modo [GRAVAR]: 0 闘 B _ 

Tirar Fotografias com o Enquadramento Automatico 


Neste modo, sao gravadas automaticamente 3 imagens no alcance escolhido da 
compensagao da exposigao, cada vez que pressionar o obturador. E possivel escolher a 
imagem com a exposigao desejada a partir das 3 imagens com diferentes exposigoes. 

Com o enquadramento automatico ±1 EV 

1 § imagem 2 - imagem 


▲ S 

± 0 EV -1 EV 


3 § imagem 


し 

+1 EV 


Q Pressione ▲ [ H] varias vezes ate que aparega 

[ENQUADRAMENTO AUTO] ajuste o alcance da compensagao 
da exposigao com 

• Quando nao utilizar o enquadramento automatico, escolha a 
opgao [OFF] (0). 


B Pressione o botao [MENU/SET] para terminar. 

• Tambem e possivel pressionar o obturador ate a metade para terminar. 

❿ Nota 

• Quando escolher o enquadramento automatico, [_j] aparece natela. 

• Quando tirar fotografias utilizando o enquadramento automatico apos configurar o 
alcance da compensagao da exposigao, as fotografias tiradas serao baseadas no 
alcance escolhido da compensagao da exposigao. 

Quando a exposigao e compensada, o valor da exposigao compensada aparece na parte 
inferior esquerda da tela. 

- A configuragao do enquadramento automatico e canceladase desligar a camera, ou se 
ativar[P 〇 UPENERGIA]. 

• Quando ligar o enquadramento automatico, a fungao de revisao automatica e ativada, nao 
importando qual e a configuragao da revisao automatica. (A imagem nao e ampliada). 

Nao e possivel escolher a fungao da revisao automatica no menu [CONFIGURAQAO]. 

- A exposigao pode nao ser compensada com o enquadramento automatico, dependendo 
da luminosidade do objeto. 

• [®] e escolhido para o flash quando tiver escolhido o enquadramento automatico. 

• A captura continua e cancelada quando escolher o enquadramento automatico. 

•〇 enquadramento automatico nao pode ser usado em [TRANSFORMAR], [CAP CONT 
RAPIDA], [FLASH CONTINUO], [CEU ESTRELADO], [TEMPESTADE DE AREIA] e 
[MOLDURA] no modo de cenario. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


Modo [GRAVAR]: 關 ■ _ 

Tirar Fotografias adequadas ao cenario a ser gravado 

(Modo de cenario ) 


Quando escolher um modo de cenario adequadas ao objeto e a situagao de gravagao, a 
camera escolhe a exposigao e a tonalidade otimas para obter a imagem desejada. 


g 

Em [MINHA CENA], e possivel registrar o modo de cenario mais frequente，como um dos 

modosdegravagao. 

Q Acione o interruptor do seletor [GRAVAR]/[REPRODUZIR] para [Q] e,em 
seguida, pressione [MODE]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [ 晒 ] ([MINHA CENA]) e,em 
seguida, pressione [MENU/SET]. 

• Se ja registrou o Meu modo de cenario, o icone para o modo de 
cenario registrado sera apresentado, em vezde aparecer [ 画 ]. 

Q Pressione A/ ► para escolher o modo de cenario. 

• E possivel mudar de tela do menu a partir de qualquer item do 
menu, rodando a alavanca do zoom. 

Q Pressione o botao [MENU/SET] para escolher. 

• A tela do menu passa para a tela de gravagao no modo de 
cenario selecionado. 

•〇 modo de cenario selecionado fica registrado como Meu modo 
de cenario, assim, na proxima vez que gravar, e possivel seleciona-lo a partir de 
[MODODEGRAVAQAO]. 


JTO I 咖 GENTE 


uar™ hirmiufli 


ivfDEO 




□沿毆圆鷗 ■ 

豳羼 oa 国 


(Meu modo de cenario) 


Registrar cenas no modo de cenario 
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■ Sobre a informagaoB 

• Se pressionar [DISPLAY] quando selecionar um modo de cenario no 
passo 3, sao apresentadas informagoes sobre cada modo de 
cenario. (Se pressionar novamente [DISPLAY], a tela volta ao menu 
modo de cenario). 


■ Mudar o Meu modo de cenario 

1 Na tela de gravagao do Meu modo de cenario, pressione [MENU/SET] para ver a 
tela do menu. 

2 Pressione ▲ para escolher [ 咖 ， mudede menus e pressione 卜 . 

• Para mais detalhes sobre da mudanga de menus, consulte a P23. 

3 Pressione ▲/▼/◄/► para escolher o modo de cenario. 

4 Pressione o botao [MENU/SET] para escolher. 



Escolher o modo de cenario para cada gravaQa<El(Modo de cenario) 

Em [CENARIO], e possivel escolher o modo de cenario cada vez que fizer uma gravagao. 

1 No passo 2, escolha [CENARIO] e pressione [MENU/SET]. 

2 Pressione ▲/▼/◄/► para escolher o modo de cenario e pressione [MENU/SET] 
para definir. 

• k tela de gravagao para o modo de cenario selecionado sera apresentado. 

❿ Nota 

• Para mudar o modo de cenario, pressione [MENU/SET] e depois pressione ► e volte ao 
passo 3. 

- A configuragao do flash do modo de cenario e reiniciada para a configuragao inicial 
quando mudar o modo de cenario. 

• Quando tirar uma fotografia com um modo de cenario que nao seja adequado para esse 
fim, a tonalidade da imagem pode ser diferente do verdadeiro cenario. 

• Os itens apresentados a seguir nao podem ser configurados no modo de cenario, porque 
a camera ajusta-os automaticamente para uma configuragao otima. 

一 [IS 〇 INTELIGENTE] 

一 [SENS 旧 IUDADE] 

一 [MODO DE CORES] 

•A velocidade do obturador para modos de cenario, exceto [ESPORTE], [RETRATO 
NOITEJ, [NOTURNO], [LUZ VELAS], [BEBE1]/[BEBE2] ， [ANIMAIS]，[FLASH 
CONTINUO], [CEU ESTRELADO] e [F 〇 GO ARTIFICIO], serao de 1/8°de segundo a 1/ 
2000°desegundo. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


[RETRATO] 


Quando tirar fotografias de pessoas em exteriores durante o dia, este modo permite-lhe 
melhorar o aspecto das pessoas e fazer com que o seu tom de pele parega mais saudavel. 

■ Tecnica para o modo de retrato 

Para tornar este modo mais eficaz: 

O Gire a alavanca do zoom para Tele o quanto for possivel. 

❷ Aproxime-se do objeto para tornar este modo mais eficaz. 

❿ Nota 

•A sensibilidade ISO e fixadaem [IS 〇 80]. 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 


[PELE SUAVE] 


Quando tirar fotografias de pessoas em exteriores durante o dia, este modo permite tornar 
a texturada pele ainda mais suave do que com [RETRATO]. (E eficaz quando tirar 
fotografias de pessoas do peito para cima). 

■ Tecnica para o modo de pele suave 

Para tornar este modo mais eficaz: 

O Gire a alavanca do zoom para Tele o quanto for possivel. 

❷ Aproxime-se do objeto para tornar este modo mais eficaz. 

❿ Nota 

• Se uma parte do fundo, etc, tiver uma cor aproximada da cor da pele, essa parte tambem 
serasuavizada. 

• Este modo pode nao ser eficaz quando nao houver luminosidade suficiente. 

•A sensibilidade ISO e fixadaem [IS 〇 80]. 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 
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[TRANSFORMAR] 


〇 objeto pode ser gravado fino ou esticado e, ao mesmo tempo, a 
pele pode ser gravada suavemente. 

1 Pressione ▲/▼ para escolher a configuragao e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 

• E possivel ser configurado com o menu rapid 。 (P25). 

2 Tirar fotografias. 

❿ Nota 

• [TAMANHO] e [FORMATO] sao fixados, conforme apresentado abaixo. 

- [ [3^1 ] para [ES], [|2.5m|] para [^] e [[7771] para [_] 

• [QUALIDADE] e fixada automaticamente em [■*■]. 

- E possivel tirar fotografias adequadas para impressoes de 4”x671 Ox 15 cm. 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 

• Nao e possivel ser usado sem notificaro proprietario dos direitos autorais, exceto quando 
for para uso particular. 

• Nao use o material contra a ordem publicaou moral, ou para ofender alguem. 

• Nao use o material contra o interesse do objeto. 



m [AUTO-RETRATOl 


Escolha esta opgao para tirar fotografias de si proprio. 


■ Tecnica para o modo de auto-retrato 

• Pressione o obturador ate a metade para focar ■〇 indicador do 
temporizador automatico acende quando comegar a focar. 

Pressione o obturador por completo, certificando-se de segurar 
bem a camera, para tirar a fotografia. 

• O objeto nao e focado quando o indicador do temporizador 
automatico estiver piscando. Certifique-se de pressionar 
novamente o obturador ate a metade para focar. 

•A imagem gravada aparece automaticamente no monitor し CD para revisao. 

• Se a imagem estiver manchada devido a velocidade lenta do obturador, recomendamos a 
utilizagao do temporizador automatico nos 2 segundos. 

❿ Nota 

•〇 alcance disponivel da focagem e de cerca de 30 cm a 1,2 m (Grande angular). 

•A ampliagao do zoom passa automaticamente para Grande angular (1 x). 

• O temporizador automatico so e possivel ser configurado para 2 segundos. Se for 
configurado para 2 segundos, esta configuragao sera mantida ate que a camera seja 
desligada, ate mudar o modo de cenario ou quando escolher o modo [GRAVAR] ou o 
modo[REPR 〇 DUZIR]. 

•〇 modo da fungao estabilizadora sera fixado em [M0D02]. (P94) 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 
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[CENARIO] 


Isto permite-lhe tirar fotografias de uma paisagem panoramica. 

❿ Nota 

• A configuragao do flash e fixada em [<$>]. 

•〇 alcance da focagem e de 5 m a 〇〇 . 


[ESPORTE] 


Escolha esta opgao quando quiser tirar fotografias em cenas esportivas ou outros eventos 
com movimentos rapidos. 

❿ Nota 

• Este modo e adequado para tirar fotografias de objetos a 5 m ou mais. 

• [ISO INTELIGENTE] e ativado e o nivel maximo da sensibilidade ISO torna-se 
[ISO1600]. 


[RETRATO NOITE] 


Isto permite-lhe tirar fotografias de uma pessoa e do fundo com uma luminosidade quase 
real. 


■1 ecnica para o modo de retrato noturno 

• Utilize o flash. (E possivel definir para [4S^]). 

• Como a velocidade do obturador fica mais lenta, recomendamos a utilizagao de um tripe 
e do temporizador automatico para tirar fotografias. 

• Pega ao sujeito para nao se mover enquanto estiver tirando uma fotografia. 

• Recomendamos que gire a alavanca do zoom para Wide (Grande Angular)(1 x) e que 
fique a cerca de 1,5 m do objeto quando tirar fotografias. 

❿ Nota 

•〇 alcance da focagem e de 1,2 m a 5 m. 

• 〇 obturador pode ficar fechado (max: cerca de 8 seg.) apos tirar uma fotografia, devido 
ao processamento do sinal, mas isto nao e um mau funcionamento. 

• Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorgoes podem ficar visiveis. 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 
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[NOTURNO] 


Isto permite-lhe tirar fotografias vividas de uma paisagem noturna. 

■ Tecnica para o modo de cenario noturno 

• Quando a camera estiver definida para [ESTABILIZADOR] e houver muito pouca 
instabilidade, ou se [ESTABILIZADOR] estiver definido para [OFF], a velocidade do 
obturador pode diminuir ate 8 segundos. Recomendamos que use um tripe e o 
temporizador automatico para tirar fotografias. 

❿ Nota 

•A configuragao do flash e fixada em [®]. 

•〇 alcance da focagem e de 5 m a 〇〇 . 

• 〇 obturador pode ficar fechado (max: cerca de 8 seg.) apos tirar uma fotografia, devido 
ao processamento do sinal, mas isto nao e um mau funcionamento. 

• Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorgoes podem ficar visiveis. 


[COM 旧 A] 


Este modo permite-lhe tirar fotografias de comida com uma tonalidade natural, sem ser 
afetada pelas luzes do ambiente em restaurantes, etc. 

❿ Nota 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 
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[FESTA] 


Escolha este modo quando quiser tirar fotografias de uma recepgao de um casamento, de 
uma festa em interiores, etc. Isto permite-lhe tirar fotografias de pessoas e do fundo com 
uma luminosidade quase real. 

■ Tecnica para o modo de festa 

• Utilize o flash. (E possivel definir para ou ㈣]) ■ 

• Recomendamos a utilizagao de um tripe e do temporizador automatico para tirar 
fotografias. 

• Recomendamos que gire a alavanca do zoom para Wide (Grande Angular)(1 x) e que 
fique a cerca de 1,5 m do objeto quando tirar fotografias. 

❿ Nota 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 


[LUZ VELAS] 


Este modo permite-lhe tirar fotografias numa atmosfera a luz das velas. 

■ Tecnica para o modo de luz da vela 

• Este e mais eficaz quando tirar fotografias sem usar o flash. 

• Recomendamos a utilizagao de um tripe e do temporizador automatico para tirar 
fotografias. 

❿ Nota 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 

•〇 obturador pode ficar fechado (max. cerca de 1 seg.) apos tirar uma fotografia，devido 
ao processamento do sinal, mas isto nao e um mau funcionamento. 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 
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[BEBE1]/^[BEBE2] 


Este modo tira fotografias dando ao bebe uma aparencia saudavel. Quando utilizaro flash, 
a luz deste e mais fraca do que o habitual. 

E possivel definir diferentes aniversarios e nomes para [BEBE1]e [BEBE2]. Pode escolher 
que estes aparegam na alturada reprodugao, ou carimba-los na imagem gravada com a 
op 碎〇 [IMP TEXT 〇 ] (PI 05). 


■ Configuragao do Nome/Aniversario 

1 Pressione ▲/▼ para escolher [IDADE] ou [NOME] e, em 
seguida, pressione 卜 . 

2 Pressione ▲/▼ para escolher [SET] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

3 Insira o aniversario ou o nome. 

Aniversario: 

◄ /►: Selecione os itens (ano/mes/dia). 

A/ ▼: Configuragao. 

[MENU/SET]: Sair. 

Nome: Para mais detalhes sobre o modo de inserir caracteres，leia a segao 
[EDITTITULO]emP103. 

• Quando escolher o aniversario ou o nome, [IDADE] ou [NOME] e definido 
automaticamente para [ON]. 

• Se selecionar [ON] quando o aniversario ou o nome nao tiverem sido registrados, a 
tela de configuragoes aparece automaticamente. 

4 Pressione o botao [MENU/SET] para terminar. 



■ Para cancelar [IDADE] e [NOME] 

Escolha a opgao [OFF] no passo 2 do procedimento "Configuragao do Nome/Aniversario”. 

❿ Nota 

•A idade e o nome podem ser impressos com o software fornecido “PHOTOfunSTUDIO” 
existente no CD-ROM (fornecido). 

• Se definir [IDADE] ou [NOME] para [OFF] mesmo quando o aniversario ou o nome 
tiverem sido definidos, a idade ou o nome nao serao apresentados. Antes de tirar 
fotografias, defina [IDADE] ou [NOME] para [ON]. 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 

• [ISO INTELIGENTE] e ativado e o nivel maximo da sensibilidade ISO torna-se 
[ISO1600]. 

• Se a camera for ligada com [BEBE1]/[BEBE2] escolhido, a idade e o nome sao 
apresentados na parte inferior esquerda da tela durante cerca de 5 segundos，juntamente 
com a data e a hora atuais. 

• Se a imagem nao for apresentada corretamente, verifique os acertos do relogio e a 
configuragao do aniversario. 

- A configuragao do aniversario e a configuragao do nome pode ser reiniciada com 
[REINICIAR]. 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 


67 























Avangadas (Gravar imaqens) 


[ANIMAIS] 


Escolha esta opgao quando desejar tirar fotografias de um animal, como um caoou um 
gato. 

E possivel definiro aniversario e o nome (comentario) do seu animal de estimagao. Pode 
escolher que estes aparegam na alturada reprodugao, ou carimba-los na imagem gravada 
coma opgao [IMP TEXTO] (PI 05). 

Para mais informagoes sobre [IDADE] ou [NOME], consulte [BEBE1 ]/[BEBE2] na 
P67. 

❿ Nota 

- A configuragao inicial para a lampada auxiliar AF e [OFF]. 

• A configuragaojnicial para [MODO AF] e [B| 

• Consulte [BEBE1]/[BEBE2] para mais informagoes sobre deste modo. 


1 [POR-DO-SOL] 


Escolha esta opgao quando desejar tirar fotografias de um por-do-sol. Isto permite-lhe 
tirar fotografias vividas da cor vermelhado Sol. 

❿ Nota 

- A configuragao do flash e fixada em [⑤] ■ 

• A sensibilidade ISO e fixada em [IS 〇 80]. 


[SENS 旧 IL. ALTA] 


Este modo minimiza as oscilagoes dos objetos e permite-lhe tirar fotografias destes 
objetos em salas pouco iluminadas. (Escolha esta opgao para o processamento em alta 
sensibilidade. A sensibilidade passa automaticamente para entre [IS 〇 1600] e [IS06400]). 

■ Tamanho de imagem e formato 

1 Pressione ▲/▼ para escolher o tamanho de imagem eo formato e pressione o 
botao [MENU/SET]. 

• 3M (4:3), 2,5 M (3:2) ou 2M (16:9) e selecionado como o tamanho de imagem. 

2 Tirar fotografias. 

❿ Nota 

• [QUALIDADE] e fixada automaticamente em [■*■]. 

• E possivel tirar fotografias adequadas para impressoes de 4”x6710x15 cm. 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 
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[CAP CONT R API DA] 


Este e um modo conveniente para capturar rapidamente movimentos ou um momento 
decisivo. 

■ Tamanho de imagem e formato 

1 Pressione ▲/▼ para escolher o tamanho de imagem eo formato e pressione o 
botao [MENU/SET]. 

• 3M (4:3) ， 2,5 M (3:2) ou 2M (16:9) e selecionado como o tamanho de imagem. 

2 Tirar fotografias. 

• As fotografias sao tiradas continuamente enquanto o obturador estiver pressionado 
por completo. 


Velocidade maxima 
de captura continua 

Aprox. 5,5 imagens/segundo 

Numero de imagens 
gravaveis 

Aprox.10 (memoria interna)/cerca de 10 a 100* (cartao) 
氺〇 maximo e 100. 


•A velocidade de captura varia de acordo com as condigoes de gravagao. 

• O numerode imagens gravadas explodidas limita-se as condigoes de captura das 
imagens e ao tipo e/ou estado do cartao usado. 

•〇 numerode imagens gravadas explodidas aumenta imediatamente depoisda 
formatagao. 

❿ Nota 

• A configuragao do flash e fixada em [®]. 

• [QUALIDADE] e fixada automaticamente em [■“]■ 

- E possivel tirar fotografias adequadas para impressoes de 4”x671 Ox 15 cm. 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 

•〇 foco, zoom, exposigao, balango de branco, velocidade obturador e sensibilidade ISO 
sao fixados com os ajustes para a primeira imagem. 

•A sensibildiade ISO automaticamente comuta-se entre [ISO500] e [ISO 800]. Todavia，a 
sensibilidade ISO aumenta para fazer com que a velocidade do obturador torne-se alta 
velocidade. 

• Dependendo das condigoes de funcionamento, e possivel levar algum tempo para tirar a 
fotografia seguinte，se voltar a tirar uma fotografia. 
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[FLASH CONTINUO] 


As imagens paradas sao tiradas continuamente com flash. E conveniente para tirar 
imagens paradas continuas em locais escuros. 

■ Tamanho de imagem e formato 

1 Pressione ▲/▼ para escolher o tamanho de imagem eo formato e pressione o 
botao [MENU/SET]. 

• 3M (4:3), 2,5M (3:2) ou 2M (16:9) e selecionado como o tamanho de imagem. 

2 Tirar fotografias. 

• As fotografias sao tiradas continuamente enquanto o obturador for pressionado por 
completo. 


Numero de imagens 
gravaveis 


Max. 5 imagens 


❿ Nota 

• [QUALIDADE] e fixada automaticamente em [■*■]. 

• E possivel tirar fotografias adequadas para impressoes de 4’’x6710x15 cm. 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 

•A focagem, zoom, exposigao, velocidade do obturador, sensibilidade ISO e nivel do flash 
sao fixados para as configuragoes para a primeira imagem. 

• A velocidade do obturador torna-se 1/30 °de segundo a 1/2000 °de segundo. 

• [ISO INTELIGENTE] e ativado e o nivel maximo da sensibilidade ISO torna-se 
[ISO 3200]. 

• Vejaa Nota na P52 quando usaro flash. 
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[CEU ESTRELADOl 


Isto permite-lhe tirar fotografias vividas de um ceu estrelado ou de um objeto escuro. 

■ Configurar a velocidade do obturador 

Escolha uma velocidade do obturador de [15 SEG.], [30 SEG.] ou [60 SEG.]. 

1 Pressione ▲/▼ para escolher o numero de segundose, em seguida, pressione o 

botao [MENU/SET]. 

• Tambem e possivel alterar o numero de segundos usando o menu rapido. (P25) 

2 Tirar fotografias. 

• Pressione o obturador por completo para ver a tela da contagem 
decrescente. Nao movaa camera quando esta tela aparecer. 

Quando a contagem decrescente terminar, e apresentada a 
mensagem [AGUARDE...] durante o tempo que aquele 
escolhido para a velocidade do obturador para o processamento 
do sinal. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para parar de tirar a fotografia 
enquanto a tela da contagem decrescente estiver sendo apresentado. 

■ Tecnica para o modode ceu estrelado 

• 〇 obturador abre durante 15,30 ou 60 segundos. Certifique-se que utiliza um tripe. 

Tambem recomendamos que tire fotografias com o temporizador automatico. 

❿ Nota 

- A configuragao do flash e fixada em [®]. 

- A fungao estabilizadora optica da imagem esta fixada em [OFF]. 

•A sensibilidade ISO e fixada em [IS 〇 80]. 
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[FOGO ARTIFICIO] 


Avangadas (Gravar imaqens) 


Este modo permite-lhe tirar be I as fotografias de fogos de artificio explodindo no ceu a 

noite. 

■ Tecnica para o modo de fogo de artificio 

• Como a velocidade do obturador fica mais lenta, recomendamos a utilizagao de um tripe. 

❿ Nota 

• A configuragao do flash e tixada em [<$>]. 

• Este modo e mais eficaz quando o objeto esta afastado a 10 m ou mais. 

•A velocidade do obturador torna-se a seguinte. 

一 Quando escolher [OFF] na fungao estabilizadora optica da imagem: Fixada em 2 
segundos 

一 Quando escolher [AUTO], [MODOI] ou [M 〇 D 〇 2] na fungao estabilizadora optica da 
imagem:1/4 ou 2 segundos (A velocidade do obturador torna-se 2 segundos apenas 
quando a camera tiver determinado que nao existe muita instabilidade, como quando 
utiliza um tripe, etc.) 

- E possivel mudar a velocidade do obturador compensando a exposigao. 

- A area AF nao e apresentada. 

•A sensibilidade ISO e fixada em [IS 〇 80]. 


[PRAIA! 


1st 。 permite-lhe tirar fotografias ainda mais vividas da cor azul do mar, ceu, etc.Tambem 
previne a fraca exposigao de pessoas sob uma forte luz do sol. 

❿ Nota 

•A configuragao inicial para [MODO AF] e [£]. 

• Nao toque na camera com as maos molhadas. 

•A areia e a aguado mar podem fazer com que a camera funcione mal. Certifique-se que 
a areia ou a aguado mar nao entrem em contato com as lentes ou com os terminals. 


〇 [NEVE] 


Isto permite-lhe tirar fotografias que mostrem a neve o mais branca possivel numa estancia 
de esqui ou numa montanha coberta de neve. 
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[FOTO A 白 REA] 


Este modo permite-lhe tirar fotografias at raves da janela de um aviao. 

■ Tecnica para o modo de fotografia aerea 

• Recomendamos a utilizagao desta tecnica se for dificil focar quando tirar fotografias de 
nuvens, etc. Aponte a camera para algo com um contraste elevado, pressioneo obturador 
ate a metade para fixar a focagem e, em seguida, aponte a camera para o objeto e 
pressione por completo o obturador para tirar a fotografia. 

❿ Nota 

• A configuragao do flash e fixada em [<$>]. 

•〇 alcance da focagem e de 5 m a 〇〇 . 

• Desliguea camera quando estiver levantando voo, ou aterrisando. 

• Quando utilizar a camera, siga todas as instrugoes dos comissarios de bordo. 

• Preste atengao ao reflexo do vidro. 
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層 [TEMPESTADE DE AREIA] 


A fotografia e tirada com uma textura granulada como se fosse atingida com areia. 

■ Tamanho de imagem e formato 

1 Pressione ▲/▼ para escolher o tamanho de imagem eo formato e pressione o 
botao [MENU/SET]. 

• 3M (4:3), 2,5 M (3:2) ou 2M (16:9) e selecionado como o tamanho de imagem. 

2 Tirarfotografias. 


⑩ Nota 

• [QUALIDADE] e fixada automaticamente em [■*■]. 

- Epossiveltirarfotografiasadequadasparaimpressoesde4”x67 
10x15cm. 

•A sensibilidade ISO e fixada em [ISOI 600]. 

•〇 alcance da focagem e de 5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 . 



[MOLDURA] 


Gravaa imagem com uma moldura ao redor. 

■ Configurar a moldura 

1 Pressione ► para escolher a moldura a ser usada e, em seguida, pressione o 
botao [MENU/SET]. 

•〇 numero de pixels e fixado em 2M (4:3). 

2 Tirarfotografias. 

❿ Nota 

• [REVISAO AUTO.] e fixado em [2SEC.]. 

•A cor da moldura apresentada na tela e a cor da moldura ao redor da imagem atual 
podem diferir，mas nao se trata de um mau funcionamento. 
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Modo [GRAVAR]: EU 

Modo de Imagem em Movimento 


Q Acione o interruptor do seletor [GRAVAR]/[REPRODUZIR] para [Ol e,em 

seguida, pressione [MODE]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [VIDEO] e, em seguida, pressione [MENU/SET]. 

Q Pressione o obturador ate a metade para focar e, em 

seguida, pressione por completo o obturador para 

comegar a gravar. 

® Gravagao de Audio 

•〇 tempo disponivel de gravagao ® e apresentado no 
canto superior direito e o tempo de gravagao que 
passou © e apresentado no canto inferior direito da tela. 

• Apos pressionar por completo o obturador, solte-o 
imediatamente. Se mantiver pressionado o obturador, 
o som nao sera gravado durante alguns segundos 
quando a gravagao comegar. 

• Quando focar o objeto, a indicagaode focagem acende-se. 

- A focagem e o zoom sao fixados na configuragao quando a gravagao comega (o 
primeiro quadro). 

•〇 audio tambem e gravado a partir do microfone embutido nesta unidade. (As imagens 
em movimento nao podem ser gravadas sem audio). 

Q Pressione o obturador por completo para parar a gravagao. 

• Se, durante a gravagao, a memoria interna ou o cartao ficarem cheios, a camera para 
automaticamente a gravagao. 
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Mudar as configuragdes para a qualidadede gravagao 

• Quando configurar a qualidade de gravagao para [WVGA] ou [VGA], recomendamos a 
utilizagao de um cartao de alta velocidade, com a indicagao li 1OMB/s” ou superior, na 
embalagem. 

〇 Pressione o botao [MENU/SET]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [QUAL. GRAV.] e, em seguida, 
pressione 卜 . 


Q Pressione ▲/▼ para escolher o item e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 


Item 

Tamanho da imagem 

fps 

Formato 

WVGA* 

848 x 480 pixels 

30 fps 

16:9 

VGA* 

640 x 480 pixels 

30 fps 

4:3 

QVGA 

320 x 240 pixels 

30 fps 


氺 Nao e possivel ser gravado na memoria interna. 


Q Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

• Tambem e possivel pressionaro obturador ate a metade para fechar o menu. 


Q 

i GRAVAR 
♦ QUALGWV 卜 

m BAL BRANCOS 

似 

ふ 

iaZOCMDlGlTAl 

ma I 


^MOOOD£COfi£^ 画 
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❿ Nota 

- A configuragao do flash e fixada em [®]. 

• Consulte a PI49 para mais informagoes sobre o tempo de gravagao disponivel. 

• O tempo de gravagao disponivel apresentado na tela pode nao diminuir de modo regular. 

• Dependendo do tipode cartao, a indicagao de acesso do cartao pode aparecer durante 
algum tempo apos ter gravado imagens em movimento. No entanto, isto nao e um mau 
funcionamento. 

• Os filmes podem ser gravados continuamente ate 2 GB.O tempo de gravagao maximo 
disponivel ate apenas 2 GB e apresentado na tela. 

• Quando imagens em movimento gravadas com esta camera forem reproduzidas em outro 
equipamento, a qualidade das imagens e do som pode ficar deterioradae pode nao ser 
possivel reproduzi-las. A informagao sobre da gravagao tambem nao e apresentada 
corretamente. 

• O som dos filmes gravados com esta camera nao podem ser reproduzidos por modelos 
mais antigos de cameras digitais da Panasonic (LUMIX) langadas antes de Julhode 
2008. 

• No modo de imagem em movimento, as seguintes fungoes nao podem ser utilizadas. 

- [ffi] e [Hj em [MODO AF] 

一 Fungao detecgao diregao 

一 [OFF], [AUTO] e [M 〇 D 〇 2] na fungao estabilizadora optica da imagem 

• Esta unidade nao suporta a gravagao de imagens em movimento em MultiMediaCard. 
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Modo [GRAVAR]: Q3 0 咖 ■ ■ 

Fungoes Uteis nos Destinos de Viagem 


Gravar o dia em que tirou a fotografia 


Para mais detalhes sobre as configuragdes do menu [CONFIGURAQAO], consulte 
aP23. 

Se configurar a data de partidaou de destino da viagem de ferias antecipadamente, o 
numero de dias que passa desde a data de partida (qual dia das ferias e) e gravado 
quando for tirada a fotografia. E possivel visualizar o numero de dias que passaram 
quando reproduzir as imagens e imprimi-las nas imagens gravadas com [IMPTEXTO] 
(PI 05). 

•〇 numero de dias que passaram desde a data de partida pode ser impresso, usando o 
software fornecido “PHOTOfunSTUDIO”，existente no CD-ROM (fornecido). 

• Escolhaa opgao [AJ. RELOGIO] para escolher antecipadamente a data atual e as 
horas. (P20) 


Q Selecione [DATA VIAGEM] a partir do menu 
[CONFIGURAQAO]e pressione ►. 


B Pressione A para escolher [AJUSTE VIAGEM] e, em 
seguida, pressione K 


Q Pressione ▼ para escolher a opgao [SET] e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 


Q Pressione A/▼/◄/► para definir a data de partida 
(dia/mes/ano) e pressione [MENU/SET]. 


B Pressione A/▼/◄/► para definir a data de retorno 
(dia/mes/ano) e pressione [MENU/SET]. 

• Se nao quiser definir a data de retorno, pressione o botao 
[MENU/SET] enquanto a barra da data for apresentada. 
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Q Pressione ▼ para escolher [LOCALIZAQAO] e, em 
seguida, pressione 卜 . 


Q Pressione ▼ para escolher a opgao [SET] e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 


Q Insiraa localizagao. 

• Para mais detalhes sobre o modo de inserir caracteres，leia a segao [EDIT TITULO] 
em PI03. 

E] Pressione o botao [MENU/SET] duas vezes para fechar o menu. 

EQ Tire uma fotografia. 

•〇 numero de dias que passaram desde a data de partida e apresentado durante cerca 
de 5 segundos apos ter ligado a unidade, etc., apos definir a data de viagem ou 
quando a data de viagem estiver definida. 

• Quando a data de viagem for escolhida, [ 由 ] aparece no canto inferior direito da tela. 


TA VIAGEM 
E VIAGEM 


AJUSTEV 

LOCALtZAg^O 


EET 

WM 


CANCELfiQPO 具 0*§lSAIR 


ill DATA VIAGEM 


AJUSTE VIAGEM 

locauip^Aq 


l£T 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


■ Cancelar a data de viagem 

A data de viagem e cancelada automaticamente se a data atual estiver alem da 

data de retorno.Se desejar cancelar a data de viagem antes do final das ferias，escolhaa 

opgao [OFF] na tela apresentado no passo 3 ou 7 e，em seguida, pressione o botao 

[MENU/SET] duas vezes.Se [AJUSTE VIAGEM] estiver definido para [OFF] no passo 3, 

[LOCALIZAQAO] tambem sera definida para [OFF]. 

❿ Nota 

•A data da viagem e calculada utilizando a data existente no relogio e a data da partida 
que tiver escolhido. Se configurar a opgao [FUSO HORARIO] (P81) para o destino de 
viagem, a data da viagem e calculada utilizando a data no acerto do relogio e na 
configuragao do destino de viagem. 

- A configuragao da data de viagem e memorizada, mesmo que a camera seja desligada. 

• Se a opgao [DATA VIAGEM] estiver configurada para [OFF], o numero de dias que 
passaram desde a data da partida nao sera gravado, mesmo que escolhaa data da 
viagem ou o relogio. 

Mesmo que [DATA VIAGEM] esteja configurado para [SET] apos tirar as fotografias, o dia 
das ferias em que as tirou nao sera apresentado. 

• Se escolher uma data da partida e depois tirar uma fotografia numa data anterior a data 
da partida, aparece o simbolo [-] (menos) a cor-de-laranja e o dia de ferias em que tirou 
a fotografia nao fica gravado. 

• Se a data de viagem for apresentada como [-] (menos) em branco, existe uma diferenga 
temporal que envolve a alteragao da_data entre [CASA] e [DESTINO]. (Sera gravado) 

•〇 texto definido como [LOCALIZAQAO] pode ser editado posteriormente com [EDIT 
TITULO]. 

•Os nomes para [BEBE1]/[BEBE2] e [ANIMAIS] nao serao gravados quando 
[LOCALIZAQAO] estiver definido. 

• [ し〇 CALIZAgAO] nao pode ser gravado quando gravar filmes. 
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Datas de Gravacao/Horas nos Destinos de Viagem (Horas 


Para mais detalhes sobre das configuragdesdo menu [CONFIGURAQAO], consultea 


P23. 

E possivel veras horas locais nos destinos de viagem e grava-los nas fotografias que tirar. 

• Escolhaa opgao [AJ. RELOGIO] para ajustar antecipadamente a data atual e as 
horas. (P20) 


Q Selecione [FUSO HORARIO] a partir do menu 
[CONFIGURAQAO]e pressione ►. 

• Quando usar a camera pela primeira vez apos compra-la, 
aparece a mensagem [DEFINA A AREA DE RESIDENCIA]. 
Pressione [MENU/SET] e escolhaa area do seu pais na tela, 
no passo 3. 



^FUSOHORAWO 
_ DATA VI 腳 
SOM 


VOLUME m3 


B Pressione ▼ para escolher [CASA] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 


B Pressione ► para escolher a area do seu pais e, 
em seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 

® Hora atual 

® Diferenga horariade GMT (Meridiano de Greenwich) 

• Se utilizar a horario de verao [■] no seu pais, pressione A. 
Pressione novamente ▲ para voltar as horas originais. 

• A configuragao do horario de verao para o seu pais nao 
avanga. Tera de adiantaro relogio uma hora. 



Q Pressione A para escolher [DESTINO] e, em seguida, 
pressione [MENU/SET] para configurar. 

© Dependence da configuragao, sao apresentadas as horas 
da area de destino de viagem, ou da area do seu pais. 


B Pressione ► para escolher a area do destino de 
viagem e, em seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 

® Hora atual da area de destino 
(D Diferenga horaria 

• Se utilizar a opgao das horas de Verao [ E351 1 no destino de 
viagem, pressione A. (As horas avangam uma hora). 
Pressione ▲ novamente para voltar as horas originais. 



Q Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


❿ Nota 

• Volte a colocar a configuragao em [CASA] quando as ferias terminarem, efetuando os 
passos 1 , 2 e 3. 

• Se ja tiver definido [CASA], mude apenas o destino de viagem e use. 

• Se nao encontraro destino de viagem nas areas apresentadas na tela, escolha-a atraves 
da diferenga horaria do seu pais. 

•〇 icone do destino de viagem [〆]aparece quando reproduzir imagens tiradas no 
destino de viagem. 
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Avangadas (Gravar imagens) 



Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Defina o numero de pixels. Quanto maior for o numero de pixels, mais preciso sera o 
detalhe das imagens que aparecem, mesmo quando forem impressas em tamanhos 
grandes. 

Modosaplicaveis: OH® H 
■ Quando o formato for [EMI. 

氺 Este item nao pode ser definido no modo automatico inteligente. 


[8^1 (8M) 

3264x2448 pixels 

[5^1(5M 困） 

2560 x 1920 pixels 

[3^1(3M 困） 

2048 x 1536 pixels 

[2^\ 

160 Ox 1200 pixels 

|0^m| (0,3M ® * 

640 x 480 pixels 


■ Quando o formato for [^a]. 


Em] (7M) 

3264x2176 pixels 

國 (4,5M ® * 

2560 x 1712 pixels 

_ (2,5M 困 )* 

2048 x 1360 pixels 


■ Quando o formato for rptCjl. 


cia * 

3264 x 1840 pixels 

mg (3,5M 困 )* 

2560 x 1440 pixels 

\ 2 ^\ (2M 困） 

192 Ox 1080 pixels 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


❿ Nota 

• “EZ” e uma abreviaturade “Extra optical Zoom”. 

• Uma imagem digital e feita de varios pontos chamados 
pixels. Quanto maior for o numero de pixels, mais 
precisa sera a imagem quando for impressa numa folha 
grande de papel, ou apresentada num monitor de um PC. 

® Muitos pixels (Fino) 

® Poucos pixels (Imperfeito) 

氺 Estas imagens sao exemplos para mostrar o efeito. 

• Se mudaro formato, defina novamente o tamanho da imagem. 

• O zoom optico extra nao funciona quando [ZOOM MACRO] esta definido ou esta em 
[TRANSF 〇 RMAR]，[SENSIBIL. ALTA], [CAP C 〇 NT RAPIDA], [FLASH CONTINUO], 
[TEMPESTADE DE AREIA] e [MOLDURA] no modo de cenario, por isso, o tamanho da 
imagem para [®] nao e apresentado. 

•As imagens podem aparecer em forma de mosaicos, dependendo do objeto ou das 
condigoesde gravagao. 

• Consulte a PI46 quanto ao numero de imagens gravaveis. 


[QUALIDADE] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Escolhaa taxa de compressao a que as imagens serao guardadas. 

Modosaplicaveis: (TJffi H 

[sh]： Fino (quando der prioridade a qualidade de imagem) 

[.t.]: Padrao (quando usar uma qualidade de imagem padrao e aumentar o numero de 

imagens que podem ser gravadas sem alterar o numero de pixels) 

❿ Nota 

• Consulte a PI46 quanto ao numero de imagens gravaveis. 



84 


Avangadas (Gravar imaqens) 


g[FORMATO] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Isto permite-lhe escolhero formato das imagens, para ser adequado ao metodo de 
impressao ou de reprodugao. 

Modos aplicaveis: f?l 丽議 

[EB]: [FORMATO] de uma televisao 4:3 

[^a]： [FORMATO] de uma camera de rolo de 35 mm 

[KQ^]: [FORMATO] de uma televisao de alta definigao, etc. 

[EE] [ 班 ] [ 晒 ] 



❿ Nota 

•As extremidades das imagens gravadas podem ficar cortadas durante a impressao, por 
isso, verifique antes da impressao. (PI42) 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


BISO [ISO INTELIGENTE] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

A camera escolhe automaticamente a sensibilidade ISO otimae a velocidade do obturador 

para se adequar ao movimento do objeto e a luminosidade da cena, para minimizar a 

oscilagao do objeto. 

Modosaplicaveis: [7] 

[off ]/ [，〇赏 a/r=] 

• E possivel definir o limite superior da sensibilidade ISO. 

• Quanto maior for o valor da sensibilidade ISO, mais a oscilagao diminui, mas aparecem 
mais interferencias. 

< Nota 

• Dependendo da luminosidade e da velocidade com que o objeto se move, podera nao 
conseguir evitar a oscilagao. 

• Os movimentos podem nao ser detectados quando um objeto em movimento for 
pequeno, quando um objeto em movimento estiver na extremidade da tela ou quando um 
objeto tiver se movido exatamente quando pressionar o obturador por completo. 

• Para evitar interferencias na imagem, recomendamos a diminuigao da sensibilidade ISO 
ou configurar [MODO DE CORES] para [NATURAL]. (P93) 
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園 [SENSIBILIDADE] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Isto permite escolher a sensibilidade a luz (sensibilidade ISO). Escolher um valor mais 
elevado permite tirar fotografias ate em locais escuros sem que as imagens fiquem 
escuras. 

Modosaplicaveis: f7] 

[AUTO]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600] 


Sensibilidade ISO 

80 <] ^ 1600 

Local de gravagao 
(recomendado) 

Quando estiver escuro 

Velocidade do obturador 

l_ento Rapido 

Interferencia 

Menor Maior 


❿ Nota 

• Quando escolher a opgao [AUTO], a sensibilidade ISO e ajustada automaticamente para 
um maximo de [ISO400], de acordo com a luminosidade. (E possivel ser ajustada para 
um maximo de [ISOI 000] quando utilizar o flash). 

•A sensibilidade passa automaticamente para entre [ISOI 600] e [IS 〇640 0] em [SENSIBIL. 
ALTA] no modo de cenario. 

•A configuragao nao esta disponivel quando usaro [ISO INTELIGENTE]. ([[im] e 
apresentado). 

• Para evitar interferencias na imagern, recomendamos a diminuigao da sensibilidade ISO 
maxima, ou configurar [MODO DE CORES] para [NATURAL] e depois tire fotografias. 
(P93) 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


國 [BAL. BRANCOS] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

A luzdo sol, sob lampadas incandescentes ou outras condigoes semelhantes em que a 
cor branca torna-se avermelhada ou azulada, este item ajusta a cor do branco para que 
sejao mais proximo do que e visto pelo olho, de acordo com a fonte de iluminagao. 

Modosaplicaveis: 0EH 0=3 
[AWB]: Ajuste automatico 

[^]: Quando tirar fotografias emexteriores sob um ceu limpo 
[^.]: Quando tirar fotografias em exteriores sob um ceu enublado 
ii]: Quando tirar fotografias em exteriores a sombra 
[,9c ]： Quando tirar fotografias sob luzes incandescentes 
[*]: Valor definido pelo [^set] usado 
[dLsET]: Definido manualmente 

• O balango de brancos otimo difere, dependendo do tipo de iluminagao de halogeneo que 
ilumina a gravagao, por isso use [AWB] ou [Aset]. 

Balango de Brancos Automatico 

Dependendo das condigoes existentes quando tirar fotografias, as imagens podem ficar 
com uma matiz avermelhada ou azulada. Alem disso, quando forem usadas varias fontes 
de iluminagao, ou quando nao existir nada com uma cor proximado branco, o balango de 
brancos automatico pode nao funcionar corretamente. Neste caso, configure o balango de 
brancos para outro modo sem ser [AWB]. 

1 〇 balango de brancos automatico funciona dentro deste 
alcance. 

2 Ceu azul 

3 Ceu nublado (Chuva) 

4 Sombra 

5 Teladatelevisao 

6 し uz do sol 

7 し uz fluorescente branca 

8 し ampadaincandescente 

9 Nascer do Sol e Por-do-Sol 
10 し uz de vela 

K = Temperaturada Cor (Kelvin) 


——*4) 〇 \ 


嘴 




，吾 
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Ajustar manualmente o balango de brancos 

1 Escolha o simbolo [Aset] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

2 Aponte a camera para uma folhade papel branca, etc., 
de modo a que a moldura no centro fique preenchida 
apenas pelo objeto branco e, em seguida, pressione o 
botao [MENU/SET]. 



❿ Nota 

- A configuragao do balango de brancos e memorizada, mesmo que a camera seja 
desligada. 

(No entanto, a configuragao do balango de brancos para um modo de cenario volta a 
[AWB] quando o modo de cenario for alterado). 

• Nos modos de cenario listados em baixo, o balango de brancos e fixado em [AWB]. 

一 [CENARIO]/[RETRATONOITE]/[NOTURNO]/[COMIDA]/[FESTA]/[LUZVELAS]/ 
[POR-D 〇 -S 〇 L]/[FLASH CONTINUO]/[CEU ESTRELADO]/[FOGO ARTIFICIO]/ 
[PRAIA]/[NEVE]/[FOTO AEREA]/[TEMPESTADE DE AREIA] 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


% [MODO AF] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Isto permite o metodo de focagem que se adequa as posigoes e numero de objetos a 
serem selecionados. 


Modosaplicaveis: (TJffi H 


Detectar face 

A camera detecta automaticamente o rosto de uma pessoa. A 
focagem e a exposigao podem entao ser ajustadas, de modo 
a serem adequadas ao rosto, nao importa a porgaode 
imagem onde se encontra. (max.15 areas) 

[ 国 ]: Focar 9 areas 

A camera foca qualquer uma das 9 areas de focagem. Esta 
opgao torna-se eficaz quando o objeto nao estiver no centro 
da tela. 

[H]: Focar 1 area 

A camera foca o objeto na area AF no centro da tela. 

❿ Nota 


- A camera foca todas as areas AF quando varias areas AF (max. 9 areas) acenderem em 
simultaneo.Se quiser determinar a posigao de focagem para tirar fotografias, passe o 
modo AF para[H]. 

• Se o modo AF estiver definido para [|=i 1,a area AF nao e apresentada ate que a imagem 
seja focada. 

•A camera pode detectar os objetos sem ser uma pessoa como sendo o rosto. Neste 
caso, passe o modo AF para qualquer outro modo sem ser [ 在 ] e tire uma fotografia. 

•〇 modo AF nao pode ser ajustado em [FOGO ARTIFICIO] no modo de cenario. 

• Nao e possivel escolher [ 基 ] nos seguintes casos. 

一 Em [NOTURNO], [COM I DA], [CEU ESTRELADO] e [FOTO AEREA] no modo de 
cenario. 

一 No modo de imagem em movimento. 
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■ Sobre [ 基 ] 

As seguintes molduras da area AF sao apresentadas quando a 
camera detectar os rostos. 

Amarelo: 

Quando o obturador for pressionado ate a metade, a moldura fica verde 
quando a camera focar. 

Branco: 

Apresentado quando for detectado mais de um rosto. Outros rostos que estejam a mesma 
distancia dos rostos no interior das areas AF amarelas tambem sao focados. 

• Em certas condigoes para tirar fotografias, incluindo os seguintes casos, a fungao de 
reconhecimento do rosto pode nao funcionar, tornando impossivel detectar rostos. 
[MODO AF] passa para [ 琴 ]. 

一 Quando o rosto nao estiver virado para a camera 
一 Quando o rosto estiver em angulo 
一 Quando o rosto estiver extremamente claro ou escuro 
一 Quando existe pouco contraste nas faces 

一 Quando as caracteristicas faciais estiverem escondidas com oculos escuros ， etc. 

一 Quando a face aparece pequenana tela 
一 Quando houver um movimento rapido 
一 Quando o objeto nao for um ser humano 
一 Quando a camera for agitada 
一 Quando utilizar o zoom digital 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


Qi fCAPTURA CONT.] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

As fotografias sao tiradas continuamente enquanto o obturador estiver pressionado. 
Escolha as fotografias que gosta realmente entre as que tirou. 

Modos aplicaveis: Qa) 0110 H 



[OFF] 

Qu 


Velocidade de 
captura continua 
(imagens/segundo) 

— 

3* 

Aprox. 2 

Numero de 
imagens 
gravaveis 

mtm 

— 

max. 4 

Dependendo da capacidade 
restante da memoria interna/ 
cartao 

mtm 

— 

max. 7 


氺 A velocidade de captura continuae constante, nao importa a velocidade de 
transferencia do cartao. 

• Os valores da velocidade de captura continua apresentados acima aplicam-se quando a 
velocidade do obturador for 1 /60 ou superior e quando o flash nao e ativado. 

❿ Nota 

• Quando o modo de captura continua esta configurado para ilimitado 

- A velocidade de captura continua torna-se mais lenta pela metade. A temporizagao 
exata depende do tipo de cartao, do tamanhoeda qualidadede imagem. 

- E possivel tirar fotografias ate que a capacidade da memoria interna ou do cartao 
estejacheia. 

•A focagem e fixada quando tirar a primeira fotografia. 

• Quando a velocidade do obturador estiver definida para [gj, a exposigao e o balango de 
brancos sao fixados nas configuragoes usadas para a primeira imagem e tambem para 
as imagens a seguir. Quando a velocidade de captura continua estiver configurada para 
[q?], sao ajustados sempre que tirar uma fotografia. 

• Quando utilizar o temporizador automatico, o numero de imagens gravaveis no modo de 
captura continua e fixado em 3. 

• Se estiver seguindo um objeto em movimento enquanto tira fotografias num local 
(paisagem) aberto ou fechado, etc. onde exista uma grande diferenga entre a luz e a 
sombra, pode levar algum tempo ate que a exposigao fique estavel.Se utilizar a captura 
continua nesta altura, a exposigao pode nao sera otima. 

•A velocidade de captura continua (imagens/segundo) pode ficar mais lenta, dependendo 
do ambiente de gravagao, como locais escuros, ou se a sensibilidade ISO for elevada 
etc. 

•〇 modo de captura continua nao e cancelado quando a camera e desligada. 

• Se tirar fotografias no modo de captura continua com a memoria interna, levara algum 
tempo para gravar os dados da imagem. 

• [⑤] e escolhido para o flash quando tiver escolhido a captura continua. 

• O enquadramento automatico e cancelado quando escolher a captura continua. 

• Nao e possivel usar a captura continua em [TRANSFORMAR], [CAP CONT RAPIDA], 
[FLASH CONTINUO], [CEU ESTRELAD 〇 ], [TEMPESTADE DE AREIA] ou [MOLDURA] 
no modo de cenario. 
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[ZOOM DIGITAL] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Isto pode ampliar objetos ainda mais do que o zoom optico ou o zoom optico extra. 

Modos aplicaveis: (7JES H EHI 
[OFF]/[ON] 

❿ Nota 

• Consulte a P41 para detalhes. 

• Se a camera sacudir (oscilagao) ha um problema no zoom. Recomendamos que 
configure [ESTABILIZADOR] para [AUTO] ou [MODOI]. 

- A configuragao e fixada em [ON] no modo de zoom macro. 


? [MODO DE CORES] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Usando estes modos, as imagens podem tornar-se mais nitidas ou mais suaves, as cores 
das imagens podem ser transformadas em sepia, ou pode obter outros efeitos de cor. 

Modos aplicaveis: QaJHEID 

[STANDARD]: Esta e a configuragao padrao. 

[NATURAL]: A imagem fica mais suave. 

[VIVID]: A imagem fica mais nitida. 

[B/W]: A imagem fica em preto e branco. 

[SEPIA]: A imagem fica com cor de sepia (foto antiga). 

[COOL]: A imagem fica azulada. 

[WARM]: A imagem fica avermelhada. 

❿ Nota 

• Quando tirar fotografias em locais escuros, poderao ficar visiveis interferencias. Para 
evitar interferencias, recomendamos que configure para [NATURAL]. 

• Nao e possivel escolher [NATURAL], [VIVID], [COOL] ou [WARM] no modo automatico 
inteligente. Alem disso, nao e possivel escolher [NATURA し ] ou [VIVID] no modo de 
imagem em movimento. 

• E possivel escolher diferentes modos de cor em diferentes modos [GRAVAR]. 
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Avangadas (Gravar imaqens) 


(_) [ESTABILIZADOR] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consultea P23. 

Usando um destes modos, a oscilagao enquanto tira uma fotografia e detectada e a 
camera compensa automaticamente a oscilagao, permitindo ao usuario tirar fotografias 
sem oscilagoes. 

Modosaplicaveis: (7JE0 H 
[OFF] Desligado 

[AUTO]: A compensagao otimade oscilagao e selecionada, dependendo da 

condigao. 

[MODOI]: A oscilagao e sempre compensada durante o modo [GRAVAR]. 

[M0D02]: A oscilagao e compensada quando pressionar o obturador. 

❿ Nota 

•A fungao estabilizadora pode nao funcionar eficientemente nos seguintes casos. 

一 Quando ha muita instabilidade. 

一 Quando a ampliagao do zoom for elevada. 

一 Na faixa do zoom digital. 

一 Quando tirar fotografias enquanto segue objetos em movimento. 

一 Quando a velocidade do obturador fica mais lenta para tirar fotografias em interioresou 
em locais escuros. 

Tenha cuidado com a instabilidade da camera quando pressionar o obturador. 

•A configurapao e fixada em [M0D02] com [AUTO-RET RATO] no modo de cenario e para 
[OFF] em [CEU ESTRELAD 〇 ] no modo de cenario. 

• A configuragao e fixada em [MODOI] no modo de filme. 
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AF 来 [LAMP AUX AF] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Se iluminaro objeto, facilitaa focagem por parte da camera quando gravar em 

condigoes de fraca iluminagao que dificultem a focagem. 

Modos aplicaveis: [7] ¢0 H 

[OFF]: A lampada auxiliar AF nao liga. 

[ON]: Quando tirar fotografias em locais escuros, a lampada auxiliar AF acende 

enquanto pressionar o obturador ate a metade. (Sao apresentadas areas AF 
maiores). 

❿ Nota 

•〇 alcance eficaz da lampada auxiliar AF e de 1,5 m. 

• Quando nao quiser utilizar a lampada auxiliar AF ® (por ex., quando 
tirar fotografias de animais em locais escuros), ajuste [ し AMP AUX AF] 
para [OFF]. Neste caso, torna-se mais dificil focar o objeto. 

• [LAMP AUX AF] e fixado em [OFF] em [AUT 〇 -RETRATO], [CENARIO] 

[NOTURN 〇 ], [POR-DO-SOL], [FOGO ARTIFICIO] e [FOTO AEREA] 
no modo de cenario. 



[AJ. RELOGIO] 


Para mais detalhes sobre o menu do modo [GRAVAR], consulte a P23. 

Para acertar o ano, o mes e a data 

Funciona exatamente do mesmo modo que [AJ. RELOGIO] (P26) no menu 
[CONFIGURAgAO]. 
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Avangadas (Reprodugao) 


Modo [REPR 〇 DUZIR]:g) 

Reproduzir Imagens em Sequencia 

(Apresentagao de Slides) 

E possivel reproduzir as imagens que gravou sincronizadas com musica e e possivel fazer 
isto em sequencia, enquanto deixa um intervalo fixo entre cada uma das imagens. 

Alem disso, e possivel reproduzir as imagens agrupadas por categoria, ou reproduzir 
apenas as imagens que definir como favoritas numa apresentagao de slides. 

Este metodo de reprodugao e recomendado quando ligara camera a uma televisao para 
veras fotografias que tirou. 

Q Acioneo interruptor do seletor [GRAVAR]/[REPRODUZIR] 
para [©] e, em seguida, pressione [MODE]. 


B Pressione ▲/▼ para escolher [SLIDES] e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 


Q Pressione ▲/▼ para escolher o item e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 

• [FAVOR ITOS] so e possivel ser escolhido quando 
[FAVORITOS] no menu [REPRODUZIR] (Pill) estiverem 
[ON] e nao houver imagens ja definidas como favor itas. 


a aioes 

ESCOLHER CATEGOfiW 

FAVORITOS 


CANcafiopi ； Ao^se 


SREPNOfm 
Q SLIDES 
边 REP CATEGORIA 
t REP FAVORITOS 




Quando [TUDO] ou [FAVORITOS] tiver sido escolhido no passo 3 


Q Pressione ▲ para escolher [INICIO] e,em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 

B Pressione ▼ para terminar a apresentagao de slides. 

• Quando a apresentagao de slides terminar, volta a reprodugao 
normal. 
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Quando [ESCOLHER CATEGORIA] tiver sido escolhido no passo 3 


Q Pressione A/▼/◄/► para selecionar a categoria a ser 
reproduzidae pressione [MENU/SET] para a escolher. 

• Para mais detalhes sobre as categorias, consulte a P99. 


B Pressione ▲ para escolher [INICIO] e,em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 


^ESCOtHERCATCOffilA 





CAfjcaeopijAo^SET 


□ ESCOUtn CATEGORIA 

mm 


EFEJTO—— 

CONFIOKWt 




Q Pressione ▼ para terminar a apresentagao de slides. 

• Quando a apresentagao de slides terminar, volta a reprodugao 
normal. 


■ Operagoes efetuadas durante a apresentagao de slides 

O joystick apresentado durante a reprodugao e o mesmo que ▲/▼/◄/►■ 
•A tela do menu e recuperado quando pressionar [%]. 


® Reprodugao/Pausa 
® Parar 

© Voltar a imagem anterior* 

© Avangar para a imagem seguinte* 

* Estas operagoes so podem ser efetuadas no modo de pausa. 

(D Reduzir o nivel do volume 
® Aumentar o nivel do volume 
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Avangadas (Reprodugao) 


■ Alterar as configuragoesda apresentagao de slides 

E possivel alterar as configuragoes da reprodugao da apresentagao 
de slides, escolhendo [EFEITO] ou [C 〇 NFIGURAR] na tela do 
menu de apresentagao de slides. 

[EFEITO] 

Isto permite-lhe selecionaros efeitos de tela ou de musica quando 
passar de uma imagem para a seguinte. 

[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO] 

• Quando tiver selecionado [URBAN], a imagem pode aparecer em preto e branco, como 
efeito da tela. 

• [AUTO] so pode ser usado quando tiver selecionado [ESCOLHER CATEGORIA]. As 
imagens sao reproduzidas com os efeitos recomendados em cad a categoria. 


[CONFIGURAR] 

[DURAQAO] ou [REPETIR] pode ser escolhido. 


Item 

Defini^oes 

[DURAQAO] 

1 SEC./2SEC./3SEC./5SEC. 

[REPETIR] 

ON/OFF 

[MUSICA] 

ON/OFF 


• [DURAQAO] so e possivel ser escolhido quando tiver selecionado [OFF] como a 
definigao para [EFEITO]. 

• [MUSICA] nao e possivel ser escolhido quando tiver selecionado [OFF] como a definigao 
para [EFEITO]. 

© Nota 

• Nao e possivel reproduzir imagens em movimento como apresentagao de slides. 

• Nao e possivel adicionar novos efeitos musicais. 


la £SCCU€R CATEGORIA 

INfCIO 


BITTO 


cftNcaeo^Ao^SAiR 
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Modo [REPRODUZIR]: g) 

Selecionar Imagens e Reproduzi-las 

[REP CATEGORIA]/[REP FAVORITOS]) 


[REP CATEGORIA] 


Este modo permite-lhe procurar imagens atraves do modo de cenarioou outras categorias 
(como [RETRAT 〇 ], [CENARIO] ou [NOTURN 〇 ]) e distribuir as imagens em cada uma das 
categorias. Depois e possivel reproduzir as imagens em cada categoria. 

Q Selecione o interruptor do seletor [GRAVAR]/[REPRODUZIR] para [©] e, em 
seguida, pressione [MODE]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [REP CATEGORIA] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

Q Pressione A/T/► para selecionar a categoria e pressione 
[MENU/SET] para a escolher. 

• Se for encontrada uma imagem numa categoria, o iconeda 
categoria fica azul. 

- E possivel que I eve algum tempo para procurar os arquivos de 
imagem, se existirem muitos no cartao ou na memoria interna. 

• Se pressionar [%] enquanto faz a procura, a procura para na 
metade. 

• As imagens sao distribuidas pelas categorias apresentadas abaixo. 


ll CATEGORIA 

E 3 圆 

_ APftOOJRfl 
cftNcaeopcAo^SET 


[CATEGORIA] 

Gravar informagao, 
por exemplo, modos 
de cenario 

m 

[ESP 〇 RTE], [FESTA], 
[LUZVELASUFOGO 
ARTIFICIO], [PRAIA], 
[NEVE], [FOTO 

A 白 REA] 

m 

[BEBE1]/[BEBE2] 

Ea 

[ANIMAIS] 

E9 

[COM IDA] 

El 

[DATAVIAGEM] 

m 

[VIDEO] 


[CATEGORIA] 

Gravar informagao, 
por exemplo, modos 
de cenario 

o 

[RETRATO]. 

[i-RETRATO], 

[PELE SUAVE], 
[TRANSF 〇 RMAR], 
[AUTO-RETRATO], 
[RETRATO N 〇 ITE], 
[i-RETRATO NOITE], 
[BEBE1]/[BEBE2] 

m 

[CENARIO], 

[i-CENARIO], 

[POR-DO-SOL], 

[FOTOAEREA] 


[RETRATO N 〇 ITE], 
[i-RETRATO NOITE], 
[NOTURNO], 
[i-NOTURNO], 

[CEU ESTRELADO] 
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Avangadas (Reprodugao) 


[REP FAVORITOS] 


Epossivel reproduzirasimagensquedefiniucomo[FAVORITOS] (Pill) (apenasquando 
[FAVORITOS] for definido para [ON] e houver imagens definidas para [FAVORITOS]). 

Q Acione o interruptor do seletor [GRAVAR]/[REPRODUZIR] para [®] e, em 
seguida, pressione [MODE]. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [REP FAVORITOS] e, em seguida, pressione [MENU/ 
SET]. 

❿ Nota 

• S6 e possivel usar [GIRAR TELA], [DEF. IMPR.] ou [PROTEGER] no menu 
[REPRODUZIR]. 
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Modo [REPRODUZIR]: g) 

Reprodugao de Imagens em Movimento 


Pressione ► para escolher uma imagem com o icone da 
imagem em movimento (como [qvga]), e, em seguida, pressione 
▲ para reproduzir. 

④ Tempo de gravagao de imagens em movimento 
(D Icone da imagem em movimento 
⑥ Icone de reprodugao de imagens em movimento 

• Aposo inicioda reprodugao, o tempo de reprodugao decorrido 
e apresentado na parte superior direita da tela. 

Por exemplo, 8 minutos e 30 segundose apresentado como 
[8m30s]. 

■ Operagoes efetuadas durante a reprodugao de imagens em movimento 

O joystick apresentado durante a reprodugao e o mesmo que ▲/▼/◄/►■ 

® Reprodugao/Pausa 
® Parar 

© Retrocesso rapido, Retrocesso quadro a quadro* 

(§) Avango rapido, Avango quadro a quadro* 

* Estas operagoes so podem ser efetuadas no modo de pausa. 


(D Reduzir o nivel do volume 
® Aumentar o nivel do volume 


©Nota 

- E possivel ouvir o som at raves do alto-falante. Para mais informagoes sobre o modo 
como ajustar o volume no menu [CONFIGURAQAO], consulte a segao [VOLUME] (P27). 

• O formato do arquivo que e possivel ser reproduzido com esta camera e o QuickTime 
Motion JPEG. 

•〇 CD-ROM fornecido inclui o QuickTime para reproduzir no PC arquivos de imagens em 
movimento gravados com a camera. 

• Alguns arquivos QuickTime Motion JPEG gravados num PC ou em outro equipamento 
podem nao ser reproduzidos nesta camera. 

• Se reproduzir imagens em movimento que tenham sido gravadas com outro equipamento, 
a qualidadeda imagem pode deteriorar, ou as imagens podem nao ser reproduzidas. 

• Quando usar um cartao de memoriade alta capacidade, o retrocesso rapido pode ficar 
mais lento do que o habitual. 
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Avangadas (Reprodugao) 


Modo [REPR 〇 DUZIR]:g) 

Utilizar o Menu do Modo [REPRODUZIR] 


E possivel utilizar varias fungoes no modo de reprodugao para rodar imagens, ajustar a 
protegao destas, etc. 

• Com [IMP TEXT 〇 ], [REDIMEN.] ou [RECORTAR] e criada uma imagem nova editada. 
Nao e possivel criar uma nova imagem se nao houver espago livre na memoria interna 
ou no cartao, por isso recomendamos que verifique se ha espago livre e depois edite a 
imagem. 


m [CALENDARIO] 


E possivel ver as imagens pela data de gravagao. 

〇 Escolha [CALENDARIO] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 

• Tambem e possivel rodar a alavanca do zoom varias vezes para [H] (W) para ver a 
tela do calendario. (P44) 

B Pressione A/▼/◄/► para escolher a data a ser reproduzida. 

Escolha o mes 
◄/►: Escolha a data 

• Se nao gravar quaisquer imagens durante um mes, esse mes 
nao e apresentado. 


SUt MfiM Hit MU TMU PI 垂 m 

画■面 ■ 

mwc 姻 _9__ 

_R (E E! E) IS R3 El 

■ ■IS _ 


Q Pressione [MENU/SET] para ver as imagens que foram 
gravadas na data selecionada. 

• Pressione [%] para voltar a tela do calendario. 



Q Pressione A/▼/◄/► para escolher uma imagem e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

• A imagem que selecionou aparecera. 

❿ Nota 

•A data da gravagao da imagem escolhida na tela de reprodugao torna-se a data escolhida 
quando a tela do calendario for apresentado primeiro. 

• Se existirem varias imagens com a mesma data de gravagao, e apresentada a primeira 
imagem gravada nesse dia. 

• E possivel ver o calendario entre Janeiro de 200 0 e Dezembro de 2099. 

• Se a data nao estiver configurada na camera, a data de gravagao sera 1 de Janeiro de 
2009. 

• Se tirar fotografias apos configurar o destino de viagem em [FUSO HORArIO], as 
imagens sao apresentadas pela data no destino de viagem na reprodugao do calendario. 
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[EDITTlTULO] 


E possivel adicionar text 。 (comentarios) as imagens. Apos registrar o text。, este e possivel 
ser incluido nas impressoes, usando [IMP TEXTO] (PI 03). (So e possivel inserir 
caracteres alfabeticos e simbolos). 

Os nomes definidos em [BEBE1 ]/[BEBE2] e [ANIMAIS] no modo de cenario tambem sao 
gravados como titulos. 


〇 Escolha [EDITTlTULO] no menu do modo [REPRODUZIR]. 
(P23) 

B Pressione ▲/▼ para escolher [UNICA] ou [MULTI] e, em 
seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 


ル 

REPRODUZIR 

qq cmm^R\o 

□SEDrTTlTU.0 uma 

□ IW TEXTO WHH 




片 RECORTAR 


op?Ao%ser 


Q Escolha a imagem e, em seguida, 
pressione [MENU/SET] para configurar. 

• [®] e apresentado para imagens com 
titulos ja registrados. 

Configuragao [MULTI] 

Pressione [DISPLAY] para definir (repetir) 
e pressione [MENU/SET] para definir. 

•A configuragao e cancelada quando 
pressionar novamente [DISPLAY]. 


[UNICA] 



[MULTI] 


□ EDIT T[TUL0 

鼸■護 

DEf/CANCELW?HS 

twjcafopcAo texec 


Pressione ◄/► para Pressione ▼/▲/◄/► 
esscolher a imagem. para escolher as 


imagens. 


Q Pressione A/▼/◄/► para escolher o texto e pressione 

[MENU/SET] para registrar. 

• Pressione [DISPLAY] para alternar no texto entre [A] 

(maiusculas), [a] (minusculas) e [&/1] (caracteres especiais 
e numeros). 

•〇 cursor da posigao de entrada pode ser movido para a 
esquerdae para a direita com a alavanca do zoom. 

• Para inserir um espago em branco, mova o joystick para [ESP] ou para apagar um 
caracter inserido, mova o joystick para [APAGAR] e pressione [MENU/SET]. 

• Para parar a edigao a qualquer altura durante a entrada de texto, pressione [%]. 

• E possivel inserir um maximo de 30 caracteres. 


コ 


ABCDeFGHIJKLMNOP 
QflSTUVWX¥ZAAA^e€ 
CETim OOCfCE 

ESP WAGAR SAIR 


B Pressione A/► para mover o cursor para [SAIR] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET] para terminar a insergao de texto. 


Q Pressione [%] para voltar a tela do menu.* 

* A tela do menu e recuperado automaticamente quando selecionar [MULTI]. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 
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■ Apagar o titulo 
Configuragao de [UNICA] 

1 No passo 4 apague todos os textos, escolha [SAIR] e pressione [MENU/SET]. 

2 Pressione [f]. 

3 Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

Configuragao de [MULTI] 

1 No passo 4 apague todos os textos, escolha [SAIR] e pressione [MENU/SET]. 

2 Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

❿ Nota 

• O texto tambem pode ser rolado, caso todo o texto registrado nao caiba na tela. 

•〇 nome da configuragao de [BEBE1 ]/[BEBE2] ou [ANIMAIS] no modo de cenario ou 

[LOCA し IZA^jAC)] em data de viagem tambem e possivel ser registrado, usando a 
operagao do passo 4 em diante. ^ 

•〇 nome da configuragao de [BEBE1]/[BEBE2] ou [ANIMAIS] no modo de cenario, 
[LOCALIZAQAO] na data de viagem e [EDIT TITULO] nao podem ser registrados ao 
mesmo tempo. 

• E possivel imprimir textos (comentarios) com o software fornecido "PHOTOfunSTUDIO" 
existente no CD-ROM (fornecido). 

• E possivel configurar ate 50 imagens de uma vez com [MULTI]. 

• Nao e possivel usar a edigao do titulo nas seguintes imagens: 

一 Imagens em movimento 

一 Imagens protegidas 

一 Imagens gravadas com outro equipamento 
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QflMP TEXTO] 


E possivel imprimir a data/hora de gravagao, idade, data de viagem ou titulo nas imagens 
gravadas. 

E adequado para uma impressao de tamanho normal. (Imagens com um tamanho superior 
a [[ 3 ^ 1 ]sao redimensionadas quando imprimir a data, etc. nelas). 

〇 Escolha [IMPTEXTO] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 


B Pressione ▲/▼ para escolher [UNICA] ou [MULTI] e, em 
seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 


REPflCCUZIR 


SiCAlBDARIO 


iaEDlTTitmjO 

□ II^TIEKTO 


H REOIMEN, 

MULtl 

ポ ECORTAR 


opgAp*3LSET 


Q Escolha a imagem e, em seguida, 

pressione [MENU/SET] para configurar. 

• [Q] aparece na tela se a imagem tiver 
sido carimbada com texto. 

Configuragao [MULTI] 

Pressione [DISPLAY] para definir 
(repetir) e pressione [MENU/SET] 
para definir. 

- A configuragao e cancelada quando 
pressionar novamente [DISPLAY]. 


[UNICA] 



Pressione ◄/► para 
esscolher a imagem. 


[MULTI] 


□ iMPTCxro 

黧 _ 閑 

KF/CAWCaAfi 咖 

cMJcafOPcSo^exEc 


Pressione V/A/► 
para escolher as 
imagens. 


□ Pressione ▲/▼/◄/► para selecionar [GRAVAR DATA], [IDADE], [DATA VIAGEM] ou 
[TITULO] e, em seguida, pressione o botao [MENU/SET] para configurar cada 
item. 


[GRAVAR DATA] 

[S/HORAS]: Imprime o ano, mes e data. 

[C/HORAS]: Imprime o ano, mes, dia, horae minuto. 

[■DADE] (P67) 

Se isto estiver definido para [ON], [IDADE] e carimbada nas imagens. 

[DATA VIAGEM] 

Se isto estiver definido para [ON], [DATA VIAGEM] e carimbada nas imagens. 

[TITULO] 

O texto e impresso juntamente com as imaqens queja tenham sido gravadas com 
texto nas configuragoes do nome em [BEBE1 ]/[BEBE2] ou [ANIMAIS] em 
[LOCALIZAQAO] em data de viagem ou [EDIT TITULO]. 
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B Pressione o botao [MENU/SET]. 

• Se escolher a opgao [IMP TEXTO] para uma imagem com um tamanho de imagem 
superior a [_], o tamanho de imagem torna-se mais pequeno, conforme 
apresentado abaixo. 


Configuragao do formato 

Tamanho da imagem 

m 

|8m| / |5m| — |3m| 


「 7m 1 /|4.5m] — |2.5m] 

_ 

S3 /國 — [2m] 


•A imagem fica ligeiramente pior. 


Q Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

• A mensagem [SALVAR NOVAS IMAGENS?] aparece se a 
imagem tiver sido gravada com um tamanho de imagem [ [ 3 m] ] ou 
inferior. 



Q Pressione ["i] para voltar a tela do menu.* 

* A tela do menu e recuperada automaticamente quando selecionar [MULTI]. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para fecharo menu. 


❿ Nota 

• Quando imprime imagens carimbadas com texto, a data e impressa por cimado texto 
carimbado, caso escolhaa opgao da impressao da data na loja de impressaode 
fotografias ou na impressora. 

• E possivel configurar ate 50 imagens de uma vez em [MULTI]. 

• Dependendo da impressora utilizada, algumas partes podem ser cortadas durante a 
impressao. Verifique este ponto antes de imprimir. 

• Quando imprimir texto nas imagens [p^], sera dificil ler esse texto. 

•〇 texto e datas nao podem ser carimbados nas imagens nos seguintes casos. 

一 Imagens em movimento 

一 Imagens gravadas sem acertaro relogio e titulo 

一 Imagens que foram carimbadas anteriormente com [IMPTEXTO] 

一 Imagens gravadas com outro equipamento 
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oTamanho da imagem (numero de pixels) 


Recomendamos que redimensione para [io. 3 mI] se desejar anexar uma imagem a um e-mail, 
ou usa-la num website. As imagens definidas para o tamanho minimo de pixels em 
[FORMATO] nao podem ser mais reduzidas. 


〇 Escolha [REDIMEN.] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 


B Pressione ▲/▼ para escolher [UNICA] ou [MULTI] e, em 



j REPfiOEXJZIR 

1 

通 CALEJOARfO 

□SEOUTtlUO 

A 

□ iMPTEXtO 

•3RED1MEN, ^ 

RECORTAR MlTi 


0PCA0i|lS£T 


seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 


Q Selecione a imagem eo tamanho. 

Configuragao [UNICA] 

1 Pressione ► para escolher a 
imagem e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

2 Pressione ► para escolher o 
tamanho^ e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

* So sao apresentados os tamanhos 
para os quaisas imagens podem 
ser redimensionadas. 


[UNICA] 



Configuragao [MULTI] 

1 Pressione ▲/▼ para escolher o 
tamanho e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

• Quando pressionar [DISPLAY], 
aparece uma explicagao para o 
redimensionar. 

2 Pressione ▲/▼/◄/► para escolher 
a imagem e, em seguida, pressione 
[DISPLAY]. 

• Repita este passo para cada imagem 
e pressione [MENU/SET] para definir. 


[MULTI] 


^ s ㈣ 


CAHCaeOPOAO^SET 


HfiEDlMEN. 8M ぅ 5M 





Q Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

B Pressione [m] para voltar a tela do menu.* 

* A tela do menu e recuperada automaticamente quando 
selecionar [MULTI]. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para fecharo menu. 
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Avangadas (Reprodugao) 


© Nota 

• E possivel configurar ate 50 imagens de uma vez em [MULTI]. 

•A qualidade da imagem redimensionada deteriora-se. 

• Talvez nao seja possivel redimensionar as imagens gravadas com outros equipamentos. 

• Os filmes e imagens carimbadas com [IMP TEXTO] nao podem ser rodados. 
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^ [RECORTAR] 


E possivel aumentar e, em seguida，cortar a parte importante da imagem gravada. 


〇 Escolha [RECORTAR] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 


B Pressione ► para escolher a imagem e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 





Use a alavanca do zoom e pressione A/► para escolher as partes a serem 
recortadas. 

Redugao Aumento 


Alavanca do Zoom (T): Aumento 
Alavanca do Zoom (W): Redugao 
A/▼/◄/►: Mover 




Mova a posigao 



□ Pressione o botao [MENU/SET]. 

B Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 


Q Pressione [m] para voltar a tela do menu. 

• Pressione o botao [MENU/SET] 
para fechar o menu. 



❿ Nota 

• Dependendo do tamanho do corte，o tamanho da imagem recortada pode ser menor do 
que o da imagem original. 

•A qualidade da imagem recortada pode ser inferior. 

• Talvez nao seja possivel recortar as imagens gravadas com outros equipamentos. 

• Os filmes e imagens carimbadas com [IMP TEXTO] nao podem ser recortadas. 
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扭 a [GIRARTELA] 


Este modo permite-lhe ver automaticamente as imagens na vertical, caso estas tenham 

sigo gravadas com a camera na vertical. 

〇 Escolha [GIRARTELA] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 

B Pressione ▼ para escolher a opgao [ON] e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 

• As imagens sao apresentadas sem serem giradas quando 
escolher a opgao [OFF]. 

• Consulte a P43 para informagoes sobre como reproduzir 
imagens. 

Q Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

❿ Nota 

• Quando reproduzir imagens no PC, estas nao podem ser apresentadas na diregao 
girada, exceto se o sistema operacional ou o software forem compativeis com o Exit. Exit 
e um formato de arquivos para imagens paradas, que permite adicionar informagao 
gravada, etc. Foi estabelecida pela ,( JEITA (Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association)”. 

• Pode nao ser possivel girar imagens que tenham sido gravadas com outro equipamento. 

•A tela nao e rodado durante a reprodugao multipla (P42) ou [CALENDARIO] (PI 02). 
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[FAVORITOS] 


E possivel fazer o seguinte, adicionar uma marca as imagens e estas serem definidas 

como favoritas. 

• Reproduzir apenas as imagens consideradas favoritas. ([REP FAVORITOS]) 

• Reproduzir as imagens consideradas favoritas apenas como demonstragao de slides. 

• Apagar todas as imagens que nao sejam consideradas favoritas. ([APAGAR TUDO 
EXC^]) 

〇 Escolha [FAVORITOS] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 

B Pressione ▼ para escolher a opgao [ON] e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 

• Nao e possivel escolher imagens como favoritas se a opgao 
[FAVORITOS] estiver definida para [OFF]. Alem disso, [★] 
nao aparece quando [FAVORITOS] estiver definido para [OFF], 
mesmo que anteriormente estivesse definido para [ON]. 

Q Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

Q Pressione ► para escolher a imagem e, em seguida, 
pressione ▼. 

• Repita o procedimento apresentado acima. 

• Se pressionar novamente ▼, a configuragao dos favoritos e 
cancelada. 


■ Cancelar todas as configuragdes de [FAVORITOS] 

1 Escolha [CANCEL] na tela apresentada no passo 2 e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

2 Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 

3 Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

• Nao e possivel escolher [CANCE し ] se nao houver, pelo menos uma imagem definida 
como favorita. 

©Nota 

• E possivel escolher ate 999 imagens como favoritas. 

• Quando imprimir fotografias numa lojade impressao de fotografias, a opgao [APAGAR 
TUDO EXC*] (P47) e util, para que apenas as imagens que quer impressas 
permanegam no cartao. 

• Podera nao conseguir escolher como favoritas, as fotografias tiradas com outro 
equipamento. 

- E possivel efetuar, verificar e cancelar as configuragoes das imagens como favoritas, 
usando o software fornecido “PHOTOfunSTUDIO” existente no CD-ROM (fornecido). 
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[DEF.IMPR.] 


DPOF “Digital Print Order Format" e um sistema que permite ao usuario escolher as 
imagens a serem impressas, a quantidade de copias para cada imagem a ser impressae 
se e impressaou nao a data de gravagao nas imagens quando utilizar uma impressorade 
fotografias compativel com DPOF, ou se for a uma loja de impressao de fotografias. Para 
mais detalhes, informe-se na sua loja de impressao de fotografias. 

Quando quiser ir a uma loja de impressao de fotografias para imprimir as suas imagens 
gravadas na memoria interna, copie-as para um cartao (P115) e, em seguida, ajuste a 
configuragao de impressao. 

〇 Escolha [DEF. 旧 PR.] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 


B Pressione ▲/▼ para escolher [UNICA] ou [MULTI] e，em 
seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 


[UNICA] [MULTI] 

Q Escolha a imagem e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 


Pressione ► Pressione ▼/▲/◄/► 
escolhe a imagem. para escolher as 
imagens. 

Q Pressione ▲/▼ para escolher o numero de impressoes e, em seguida, pressione 
[MENU/SET] para configurar. 

• Quando escolher [MULTI], repita os passos 3 e 4 para cada imagem. (Nao e possivel 
usar a mesma configuragao para um conjunto de varias imagens). 

B Pressione [%] para voltar a tela do menu. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para fecharo menu. 
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■ Cancelar todas as configuragdesde [DEF. IMPR.] 

1 Escolha [CANCEL] na tela apresentado no passo 2 e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

2 Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 

3 Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

• Nao e possivel escolher [CANCE し ] se nao houver，pelo menos uma imagem definida 
para ser impressa. 

■ Para imprimir a data 

Apos configurar o numero de impressoes, ajuste/cancele a impressao com a data gravada 

pressionando o botao [DISPLAY]. 

• Quando for a uma loja de impressao de fotografias para fazer uma impressao digital, 
certifique-se que pede a impressao adicional da data, caso seja necessario. 

• Dependendoda loja de impressao de fotografias ou da impressora, a data pode nao ser 
impressa, mesmo que escolha para imprimir a data. Para mais informagoes, pergunte na 
sua loja de impressao de fotografias, ou consulte as instrugoes de funcionamento da sua 
impressora. 

•A data nao pode ser impressa em imagens carimbadas com texto. 

❿ Nota 

•〇 numero de impressoes pode ser ajustado de 0 a 999. 

• Com uma impressora que suporte PictBridge，as configuragoes de impressao da data da 
impressora podemter prioridade perante as outras. Verifique se e esteo caso. 

• E possivel nao ser possivel usar as configuragoes de impressao com outro equipamento. 
Neste caso, cancele todas as configuragoes e reinicie-as. 

• Se o arquivo nao for baseado no padrao DCF, nao podera escolher a configuragao de 
impressao. 
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[PROTEGER] 


E possivel escolher uma protegao para imagens que nao deseja que sejam apagadas por 
engano. 


〇 Escolha [PROTEGER] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 

B Pressione ▲/▼ para escolher [UNICA] ou [MULTI] e, em 
seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 


fij ^GIRARTEW 
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Q Escolha a imagem e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 

Quando tiver escolhido [MULTI] 

• Repita estes passos para cad a imagem. 

• As configuragoes sao canceladas quando 
pressionar novamente [MENU/SET]. 


[UNICA] 


[MULTI] 



Pressione ◄/► Pressione ▼/▲/◄/► 
escolhe a imagem. para escolher as 
imagens. 


Q Pressione [m\ para voltar a tela do menu. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para fecharo menu. 

■ Cancelar todas as configuragoes de [PROTEGER] 

1 Escolha [CANCEL] na tela apresentado no passo 2 e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

2 Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione o botao [MENU/SET]. 

3 Pressione o botao [MENU/SET] para fechar o menu. 

• Se pressionar o botao [MENU/SET] enquanto estiver cancelando a protegao, o 
cancelamento para pela metade. 

❿ Nota 

• A configuragao de protegao pode nao ser eficaz em outro equipamento. 

• Mesmo que proteja imagens na memoria interna ou num cartao, estas serao apagadas 
se formatar a memoria interna ou o cartao. 

• Mesmo que nao proteja imagens num Cartao de Memoria SD, ou Cartao de Memoria 
SDHC, estas nao podem ser apagadas quando a chave de protegao contra escrita do 
cartao estiver em [ し OCK]. 
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ES [COPIAR] 


E possivel copiar os dados das fotografias que tirou, da memoria interna para um cartao, 
ou de um cartao para a memoria interna. 

〇 Escolha [COPIAR] no menu do modo [REPRODUZIR]. (P23) 

B Pressione ▲/▼ para escolher o destino da copiae, em 
seguida, pressione [MENU/SET]. 

rfN^sp] : Todos os dados da imagem na memoria interna sao 
copiados para o cartao de uma vez. ^ passo 4. 

IspjfiNl : E copiada uma imagem de cada vez do cartao para a 
memoria interna. 4 passo 3. 

Q Pressione ► para escolher a imagem e, em seguida, pressione [MENU/SET]. 

Q Pressione ▲ para escolher [SIM] e, em seguida, pressione 
[MENU/SET]. 

• Se pressionar o botao [MENU/SET] enquanto estiver copiando 
imagens da memoria interna para o cartao, a copia para na 
metade. 

• Nao desligue a camera em nenhum momento durante a copia. 

B Pressione [%] para voltar a tela do menu. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para fecharo menu. 

• Se copiar da memoria interna para um cartao, todas as imagens sao copiadas e a tela 
volta automaticamente para a tela de reprodugao. 

: Nota 

• Se copiar dados da memoria interna para um cartao que nao tenha espago suficiente, os 
dados so serao copiados ate a metade. Recomendamos a utilizagao de um cartao que 
tenha mais espago livre do que a memoria interna (cerca de 50 MB). 

• Se uma imagem existir com o mesmo nome (numero da pasta/numero do arquivo) que a 
imagem a ser copiada no destino da copia quando frlN^sp|1 estiver selecionado, e criada 
uma nova pasta e a imagem e copiada para la. Se existir uma imagem como o mesmo 
nome (numero da pasta/numero do arquivo) da imagem a ser copiada no destino da 
copia quando [|sd^]] estiver selecionado, essa imagem nao e copiada. (PI35) 

• Pode levar algum tempo para copiar os dados da imagem. 

• So serao copiadas imagens que tenham sido gravadas com uma camera digital da 
Panasonic (LUMIX). 

(Mesmo que as imagens tenham sido gravadas com uma camera digital da Panasonic, 
podera nao conseguir copia-las, se elas forem editadas no PC). 

•As configuragoes de impressao nos dados da imagem original nao serao copiadas. 

Ajuste as configuragoes de impressao novamente apos ter terminado a copia. 


COPIAR F0T0S DA 
MEWOfiJA PAM CARTAO? 


tfjGIRARTELA 

* FAVORITOS 

兔 DCF. IMPR. 

加 PR 0 TEG£ft_ 

mcopm 

0PqA0-3LSET 


_W 


115 
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Conectar ao PC 


E possivel passar as imagens gravadas para um PC, ligando a camera ao PC. 

• E possivel imprimir facilmente ou enviar por e-mail, as imagens que importou. A utilizagao 
do software fornecido “PHOTOfunSTUDIO”，existente no CD-ROM (fornecido), e um 
modo conveniente de fazer isto. 

• し eia as instrugoesde funcionamento na segao sobre o software fornecido, para obter 
mais informagoes sobre o software no CD-ROM (fornecido) e como instala-lo. 

Preparagoes: 

Ligue a camera e o PC. 

Retire o cartao antes de usar as imagens na memoria interna. 



® Cabo de conexao USB (fornecido) 

• Verifique o posicionamento dos conectores e ligue-os corretamente. (Caso contrario, os 
conectores podem ser danificados, o que dara origem a problemas). 

® Alinhe as marcas e insira. 

• Utilize uma bateria com energia suficiente ou o adaptador AC (opcional) e o acoplador 
DC (opcional). Se a bateria ficar fraca enquanto a camera estiver transferindo dados para 
o PC, o indicador do estado comega a piscar e o alarme faz um som. 

Consulte “Desligar o cabo de conexao USB em seguranga" (P117) antes de desligar o 
cabo de conexao USB. Caso contrario, os dados podem ser corrompidos. 
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Q Ligue a camera a um PC atraves do cabo de conexao USB ® (fornecido). 

• Nao use quaisquer outros cabos de conexao USB, exceto o fornecido. 

A utilizagao de um cabo de conexao USB sem ser o fornecido pode dar origem a um 
mau funcionamento. 

B Pressione ▲/▼ para escolher a opgao [PC] e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 

• Se [MODO USB] (P30) for definido para [PC] previamente 
no menu [CONFIGURAQAO], a camera sera ligada 
automaticamente ao PC sem passar pela tela de apresentagao 
[MODO USB]. Como nao e necessario definir isto cad a vez 
que se ligar ao PC, torna-se conveniente. 

• Quando a camera for ligada ao PC com [MODO USB] definido 
para [PictBridge(PTP)]，e possivel aparecer uma mensagem na tela do PC. Escolha 
[Cancel] para fechar a tela e desconectar a camera do PC. Em seguida，volte a definir 
[MODO USB] para [PC]. 

Q Clique duas vezes em [Removable Disk] em [My Computer]. 

• Quando usar um Macintosh, a unidadede disco e apresentada na area da tela. 
(“LUMIX” ， “NO_NAME” ou "Untitled" e apresentado). 

Q Clique duas vezes na pasta [DCIM]. 

B Atraves do sistema de arrasto, mova as imagens desejadas, ou a pasta ondese 
encontram as imagens, para uma pasta diferente que possa ter no seu 
computador. 

■ Desligar o cabo de conexao USB em seguranga 

• Passe para a remogao do hardware com a opgao “Remover Hardware com Seguranga" 
na barra de tarefas do PC. Se o icone nao for apresentado, verifique se [ACESSO] nao e 
apresentado no monitor し CD da camera digital antes de retirar o hardware. 

❿ Nota 

• Como a camera pode ser riscada，recomendamos que a coloque em cimade um pano 
suave antes de fazer a conexao a um PC. 

• Desligue a camera antes de ligar ou desligar o adaptador AC (opcional). 

• Antes de inserir ou de retirar um cartao, desligue a camera e desligue o cabo de conexao 
USB. Caso contrario, os dados podem ser corrompidos. 


IOsbI MODO USB 



OPQAO<$LSET 
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■ Ver o conteudo da memoria interna ou cartao com o PC (composigao da pasta) 


Memoria interna 
Cartao 


DCIM 


100_PANA 


H100 PANAI 
-PI 000001 」PG 

I_I I_I 

❷ ❺ 

-P1000002.JPG 

-P1000999.JPG 
H101_PANA| 

- {999 PAN A] 


MISC 


O Numero da pasta 
❷ Numero do arquivo 
O JPG: Imagens 

MOV: Imagens em movimento 
MISC: Impressao DP 〇 F 

Favoritos 


E criada uma nova pasta quando tirar fotografias nas seguintes situagoes^ 

• Apos executar a opgao [REINICIAR N Q ] (P29) no menu [CONFIGURAQAO] 

• Quando um cartao com uma pasta com 0 mesmo numero de pasta for inserido (Quando 
as fotografias foram tiradas com uma camera de outra marca) 

• Quando ha uma imagem com um numero de arquivo 999 dentro da pasta 

■ Conexao no modo PTP (Apenas para 0 Windows® XP, Windows Vista® e Mac OS X) 

Coloque a opgao [MODO USB] em [PictBridge(PTP)]. 

Agora so e possivel ler os dados do cartao para 0 PC. 

• Quando existirem 1 000 ou mais imagens no cartao, as imagens poderao nao ser 
importadas no modo PTP. 
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Imprimir as Imagens 


Se ligar a camera a uma impressora que suporte PictBridge，e possivel escolher as 
imagens a serem impressas e dar a indicagao para a impressao comegar pelo monitor 
LCD da camera. 


Preparagoes: 

Ligue a camera e a impressora. 

Retire 0 cartao antes de imprimir as imagens na memoria interna. 

Defina a qualidade de imagem e outras configuragoes na impressora antes de imprimir as 
imagens. 



® Cabo de conexao USB (fornecido) 

• Verifique 0 posicionamento dos conectores e ligue-os corretamente. (Caso contrario, 
os conectores podem ser danificados, 0 que dara origem a problemas). 

(D Alinhe as marcas e insira. 

• Utilize uma bateria com energia suficiente ou 0 adaptador AC (opcional) e 0 acoplador 
DC (opcional). Sea energia da bateria ficar fraca enquanto a camera estiver ligadaa 
impressora, 0 indicador do estado comega a piscar e 0 alarme faz um som.Se isto 
acontecer durante a impressao, pare imediatamente a impressao. Quando nao estiver 
imprimindo, desligue 0 cabo de conexao USB. 

Q Ligue a camera a uma impressora atraves do cabo de conexao USB ® 

(fornecido). 

• Quando a camera e ligadaa impressora, aparece 0 icone de proibigao de desligar 
[®. Nao desligue 0 cabo USB enquanto [ 珍 ] for apresentado. 

B Pressione ▲/▼ para escolher [PictBridge(PTP)] e, em seguida, 
pressione 0 botao [MENU/SET]. 
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❿ Nota 

• Como a camera pode ser riscada，recomendamos que a coloque em cimade um pano 
suave antes de a ligar a uma impressora. 

• Nao use quaisquer outros cabos de conexao USB, exceto o fornecido. 

A utilizagao de um cabo de conexao USB sem ser o fornecido e possivel dar origem a 
um mau funcionamento. 

• Desligue a camera antes de ligar ou desligar o adaptador AC (opcional). 

• Antes de inserir ou de retirar um cartao, desligue a camera e desligue o cabo de conexao 
USB. 

• Nao e possivel alternar entre a memoria interna e o cartao enquanto a camera estiver 
ligadaa impressora. Desligue o cabo de conexao USB, coloque (ou retire) o cartao e, em 
seguida, volte a ligar o cabo de conexao USB a impressora. 


Escolher uma unica imagem e imprimi-la 


Q Pressione ► para escolher a imagem e, em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 

• A mensagem desaparece apos cerca de 2 segundos. 


B Pressione ▲ para escolher [A IMPRIMIR] e, em seguida, 

pressione [MENU/SET]. 

• Consulte a "Configuragoes de Impressao” (PI22) para os 
itens que podem ser definidos antes de comegar a imprimir 
as imagens. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para cancelar a impressao 
aqualquer momento. 

• Desligue o cabo de conexao USB apos a impressao. 



SELEgAO UNICA 


IMPRIMINDO 


IMPRIMIR C/ DATA 

OFF 

N.° IMPRESSOES 

1 

TAMANHO PAPEL 

各 

FORMATO DA PAG 

色 

CANCEL® 0PQA0<$!lSET 
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Escolher varias imagens e imprimi-las 


Q Pressione ▲. 


B Pressione ▲/▼ para escolher um item e, em seguida, 
pressione o botao [MENU/SET]. 

• Se aparecer a tela de verificagao de impressao, escolha [SIM] 
e imprimaas imagens. 


PictBridge _ 

SELEQAO MULTIP 

SELECIONE TODAS 
DEF. IMPR. (DPOF) 

FAVORITOS 


CANCELS 0PQA0<$^SET 


Item 

Descrigao das configuragdes 

[SELEQAO 

MULTIP] 

Sao impressas varias imagens de uma unica vez. 

• Pressione ▲/▼/◄/► para escolher as imagens e quando 
pressionar [DISPLAY], aparece \i\] nas imagens a serem 
impressas. (Quando pressionar novamente [DISPLAY], a 
configuragao e cancelada). 

• Apos selecionar as imagens, pressione [MENU/SET]. 

[SELECIONE 

TODAS] 

Imprime tod as as imagens. 

[DEF. IMPR. 

(DPOF)] 

Imprime apenas as imagens definidas em [DEF. IMPR.]. (P112) 

[FAVORITOS]* 

Imprime apenas as imagens definidas como favoritas. (Pill) 


* Apenas quando [FAVORITOS] estiver definido para [ON] e quando existirem imagens 
definidas como favoritas. (Pill) 


Q Pressione ▲ para escolher [A IMPRIMIR] e,em seguida, 
pressione [MENU/SET]. 

• Consulte a "Configuragoes de Impressao” (PI22) para os 
itens que podem ser definidos antes de comegar a imprimir 
as imagens. 

• Pressione o botao [MENU/SET] para cancelar a impressao. 

• Desligue o cabo de conexao USB apos a impressao. 


SELEQAO MULTIP 


IMPRIMINDO 


IMPRIMIR C/ DATA 

OFF 

N.° IMPRESSOES 

1 

色 

TAMANHO PAPEL 

FORMATO DA PAG 

兵 


CANCELm 0PgA0<$^SET 
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Configuragoes de Impressao 


Escolha e defina os itens tanto na tela no passo 2 de “Escolher 
uma unica imagem e imprimi-la’’e no passo 3 de“Escolher 
varias imagense imprimi-las”. 

• Quando quiser imprimir imagens em um tamanho de papel ou 
formato que nao seja suportado pela camera, ajuste [TAMANHO 
PAPEL] ou [FORMATO DA PAG] para [&] e, em seguida, configure 
o tamanho do papel e o formato na impressora. (Para mais 
informagoes, consulte as instrugoesde funcionamento da 
impressora). 

• Quando escolher [DEF. IMPR.(DPOF)], os itens [IMPRIMIR C/ DATA] 
e [N. 2 IMPRESSOES] nao sao apresentados. 


[IMPRIMIR C/ DATA] 


Item 

Descrigao das configuragoes 

[OFF] 

A data nao e impressa. 

[ON] 

A data e impressa. 


- Se a impressora nao suportar a impressao da data, a data nao podera ser impressa na 
imagem. 

• Como as configuragoes da impressora podemter prioridade sobre a impressao com a 
configuragao da data, verifique a impressao da impressora com a configuragao da data. 

• Quando imprimir imagens com um texto carimbado, lembre-se de definir a impressao 
com data para [OFF], ou a data sera impressa por cima. 

❿ Nota 

Quando pedir na lojade fotografias para imprimir as imagens 

• Ao imprimir a data usando [IMP TEXTO] (PI05) ou definindo a impressao da data no 
momento da configuragao de [DEF. IMPR.] (P112) antes de ira uma lojade fotografias, 
as datas podem ser impressas na lojade fotografias. 


[N 2 IMPRESSOES] 

E possivel definir o numero de impressoes ate 999. 


SELEgAO MULTIP 


A IMPRIMIR 


IMPRIMIR C/ DATA 

0 司 ► 

N.° IMPRESSOES 

1 

TAMANHO PAPEL 


FORMATO DA PAG 


CANCEL 商 0PQA0<$^_SAIR 


122 


Fazer a ligaQao a outro equipamento 


[TAMANHO PAPEL] 


Item 

Descrigao das configuragoes 

色 

As configurates da impressora sao prioritarias. 

[L3.5”x5”] 

89 mmx127 mm 

[2L/5”x7”] 

127 mmx178 mm 

[POSTCARD] 

100 mmx148 mm 

[16:9] 

101,6 mmxl 80,6 mm 

[A4] 

210 mmx297 mm 

[A3] 

297 mmx 420 mm 

[10x15 cm] 

100 mmxl50 mm 

[4”x6”] 

101,6 mmxl 52,4 mm 

[8”x10”] 

203,2 mmx254 mm 

[LETTER] 

216 mmx 279,4 mm 

[CARD SIZE] 

54 mmx85,6 mm 


• Os tamanhosde papel que nao sao suportados pela impressora nao serao apresentados. 
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[FORMATO DA PAG] (Formatos de impressao que podem ser escolhidos com 
esta unidade). 


Item 

Descrigao das configuragoes 

色 

As configuragoes da impressora sao prioritarias. 

B 

1 imagem sem moldura numa pagina 

B 

1 imagem com moldura numa pagina 

DD 

2 imagens numa pagina 


4 imagens numa pagina 


• Nao e possivel escolher um item se a impressora nao suportar o formato do papel. 


■ Formato da impressao 

Quando imprimir uma imagem varias vezes em uma folhade papel 

Por exemplo, se quiser imprimir a mesma imagem 4 vezes em uma folha de papel, ajuste 
[FORMATO DA PAG] para [gg] e, em seguida, ajuste [N. Q IMPRESSOES] para 4, para a 
imagem que deseja imprimir. 

Quando imprimir imagens diferentes em uma folhade papel 

Por exemplo, se quiser imprimir 4 imagens diferentes em uma folhade papel, ajuste 
[FORMATO DA PAG] para [gg] e, em seguida, ajuste [N. Q IMPRESSOES] para 1 para 
cada 4 imagens. 

❿ Nota 

- A camera recebera uma mensagem de erro da impressora quando a indicagao [•] 
acender na cor-de-laranja durante a impressao. Apos ter terminado a impressao, 
certifique-se que nao existem problemas com a impressora. 

• Se o numero de impressoes for elevado, as imagens podem ser impressas varias vezes. 
Neste caso, o numero restante de impressoes indicado pode diferir do numero definido. 
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Fazer a ligaQao a outro equipamento 


Modo [REPRODUZIR]：P 

Reproduzir Imagens em uma Televisao 


Reproduzir imagens com o cabo AV (fornecido) 


Preparagoes: 

Escolhaa opgao [FORMATO TV]. (P30) 
Desligue a camera e a televisao. 



O Amarelo: para o conector da entradade video 

❷ Branco:parao conector da entradade audio 

® Alinhe as marcas e insira. 

® Cabo AV (fornecido) 

• Verifique o posicionamento dos conectores e ligue-os corretamente. (Caso contrario, os 
conectores podem ser danificados, o que dara origem a problemas). 

Q Ligue o cabo AV (fornecido) as entradas de video e audio da televisao. 

B Ligue o cabo AV ao conector [AV OUT] na camera. 

Q Ligue a televisao e escolha a entrada externa apropriada. 

El Ligue a camera. 

❿ Nota 

• Dependendo do [FORMATO], as faixas pretas podem ser apresentadas na parte superior 
e inferior, ou esquerda e direita das imagens. 

• Nao use quaisquer outros cabos AV a excegao do fornecido. 

• Leia as instrugoes de funcionamento da televisao. 

• Quando reproduzir uma imagem verticalmente, esta pode ficar com manchas. 

• E possivel ver as imagens em televisoes de outros paises (regioes) que utilizem o 
sistema NTSC ou PAL quando escolher a opgao [SAIDA VIDEO] no menu 
[CONFIGURAgAO]. 
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Fazer a ligaQao a outro equipamento 


Reprodugao de imagens em televisoes com uma entrada para cartao 
de Memoria SD 


As imagens paradas gravadas em um Cartao de Memoria SD podem ser reproduzidas em 

televisoes com uma entrada para Cartao de Memoria SD. 

❿ Nota 

• Dependendo do modelo da televisao, as imagens poderao nao ser apresentadas em tela 
cheia. 

• As imagens em movimento nao podem ser reproduzidas. Para reproduzir imagens em 
movimento, ligue a camera a televisao com o cabo AV (fornecido). 

• Nao e possivel reproduzir imagens em cartoes SDHC, se o modelo da televisao nao 
suportar estes cartoes. 

• Pod era nao ser capaz de reproduzir MultiMediaCard. 
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Apresentagao da Tela 


■ Em gravagao 

Gravar no modo de imagem normal [ 〇 ] (Ajuste Inicial) 

1 Modo deg ravagao 

2 Modo flash (P50) 12 

3 AreaAF(P39) |_| 

4 Focagem (P39) 「し ！ 

5 Tamanho da imagem (P83) 

6 Qualidade (P84) 

7 Indicagao da bateria (PI4) 

8 Numero de imagens gravaveis (PI46) 

9 Memoria interna (PI8) 

3 : Cartao (PI8) (apresentado apenas 
durante a gravagao) 

10 Estado de gravagao 

11 Sensibilidade ISO (P87) 1 

12 Velocidade do obturador (P39) 

13 Valor de abertura (P39) 

14 Estabilizador optico de imagem (P94)/(([^])) : Alerta de instabilidade (P40) 



12 11 
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■ Ao gravar (apos as configuragoes) 

15 Modo macro AF (P55) 

M : Modo de zoom macro (P55) 

16 Balango de branco (P88) 

17 Sensibilidade ISO (P87) 

Nivel maximode sensibilidade ISO (P86) 

18 Modo cor (P93) 

19 Qualidade de gravagao (P76) 

20 Tempo de gravagao dispomvel 
(P75): R8m30s 

21 Nome* 1 (P67) 

22 Idade* 1 (P67) 

Localizagao* 2 (P78) 

23 Dataviagem (P78) 

24 Tempo de gravagao decorrido (P75) 

Biso : ISO inteliqente (P86) 


151617 1819 



26 


25 Data e hora atual/^<: Configuragao do destino de viagem^^ (P81) 


Zoom/Zoom optico extra (P41 : Zoom digital (P41,93) 

26 Compensagao da exposigao (P58) 

27 Modo de angulo superior (P27) 

Q : LCD Ligado (P27) 

妃 ： LCD Automatico Ligado (P27) 

28 Modo do temporizador automatico (P57) 

29 Captura continua (P92)/_: Enquadramento automatico (P59)/§i: Gravagao de Audio 
(P75) 

30 Lampada auxiliar AF (P95) 

31 Numero de dias que passaram desde a data da viagem (P78) 

氺 1 Isto e apresentado durante cerca de 5 segundos quando a camera for ligada no modo 
[BEBE1]/[BEBE2] ou [ANIMAIS] no modo de cenario. 

氺 2 Isto e apresentado durante cerca de 5 segundos quando ligar a camera, acertar o 
relogio e depois de passar do modo de reprodugao para o modo de gravagao. 
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12 3 4 


® 19 _ 
18 _ 

17- 
16 _ 
15- 
14- 


國 

ilA 

-Sir ODA 

-ガ惟 _ 101 


■ Na reprodugao 

1 Modo de reprodugao (P43) 

2 Imagens protegidas (P114) 

3 Favoritos(Pill) 

4 Carimbado com a indicagao do texto 
(PI05) 

5 Tamanho da imagem (P83) 
leone da imagem em movimento (PI01) 

6 Qualidade (P84) 

7 Indicagao da bateria (PI4) 

8 Numero de arquivo/pasta (P118) 

Memoria interna (PI8) 

Tempo de reprodugao decorrido 
(P101):8m30s 

9 Numero da imagem/Total de imagens 

10 Reprodugao de imagens em movimento 
(P101):8m30s 

11 Compensagao da exposigao (P58) 

12 Informagao da gravagao 

13 Configuragoes dos favoritos (Pill) 

14 Datae hora da gravagao/Configuragao do destino de viagem (P81) 
Nome(P67) 

Titulo(P103) 

15 Idade (P67) 

16 Numero de dias que passaram desde a data da viagem (P78) 

17 LCD ligado (P27) 

18 Numero de Impressoes (P112) 

19 Tempo de gravagao de imagens em movimento (PI01) 
leone de aviso de cabo desligado (P119) 


5 6 7 


「 8 し丄 ojn 

■ M ) 酬 

鲁 


lkw 


-8 

-9 

-10 

-11 

-12 

-13 
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Outros 



Tenha cuidado para nao deixar cair ou bater com a camera, nem expo-la a pressao. 

• Tenha cuidado para nao deixar cair ou bater o estojo onde colocou a camera, pois os 
choques podem dar origem a danos na camera, na lente ou no monitor し CD. 

• Nao fixe quaisquer outros itens na alga que vem incluida na sua camera. Quando estiver 
guardado, esse item pode ficar encostado contra o monitor し CD da camera e danifica-lo. 

• Nao utilize saco de papel para carregara camera, pois este pode rasgar-se facilmente, 
fazendo a camera cair e ficar danificada. 

• Recomendamos fortemente que compre uma boa bolsa/estojo para proteger a sua 
camera. 

Mantenha a camera afastada de equipamento magnetizado (como micro-ondas, 

televisoes, aparelhos de video, etc.). 

• Se utilizar a camera sobre ou perto de uma televisao, as imagens e o som podem ser 
distorcidos devido a emissao de ondas electromagneticas. 

• Nao utilize a camera perto de um celular, porque pode causar interferencias que afetam 
adversamente as imagens e o som. 

• Os dados gravados podem ser danificados ou as imagens podem ser distorcidas em 
campos magneticos fortes criados por alto-falantes ou grandes motores. 

• A emissao de ondas eletromagneticas geradas por um microprocessador pode afetar 
adversamente a camera, causando interferencias nas imagens e som. 

• Se a camera for afetada por equipamento carregado magneticamente e nao funcionar 
corretamente, desligue a camera e retire a bateria ou o adaptador AC (opcional) e, em 
seguida, insiraa bateria ou ligue novamente o adaptador AC. Apos isso, ligue a camera. 

Nao utilize a camera perto de transmissores de radio ou linhasde alta tensao. 

• Se gravar perto de transmissores de radio ou linhasde alta tensao, as imagens ou sons 
gravados podem ser adversamente afetados. 

Utilize sempre os fios e cabos fornecidos. Se utilizar acessorios opcionais, utilize os 

fiose cabos fornecidos com estes acessorios. 

Nao aumente os fios ou os cabos. 

Nao pulverize inseticidas ou produtos quimicos volateis na camera. 

• Se a camera for pulverizada com tais produtos quimicos, a estruturada camera pode 
ficar danificada eo acabamento da superficie pode descascar-se. 

• Nao mantenha produtos de borrachaou de plastico em contacto com a camera durante 
um longo periodo de tempo. 
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Limpeza 

Antes de limpar a camera, retire a bateria ou o acoplador DC (opcional), ou retire o 
plugueda tomada. Em seguida, limpea camera com um pano suave e seco. 

• Quando a camera estiver muito suja, e possivel ser limpa com um pano ligeiramente 
embebido em aguae depois passar um pano seco. 

• Nao use solventes, como benzeno, diluente, alcool, detergentes de cozinha, etc., para 
limpar a camera, pois estes podem deteriorar a estrutura externa ou o revestimento. 

• Quando usar um pano quimico, certifique-se de seguir as instrugoes que o acompanham. 

• Se o monitor し CD estiver sujo, limpe o po e sujeira com uma escova com soprador 
disponivel comercialmente. Se estiver muito sujo, passe suavemente um pano suave ou 
um pano para limpar oculos. 

Sobre o monitor LCD 

• Nao pressione o monitor LCD com uma forga excessiva. Podem aparecer cores 
irregulares no monitor LCD e este e possivel funcionar mal. 

• Nao pressione o monitor LCD com pontas duras, como esferograficas. 

• Nao risque nem pressione o monitor LCD com forga. 

• Se a camera estiver fria quando liga-la, a imagem no monitor し CD sera ligeiramente mais 
escura do que o habitual durante uns instantes. No entanto, a imagem volta a sua 
luminosidade normal quando a temperatura interna da camera aumentar. 


E utilizada uma tecnologiade alta precis 吞〇 para criar a tela do monitor LCD. No 
entanto, pode haver alguns pontos escuros ou claros (vermelhos, azuis ou verdes) 
na tela. Nao se trata de um mau funcionamento. A tela do monitor LCD tern mais de 
99,99% pixels efetivos, com apenas 0,01% de pixels inativos ou sempre ligados. Estes 
pontos nao serao gravados nas imagens na memoria interna ou no cartao. 


Sobre a lente 

• Nao pressione a lente com forga excessiva. 

• Nao deixe a camera com a lente virada para o sol. Isso pode dar origem a um mau 
funcionamento. Tenha tambem cuidado quando deixar a camera no exterior ou perto de 
umajanela. 


131 



















Outros 


Bateria 


A bateria e uma bateria de ion de li’tio recarregavel. A sua capacidade de gerar energia 
baseia-se numa reagao quimica que acontece dentro dela. Esta reagao e suscetivel a 
temperatura e a umidade ambiente e, se a temperatura for muito alta ou baixa, o tempo 
de funcionamento da bateria torna-se menor. 

Retire sempre a bateria depois da utilizagao. 

• Guarde a bateria retirada na bolsa da bateria (fornecida). 

Se deixar cair acidentalmente a bateria, verifique se a 
estrutura e os terminals desta nao estao danificados. 

• Se colocar uma bateria danificada na camera, podera danificar a camera. 



Leve baterias extras carregadas quando sair. 

• Lembre-se que o tempo util da bateria fica mais curto em condigoes de baixas temperaturas, 
exemplo, uma estancia de esqui. 

• Quando estiver viajando, nao se esquega de levar o carregador da bateria (fornecido), de 
modo que possa carregar a bateria. 


Eliminagao de baterias inutilizadas. 

• As baterias tern um tempo de vida limitado. 

• Nao atire as baterias ao fogo. Isso pode dar origem a uma explosao. 

Nao deixe que os terminals da bateria entrem em contato com objetos de metal (como 
colares, grampos de cabelo, etc.). 

• Isso pode dar origem a um curto-circuito ou gerar calor que pode causar queimaduras fortes 
ao se tocar na bateria. 


Carregador 

• Se utilizar o carregador da bateria perto de um radio, a recepgao de radio pode sofrer 
interferencias. 

• Mantenha o carregador a 1 m ou mais do radio. 

•〇 carregador pode gerar zumbidos quando estiver sendo utilizado. Nao se trata de um mau 
funcionamento. 

• Apos a utilizagao, certifique-se de desligar a camera da tomada. (E consumida uma 
quantidade pequena de energia se a deixar ligada). 

• Mantenha os terminals do carregador e da bateria limpos. 

Cartao 


Nao deixe o cartao em locais sujeitos a altas temperaturas, em locais onde se gerem 
facilmente ondas eletromagneticas ou eletricidade estatica, ou a luz direta do sol. 

Nao dobre, nem deixe cair o cartao. 

• O cartao pode ficar danificado ou o conteudo gravado pode ser corrompido ou apagado. 

• Coloque o cartao em um estojo adequado ou na bolsa de armazenamento apos a utilizagao e 
quando guardar ou transportar o cartao. 

• Nao permita que entre sujeira, po ou agua nos terminals na parte traseira do cartao e nao 
toque nos terminals com os dedos. 

Aviso para quando transferir o cartao de memoria para outra pessoa ou quando joga-lo 
fora. 

• “Formatar”ou “apagar” usando a camera ou um PC so ira modificar a informagao de 
gerenciamento do arquivo e nao apaga por completo os dados no cartao de memoria. 
Recomendamos que destrua fisicamente o cartao de memoria, ou use um software de 
apagamento de dados disponfvel comercialmente, para apagar por completo os dados no 
cartao de memoria antes de o transferir para outra pessoa ou joga-lo fora. 

Os dados no cartao de memoria e da responsabilidade do usuario. 


132 


Outros 


Sobre a informagao pessoal 

A informagao pessoal vem mcluida na imagem gravada quando o nome ou aniversario estiver 
definido em [BEBE1]/[BEBE2] no modo de cenario. 

Isengao de responsabilidade 

•A informagao, incluindo a informagao pessoal, pode ser alterada ou desaparecer devido a 
operagoes erroneas, efeito de electricidade estatica, acidente, mau funcionamento, 
manutengao ou outros manuseios. 

A Panasonic nao se responsabiliza de modo algum por da 门 os diretos ou indiretos devido a 
alteragao ou desaparecimento de outra pessoa ou informagao pessoal. 

Quando solicitar manutengao, transferencia para outro lado, ou eliminagao 

• Reinicie as configuragoes para proteger a informagao pessoal. (P29) 

• Se houver imagens guardadas na memoria interna, copie-as para o cartao de memoria 
(P115) antes de formatar a memoria interna (P31) conforme necessario. 

• Retire o cartao de memoria da camera quando encaminha-la para manutengao. 

•A memoria interna e as configuragoes podem voltar as condigoes de fabrica quando a 
camera for reparada. 

• Por favor, contate o servigo autorizado mais proximo onde comprou a camera, caso as 
operagoes apresentadas acima nao sejam possfveis devido a um mau funcionamento. 

Quando nao utilizar a camera durante um long。periodo de tempo 

• Guarde a bateria num local fresco e seco com uma temperatura relativamente estavel: 
[Temperatura recomendada: 15°C a 25°C. Uumidade recomendada: 40% a 60%] 

• Retire sempre a bateria e o cartao da camera. 

• Se a bateria for deixada na camera, acaba por descarregar, mesmo que a camera esteja 
desligada. Se a bateria continuar dentro da camera, pode descarregar excessivamente e 
tornar-se inutilizavel, mesmo quando for carregada novamente. 

• Quando guardar a bateria durante um longo periodo de tempo, recomendamos que a 
carregue uma vez por ano. Retire a bateria da camera e guarde-a novamente quando ficar 
completamente descarregada. 

• Recomendamos o armazenamento da camera com um dessecante (gel de silica) quando 
guardar a camera num armario ou movel. 

Sobre os dados de imagem 

• Os dados gravados podem ficar danificados ou pode perde-los, se a camera ficar danificada, 
devido a manuseio inapropriado. A Panasonic nao se responsabiliza por quaisquer danos 
sofridos devido a perda de dados gravados. 

Sobre os tripes 

• Quando usar um tripe, certifique-se que este fica estavel quando a camera estiver anexada. 

• E possivel nao ser capaz de retirar o cartao ou a bateria quando utilizar um tripe. 

• Certifique-se de que o parafuso no tripe nao esta torto quando fixar ou retirar a camera. 

E possivel danificar o parafuso na camera se fizer forga excessiva quando o apertar. Alem 
disso, a estrutura da camera e a etiqueta das especificagoes podem ficar danificadas ou 
riscadas se a camera ficar muito apertada ao tripe. 

• Leia com atengao o manual de instrugoes do tripe. 

• Alguns tripes nao podem ser montados quando tiver o acoplador DC (opcional) e o adaptador 
AC (opcional) ligados. 
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Apresentagao da Mensagem 


Em alguns casos, serao apresentadas mensagensde confirmagao ou de erro na tela. 

As mensagens mais importantes sao descritas abaixo como exemplos. 

[CARTAO BLOQUEADO] 

—k chave de protegao contra escrita do Cartao de Memoria SD e do Cartao de 
Memoria SDHC esta em [LOCK]. Mova a chave para desbloquear. (PI9) 

[SEM IMAGEMVALIDA PARA REPRODUZIR] 

— Grave uma imagem ou insira um cartao com uma imagem gravada. 

[FOTO PROTEGIDA] 

— Apague a imagem apos cancelara configuragao de protegao. (P114) 

[ESTA FOTO NAO PODE SER APAGADA]/[ALGUMAS FOTOS NAO PODEM SER 
APAGADAS] 

- As imagens que nao forem baseadas no padrao DCF nao poderao ser apagadas. 

Se desejar apagar algumas imagens, formate o cartao apos guardaros dados 
necessarios num PC, etc. (P31) 

[NAO SE PODE APAGAR MAIS SELEQOES] 

• O numero de imagens que e possivel ser escolhido de uma vez quando escolher a opgao 
[MULTI] para [APAGAR VARIAS] (P47), [FAV 〇 RIT 〇 S] (P111),[EDITTITULO] (PI 03), 
[IMPTEXTO] (PI05) ou [REDIMEN.] (PI07) foi excedido. 

Reduzao numero de imagens escolhidase repita a operagao. 

• For escolhido mais de 999 favoritos. 

[NAO PODE APLICAR-SE A ESTA IMAGEM] 

• [EDITTITULO], [IMPTEXTO] ou [DEF. IMPR.] nao e possivel ser escolhida para imagens 
baseadas no padrao DCF. 

[SEM ESPAQO SUFICIENTE NA MEMORIA]/[SEM MEMORIA SUFICIENTE NO 
CARTAO] 

• Nao existe mais espago na memoria interna ou no cartao. 

一 Quando copiar imagens da memoria interna para o cartao (copia de grupo), as 
imagens sao copiadas ate a capacidade do cartao ficar cheia. 
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[ALGUMAS FOTOS NAO PODEM SER COPIADAS]/[COPIA IMPOSSIVEL DE 
EFETUAR] 

•As imagens seguintes nao podem ser copiadas. 

一 Se existir uma imagem com o mesmo nome que a imagem a ser copiada no destino da 
copia, esta imagem nao sera copiada. (Apenas quando copiar a partir de um cartao 
para a memoria interna). 

一 Arquivos que nao sejam baseados no padrao DCF. 

• Alem disso, as imagens gravadas ou editadas por outro equipamento podem nao ser 
copiadas. 

[ERRO DA MEMORIA FORMATAR MEMORIA?] 

• Esta mensagem sera apresentada quando formatar a memoria interna no PC. 

— Formate novamente a memoria interna na camera. (P31) Os dados na memoria 
interna serao apagados. 

[ERRO DO CARTAO FORMATAR O CARTAO?] 

• Este cartao tern um formato que nao e reconhecido pela camera. 

— Formate novamente o cartao com a camera apos guardar os dados necessarios no 
PC, etc.(P31) 

[DESLIGUE E LIGUE A CAMERA DE NOVO]/[ERRO NO SISTEMA] 

• Esta mensagem aparece quando a camera nao estiver funcionando corretamente. 

— Desligue e volte a ligar a camera. Se a mensagem continuar a aparecer, contacte o 
Servigo Autorizado mais proximo. 

[ERRO NO PARAMETRO DO CARTAO DE MEMORIA] 

— Utilize um cartao compativel com esta unidade. (PI9) 

• So e possivel usar um Cartao de Memoria SDHC quando utilizar cartoes com 4 GB ou 
mais de capacidade. 

[ERRO DO CARTAO VERIFIQUEO CARTAO] 

• 〇 correu um erro ao acessar o cartao. 

— Insira novamente o cartao. 

Insira um cartao diferente. 

[ERRO DE LEITURA/ERRO DE ESCRITA VERIFIQUE O CARTAO] 

• Nao conseguiu lerou escrever dados. 

Retire o cartao apos desligar a energia [OFF]. Insira novamente o cartao, ligue a 
energia e tente ler ou escrever novamente os dados. 

•〇 cartao pode estar danificado. 

Insira um cartao diferente. 
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[GRAVAQAO VIDEO CANCELADA DEVIDO A VELOCIDADE DO CARTAO] 

• Quando configurar a qualidade de gravagao para [WVGA] ou [VGA], recomendamos a 
utilizagao de um cartao de alta velocidade, com a indicagao "1OMB/s” ou superior, na 
embalagem. 

• No caso de travamento, mesmo usando um cartao com “1OMB/s” ou mais, a velocidade 
de escrita dos dados pode ter ficado deteriorada, recomendamos que faga uma copiade 
seguranga dos dados e depois formate o cartao (P31). 

• Dependendo do tipode Cartao de Memoria SD ou do Cartao de Memoria SDHC, a 
gravagao de imagens em movimento pode parar pela metade. 

[NAOE POSSIVEL CRIAR UMA PASTA] 

• Nao e possivel criar uma pasta, porque ja nao existem numeros de pastas que possam 
ser utilizados. (P118) 

— Formate o cartao apos guardar os dados necessario no PC, etc. (P31)Se efetuar a 
opgao [REINICIAR N 2 ] no menu [CONFIGURAQAO] apos formatar, o numero da 
pasta e reiniciado em 100. (P29) 

[IMAGEM APRESENTADA EM FORMATOTV 4:3]/[IMAGEM APRESENTADA EM 
FORM ATO TV 16:9] 

•〇 cabo AV esta ligado a camera. 

— Pressione [MENU/SET], caso queira apagar esta mensagem imediatamente. 

— Escolhaaopgao [FORMATOTV] no menu [CONFIGURAQAO] para alteraro formato 
_ datelevisao. (P30) 

• Esta mensagem tamoem aparece quando o cabo de conexao USB estiver conectado 
apenas a camera. 

Neste caso, ligue a outra extremidade do cabo USB a um PC ou impressora. (P1 16,119) 

[IMPRESSORA OCUPADA]/[VERIFIQUE IMPRESSORA] 

• A impressora nao consegue imprimir. 

Verifique a impressora. 

[BATERIASEMCARGA] 

• A bateria tem pouca energia. 

Carregar a bateria. 

[ESTA BATERIA NAO PODE SER USADA] 

• O bateria nao e reconhecida pela camera. 

— Use uma bateria genuinada Panasonic. Se esta mensagem for apresentada, mesmo 
que use uma bateria genuinada Panasonic, contate o Servigo Autorizado mais 
proximo. 

- A bateria nao e reconhecida, porque o terminal esta sujo. 

Retire a sujeira, etc. do terminal. 


136 


Outros 


Resolugao de problemas 


Primeiro, tente os seguintes procedimentos (PI37 a 145). 


Se o problema nao for resolvido, e possivel ser melhorado, selecionando 
[REINICIAR] (P29) no menu [CONFIGURAQAO] quando tirarfotografias. 



•A bateria nao esta inserida corretamente. (PI6) 

•A bateria esta descarregada. 

O monitor LCD desliga-se enquanto a camera esta ligada. 

• 〇 [LCD AUTO DESL] (P28) do modo [ECONOMICO] esta ativo? 

— Pressione o obturador ate a metade para cancelar estes modos. 

•A bateria esta descarregada. 

A camera desliga-se imediatamente apos ser ligada. 

•A bateria esta descarregada. 

• Se deixar a camera ligada, a bateria fica descarregada. 

— Desligue frequentemente a camera, utilizando o modo [ECONOMICO] etc. (P28) 

A luz [CHARGE] comega a piscar. 

•A temperaturada bateria esta excessivamente alta ou baixa? Se estiver, leva mais tempo 
do que o habitual para carregar a bateria, ou o carregamento pode ser incomplete). 

• Os terminals do carregador e da bateria estao sujos? 

— Limpe a sujeira com um pano seco. 
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A imagem nao pode ser gravada. 

•〇 interruptor do modo [GRAVAR]/[REPRODUZIR] esta na configuragao [O]? (P30) 

• Existe memoria disponivel na memoria interna ou no cartao? 

Apague as imagens que nao sejam necessarias, para aumentar a memoria disponivel. 
(P46) 

A imagem gravada esta esbranquigada. 

•A imagem pode ficar esbranquigadase houver sujeira na lente, como marcas de dedos ， 
etc. 

—Se a lente estiver suja, ligue a camera, para ejetar o cilindro da lente (P8) e limpe 
suavemente a superncie da lente com um pano suave e seco. 

A area ao redor das fotografias fica escura. 

•A fotografia foi tirada com o flash de perto quando o zoom estava quase em [W](1 x)? 

— Amplie um pouco e depois tire as fotografias. (P41) 

A imagem gravada esta muito clara ou escura. 

— Verifique se a exposigao esta compensada corretamente. (P58) 

Sao tiradas 2 ou 3 fotografias de uma vez. 

— Configure o enguadramento automatico (P59), [CAP CONT RAPIDA] (P69) 

[FLASH CONTINUO] (P70) no modo de cenarioou [CAPTURA CONT.] (P92) do 
menu do modo [GRAVAR] para [OFF]. 

0 objeto nao esta focado adequadamente. 

•〇 alcance da focagem varia, dependendo do modo de gravagao. 

— Escolhao modo adequado para a distancia ate ao objeto. 

• 0 objeto esta fora do alcance de focagem da camera. (P38) 

• Ha oscilagoesda camera (instabilidade), ou o objeto esta se movendo muito rapido. (P40) 

A imagem gravada esta manchada. 0 estabilizador opticoda imagem nao 
funciona. 


—k velocidade do obturador torna-se mais lenta quando as fotografias sao tiradas em 
locais escuros，por isso, segure a camera firmemente com ambas as maos para tirar 
fotografias. (P35) 

Quando tirar fotografias com uma velocidade lenta do obturador, use o temporizador 
automatico. (P57) 
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Nao e possfvel tirar fotografias com o enquadramento automatico. 

• O numero de imagens gravaveis e 2 ou menos? 

Imagem gravada sem qualidade. Aparecem rui’dos na imagem. 

•A sensibilidade ISO esta elevada ou a velocidade do obturador esta baixa? 

(A sensibilidade ISO esta configurada para [AUTO] quando a camera sai da fabrica. Por 
isso, quando gravar imagens em interiores, etc., poderao aparecer interferencias). 

Diminua a sensibilidade ISO. (P87) 

—Defina [MODO DE CORES] para [NATURAL]. (P93) 

— Tire fotografias em locais claros. 

• Escolheu [SENS 旧 IL. ALTA] ou [CAP C 〇 NT RAPIDA] no modo de cenario? Se o fez, a 
resolugao da imagem gravada diminui ligeiramente, devido ao processamento de alta 
sensibilidade, mas nao se trata de um mau funcionamento. 

A luminosidadeou a tonalidadeda imagem gravada e diferente da cena real. 

• Se estiver gravando sob uma luz fluorescente, a luminosidade ou a tonalidade podem 
mudar ligeiramente quando a velocidade do obturador ficar mais rapida. Isto acontece 
devido as caracteristicas da luz fluorescente. Nao se trata de um mau funcionamento. 


Aparece uma linha vertical avermelhada (mancha) no monitor LCD quando tira 
fotografias. 

• Isto e uma caracteristica de CCDs e aparece quando o objeto tern 
uma parte iluminada. E possfvel ocorrer algum desnivelamento 
nas areas ao redor，mas nao se trata de um mau funcionamento. 

Recomendamos que tire fotografias enquanto tern o cuidado de 
nao expor a tela a luz direta do sol ou a qualquer outra fonte de 
luz forte. 

• Se a energia restante da bateria estiver fraca, pode demorar 
mais tempo para carregar o flash e o tempo em que o monitor し CD 
esta desligado pode aumentar. 

A grava^ao de imagens em movimento e interrompida. 

• Dependendo do tipo de cartao, a gravagao pode ser interrompida. 

Quando configurar a qualidade de gravagao para [wvga] ou [vga], recomendamos a 
utilizagao de um cartao de alta velocidade, com a indicagao t( 1OMB/s” ou superior, na 
embalagem. 

— No caso de travamento, mesmo ao usar um cartao com “1OMB/s” ou mais, a 

velocidade de escrita dos dados pode ter ficado deteriorada，recomendamos que faga 
_ uma copiade seguranga dos dados e depois formate o cartao (P31). 

• Esta usando um MultiMediaCard? Esta unidade nao suporta MultiMediaCards. 
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Monitor LCD 


O monitor LCD desliga-se, apesar da camera estar ligada. 

•〇 monitor LCD desliga-se e o indicador do estado acende quando [LCD AUTO DESL] 
(P28) for escolhido no modo [EC 〇 NOMIC 〇 ] ■ 

[Isto nao acontece quando utilizaro adaptador AC (opcional).] 

Se a energia restante da bateria estiver fraca, e possivel demorar mais tempo para 
carregar o flash e o tempo em que o monitor LCD esta desligado e possivel aumentar. 

O monitor LCD fica mais claro ou mais escuro durante um momento. 

• Este fenomeno acontece quando pressionaro obturador ate a metade para escolher o 
valor de aberturae nao afeta as imagens gravadas. 

• Este fenomeno tambem acontece quando a luminosidade muda quando a camera amplia 
ou e movida. Isto deve-se ao funcionamento da abertura automatica da camera. Nao se 
trata de mau funcionamento. 


O monitor LCD cintila em interiores. 

• O monitor し CD pode cintilar durante alguns segundos apos ligar a camera em interiores 
sob uma luz fluorescente. Nao se trata de um mau funcionamento. 


O monitor LCD esta muito claro ou escuro. 

Ajuste a luminosidade da tela. (P27) 

• [LCD LIGADO] ou [ANGULO ELEVADO] esta ativado. (P27) 

Aparecem pontos pretos, vermelhos, azuise verdes no monitor LCD. 

• Nao se trata de um mau funcionamento. 

Estes pixels nao afetam as imagens gravadas. 

Aparecem interferencias no monitor LCD. 

• Em locais escuros, podem aparecer interferencias para manter a luminosidade do 
monitor し CD. Isto nao afeta as imagens que estiver gravando. 

Aparece distorgao no monitor LCD. 

• Se pressionaro monitor し CD com o dedo, aparece distorgao (cores irregulares) natela, 
mas nao se trata de um mau funcionamento. 
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•〇 flash esta configurado para [⑤] ? 

Altere a configuragao do flash. (P50) 

•〇 modo do flash nao se encontra disponivel quando escolher o enquadramento 
automatico (P59) ou [CAPTURA C 〇 NT] (P92) no menu do modo [GRAVAR]. 

O flash e ativado varias vezes. 

• O flash e ativado duas vezes quando escolher a redugao de olhos vermelhos (P51). 

• Selecionou o [FLASH CONTINUO] (P70) no modo de cenario? 


Reprodugao 


A imagem a ser reproduzida toi giradaee apresentada numa diregao imprevista. 

• [GIRAR TELA] (P110) esta definido para [ON]. 

A imagem nao e reproduzida. 

•〇 interruptor do modo [GRAVAR]/[REPRODUZIR] esta definido para [®]? (P43) 

• Existe alguma imagem na memoria interna ou no cartao? 

As imagens na memoria interna aparecem quando um cartao nao estiver inserido. Os 
_ dados da imagem no cartao aparecem quando inserir um cartao. 

• Esta e uma imagem cujo nome do arquivo foi alterado no PC? Se for o caso, nao e 
possivel ser reproduzida por esta unidade. 

As imagens gravadas nao sao apresentadas. 

• Definiu [REP CATEGORIA] ou [REP FAVORITOS] para a reprodugao? 

— Passe para [REP NORMAL]. (P43) 
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0 numero da pasta e do arquivo sao apresentados como [ — ] e a tela fica preta. 

• Estae uma imagem fora do padrao, uma imagem que tenha sido editada no PC ou uma 
imagem que tenha sido gravada com outra camera digital? 

• Retirou a bateria logo apos ter tirado a fotografia, ou tirou uma fotografia com uma bateria 
fraca? 

— Formate os dados para apagar as imagens mencionadas acima. (P31) 

( 〇 utras imagens tambem serao apagadas e nao sera possivel recupera-las. Por isso, 
verifique bem antes de formatar). 

Com uma busca de calendario, as imagens sao apresentadas em datas 
diferentes das datas atuais em que as fotografias foram tiradas. 

• O relogio da camera esta certo? (P20) 

• Quando procurar imagens editadas no PC ou imagens gravadas com outro equipamento, 
estas podem ser apresentadas em datas diferentes das datas atuais em que as 
fotografias foram tiradas. 

Aparecem pontos redondos brancos, como bolhasde sabao, na imagem 
gravada. 

• Se tirar uma fotografia com o flash num local escuro ou em 
interiores，podem aparecer pontos redondos brancos na imagem, 
causados pelo flash ao refletir particulasde po no ar. Nao se trata 
de um mau funcionamento. 

Uma caracteristica disto e que o numero de pontos redondos e a 
sua posigao diferem de imagem para imagem. 



[MINIATURA APRESENTADA] aparece na tela. 

- E uma imagem que foi gravada com outro equipamento? Nesse caso, estas imagens 
podem ser apresentadas com uma qualidade de imagem em baixa resolugao. 

O som dos filmes gravados, diminui algumas vezes. 

• Esta unidade ajusta automaticamente a abertura durante agravagao de filmes. Neste 
momento, o som pode diminuir. Nao se trata de um mau funcionamento. 
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•A camera esta ligada corretamente a televisao? 

— Ajuste a entrada da televisao para o modo de entrada externo. 

As areas de apresentagao na tela da televisao e no monitor LCD da camera sao 
diferentes. 

• Dependendo do modelo da televisao, as imagens podem ser esticadas vertical ou 
horizontalmente, ou podem ser apresentadas com as extremidades cortadas. 

As imagens em movimento nao podem ser reproduzidas numa televisao. 

• Esta tentando reproduzir as imagens em movimento inserindo diretamente o cartao na 
ranhura para cartoes da televisao? 

— Ligue a camera a televisao com o cabo AV (fornecido) e，em seguida, reproduza as 
imagens na camera. (PI25) 

A imagem nao e apresentada por completo na televisao. 

— Verifique a configuragao de [FORMATO TV]. (P30) 

A imagem nao pode ser transferida quando a camera esta ligada a um PC. 

•A camera esta conectada corretamente ao PC? 

•A camera esta corretamente reconhecida pelo PC? 

— Escolha a opgao [PC] em [MODO USB]. (P30,116) 

O cartao nao e reconhecido pelo PC. (A memoria interna e reconhecida). 

— Desligue o cabo de conexao USB. Volte a liga-lo com o cartao inserido na camera. 

A imagem nao pode ser impressa quando a camera esta ligada a uma 
impressora. 

•As imagens nao podem ser impressas com uma impressora que nao suporte PictBridge. 
— Escolha a opgao [PictBridge(PTP)] em [MODO USB]. (P30,119) 

As extremidades das imagens sao cortadas durante a impressao. 

— Quando utilizar uma impressora com uma fungao de impressao com compensagao ou 
sem margens, cancele esta fungao antes da impressao. (Para mais detalhes，consulte 
as instrugoesde funcionamento da impressora). 

— Quando pedir numa lojade fotografias para imprimir imagens, pergunte se as imagens 
podem ser impressas com ambas as extremidades. 
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Escolhi porengano um idioma ilegivel. 

— Pressione o botao [MENU/SET] e escolhao icone do menu [CONFIGURAQAO] [^C] 
e, em seguida, escolhao icone [_ paraescolher o idiomadesejado. (P31) 

Uma luz vermelha acende de vez em quando, quando o obturador e pressionado ate 
a metade. 

• Em locais escuros, a lampada auxiliar AF (P95) acende em vermelho para tornar a 
focagem de um objeto mais facil. 

A lampada auxiliar AF nao liga. 

•A opgao [LAMP AUX AF] no menu do modo [GRAVAR] esta ajustada para [ON]? (P95) 

- A lampada auxiliar AF nao acende em locais claros. 

A camera fica quente. 

•A superficie da camera fica quente durante a sua utilizagao. 1st。nao afeta o desempenho 
ou a qualidadeda camera. 

A lente estala. 

• Quando a luminosidade muda devido ao zoom ou ao movimento da camera, etc., a lente 
pode estalar e a imagem na tela pode mudar drasticamente. No entanto, a imagem nao e 
afetada.O estalo e causado pelo ajuste automatico da abertura. Isto nao e um mau 
funcionamento. 

O relogio foi reiniciado. 

• Se nao usar a camera durante um longo tempo, o relogio pode ser reiniciado. 

— Quando a mensagem [ACERTE O RELOGIO] aparecer, ajuste o relogio novamente. 
Quando tirar uma fotografia antes de acertar o relogio, sera gravada a hora 
[0:00 0.0.0]. (P20) 

Quando tirar fotografias com o zoom, estas ficam ligeiramente distorcidas e as 
areas ao redor do objeto contem cores que nao se encontram realmente 
presentes. 

• Em alguns niveisde ampliagao, as fotografias tiradas ficam ligeiramente distorcidas, ou 
os contornos e outras areas nas fotografias tiradas ficam coloridas, mas nao se trata de 
um mau funcionamento. 
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A ampliagao para espontaneamente. 

• Quando usar o zoom optico extra, a ampliagao para temporariamente perto de [W]. Nao 
se trata de um mau funcionamento. 

O zoom nao vai ate a ampliagao maxima. 

- A camera esta definida para o modo do zoom macro? (P55) 

〇 zoom maximo durante o modo do zoom macro e 3x o zoom digital. 

Os numeros dos arquivos nao sao gravados consecutivamente. 

• Quando fizer uma operagao apos ter tornado uma certa agao, as imagens podem ser 
gravadas em pastas com diferentes numeros daqueles usados anteriormente a essa 
operagao. (P118) 

Os numeros dos arquivos sao gravados em ordem crescente. 

• Se a bateria foi colocada ou retirada sem que tivesse primeiro desligado a energia da 
camera, os numeros da pasta e do arquivo para as fotografias tiradas nao serao 
guardados na memoria. Quando voltar a ligara energia e forem tiradas fotografias, estas 
podem ser guardadas nos numeros de arquivo que deviam ter sido dados as fotografias 
anteriores. 

[■DADE] nao e apresentada corretamente. 

• Verifique a configuragao do relogio (P20) e aniversario (P67). 

O cilindro da lente esta retraido. 

•〇 cilindro da lente retrai cercade 15 segundos apos passar do modo [GRAVAR] para o 
modo[REPR 〇 DUZIR]. 

Quando deixar de utilizar a camera, aparece de repente uma apresentagao de 

slides. 

• Este e o [DEMO AUTO] para apresentar as caracteristicas da camera. Pressione um 
botao para que a camera volte a tela original. 
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Numero de imagens gravaveis e tempo de gravagao 
disponivel 

• O numero de imagens gravaveis e o tempo de gravagao disponivel sao uma 
aproximagao. (Variam dependendo das condigoes de gravagao e do tipo de cartao). 

• O numero de imagens gravaveis e o tempo de gravagao disponivel varia, dependendo 
dosobjetos. 


■ Numero de imagens gravaveis 


Formato 

m 

Tamanho da imagem 

¢3 

| 5 m | ( 困） 

[ 3 m 

( 困） 

[ 2 m ~ 

( 困） 

| 03 m 

( 困） 

Qualidade 

-X. 

■£■ 

.2. 

mtm 

.2. 

mtm 

-Z. 

.2. 

-z. 

mtm 

Memoria 

interna 

(Cerca de 50 MB) 

12 

25 

20 

40 

31 

62 

51 

96 

240 

400 

Cartao 

32 MB 

6 

14 

11 

23 

18 

36 

29 

56 

145 

230 

64 MB 

14 

30 

24 

48 

38 

75 

61 

115 

290 

480 

128 MB 

30 

61 

50 

99 

78 

150 

125 

230 

600 

970 

256 MB 

61 

120 

98 

190 

150 

290 

240 

460 

1170 

1900 

512 MB 

120 

240 

195 

380 

300 

590 

480 

910 

2320 

3770 

1GB 

240 

480 

390 

770 

600 

1180 

970 

1830 

4640 

7550 

2GB 

490 

970 

790 

1530 

1220 

2360 

1920 

3610 

8780 

12290 

4GB 

970 

1910 

1560 

3010 

2410 

4640 

3770 

7090 

17240 

24130 

6GB 

1470 

2910 

2380 

4580 

3660 

7050 

5730 

10790 

26210 

36700 

8GB 

1980 

3890 

3180 

6130 

4910 

9440 

7670 

14440 

35080 

49120 

12GB 

2980 

5880 

4810 

9260 

7400 

14240 

11570 

21790 

52920 

74090 

16GB 

3980 

7840 

6410 

12350 

9880 

19000 

15440 

29070 

70590 

98840 

32 GB 

7990 

15730 

12870 

24780 

19820 

38120 

30970 

58310 

141620 

198270 
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Formato 

WSM 

Tamanho da imagem 

1 7m 1 

14.5 m 

( 困） 

垣 3( 困） 

Qualidade 


.2. 

-S. 

mtm 

-s. 

mtm 

Memoria 

interna 

(Cerca de 50 MB) 

13 

27 

22 

45 

35 

69 

Cartao 

32 MB 

7 

16 

13 

26 

20 

40 

64 MB 

16 

33 

27 

54 

43 

83 

128 MB 

34 

69 

56 

110 

88 

165 

256 MB 

68 

135 

110 

210 

170 

330 

512 MB 

135 

260 

210 

430 

340 

650 

1GB 

270 

530 

440 

860 

680 

1310 

2 GB 

550 

1070 

890 

1700 

1360 

2560 

4 GB 

1080 

2110 

1740 

3350 

2680 

5020 

6 GB 

1650 

3210 

2650 

5090 

4070 

7640 

8 GB 

2210 

4300 

3550 

6820 

5450 

10230 

12GB 

3330 

6490 

5360 

10290 

8230 

15430 

16GB 

4450 

8660 

7160 

13720 

10980 

20590 

32 GB 

8930 

17390 

14360 

27530 

22020 

41300 


Formato 

晒 

Tamanho da imagem 

1 6m 1 

國（困） 

113 ( 困） 

Qualidade 


mtm 

-t. 

mtm 

-s. 

mtm 

Memoria 

interna 

(Cerca de 50 MB) 

16 

33 

27 

52 

47 

91 

Cartao 

32 MB 

9 

19 

15 

30 

27 

53 

64 MB 

19 

40 

32 

63 

57 

105 

128 MB 

41 

81 

66 

125 

115 

220 

256 MB 

80 

155 

130 

250 

220 

430 

512 MB 

160 

310 

250 

500 

450 

860 

1GB 

320 

630 

520 

1000 

900 

1720 

2 GB 

650 

1270 

1040 

1980 

1800 

3410 

4 GB 

1280 

2510 

2040 

3890 

3540 

6700 

6 GB 

1950 

3820 

3100 

5910 

5390 

10190 

8 GB 

2610 

5110 

4160 

7920 

7220 

13640 

12GB 

3940 

7710 

6270 

11950 

10890 

20580 

16GB 

5250 

10290 

8370 

15940 

14530 

27450 

32 GB 

10540 

20650 

16800 

31970 

29150 

55070 
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■ Tempo de gravagao disponivel (quando gravar imagens em movimento) 


Configuragao da qualidade 
de gravagao 

WVGA 

VGA 

QVGA 

Memoria Interna 

(Cerca de 50 MB) 

— 

— 

1 min 37 s 


32 MB 

16 s 

17s 

56 s 


64 MB 

37 s 

39 s 

1 min 58 s 


128 MB 

1 min 18 s 

1 min 22 s 

4 min 


256 MB 

2 min 35 s 

2 min 40 s 

7 min 50 s 


512 MB 

5 min 10 s 

5 min 20 s 

15 min 40 s 


1GB 

10 min 20 s 

10 min 50 s 

31 min 20 s 

Cartao 

2 GB 

21 min 20 s 

22 min 10 s 

1 h 4 min 


4 GB 

41 min 50 s 

43 min 40 s 

2 h 5 min 


6GB 

57 min 

1 h 6 min 

3h 11 min 


8 GB 

1 h 25 min 

1 h 28 min 

4 h 15 min 


12 GB 

1 h 55 min 

2 h 14 min 

6 h 26 min 


16GB 

2 h 52 min 

2 h 59 min 

8 h 35 min 


32 GB 

5 h 45 min 

5 h 59 min 

17 h 13 min 


• As imagens em movimento podem ser gravadas continuamente ate 2 GB. 

O tempo de gravagao maximo disponivel ate apenas 2 GB e apresentado na tela. 

❿ Nota 

• O tempo e o numero de imagens gravaveis apresentados na tela podem nao diminuir em 
sequencia. 

• Esta unidade nao suporta a gravagao de imagens em movimento em MultiMediaCard. 

• O zoom optico extra nao funciona quando [ZOOM MACRO] esta definido ou esta em 
[TRANSF 〇 RMAR] ， [SENSIBIL. ALTA], [CAP C 〇 NT RAPIDA], [FLASH CONTINUO], 
[TEMPESTADE DE AREIA] e [MOLDURA] no modo de cenario, por isso, o tamanho da 
imagem para [®] nao e apresentado. 
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•〇 logotipo SDHC e uma marca comercial. 

• QuickTime e o logo QuickTime sao marcas comerciais e marcas 
comerciais registradas da Apple Inc., usadas sob licenga. 

• Imagens de um produto da Microsoft, impresso com a permissao 
da Microsoft Corporation. 

• Outros nomes, nomes de empresas e nomes de produtos que 
aparecem nestas instrugoes sao marcas comerciais ou marcas 
registradas das respectivas empresas. 


Q 

QuickTime 
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Especificagoes 


Camera Digital: Informagoes para a sua seguranga 


Fonte de alimentagao: DC 5,1 V 
Consumo de energia: 1,0 W (Quando gravar) 

0,5 W (Quando reproduzir) 


Pixels Efetivos da 
Camera: 

Sensor de imagem: 

8.100.000 pixels 

1/2,5" CCD, numero total de pixels 8.320.000 pixels, Filtro de 
cores primarias 

Lente: 

Otica de 4xa zoom, f=5,5 mm a 22 mm (equivalente a uma 
camera de rolo de 35 mm: 33 mm a 132 mm)/F2.8 a F5.9 

Zoom digital: 

Zoom optico extra: 
Focagem: 

Max. 4x 

Max. 6,4x 

Normal/Macro/Reconhecimento do rosto/Focagem de 9 areas / 
Focagem de 1 area 

Alcance da focagem: 

Normal: 50 cm a 〇〇 

Macro/Automatico inteligente: 

5 cm (Grande angular)/50 cm (Tele) a 〇〇 

Modode cenario: Podem haver diferengas nas configuragoes 
apresentadas acima. 


Sistema do obturador: 〇 bturador eletronico+Obturador mecanico 

Gravagao de imagens 


em movimento: 

848x480 pixels (30 quadros/segundo, 
apenas quando utilizar um cartao) 

640x480 pixels (30 quadros/segundo, 
apenas quando utilizar um cartao) 

320x240 pixels (30 quadros/segundo) 


Gravagao com 
captura conti’nua (burst) 

Velocidade de captura 

continua (burst): 3 imagens/segundo (Normal), Cerca de 2 imagens/sequndo 

(llimitado) 
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Numero de imagens 
gravaveis: 

7 imagens (padrao) /4 imagens (fino), 

Dependendo da capacidade existente na memoria interna 
ou no cartao (llimitado). 

(〇 desempenho com captura continua (burst) e apenas com o 

Cartao de Memoria SD/Cartao de Memoria SDHC.O 

Modo de captura 
continua (burst) de 

desempenho do MultiMediaCard sera menor). 


alta velocidade 
Velocidade de captura 

continua (burst): Cerca de 5,5 imagens/segundo 


Numero de imagens 
gravaveis: 

(3M (4:3), 2,5M (3:2) ou 2M (16:9) e selecionado como o 
tamanho de imagem). 

Quando utilizar a memoria interna: 

Cerca de 15 imagens 
(imediatamente aposa formatagao) 

Quando utilizar um cartao: 

No maximo 100 imagens (difere, dependendo do tipo de 
cartao e das condigoes de gravagao) 

Sensibilidade ISO: 

AUTO/80/100/200/400/800/1600 

Velocidade do 
obturador: 

Modo [SENS 旧 IL. ALTA]:1600 a 6400 

8 segundos para 1 /2000 Q de segundo 

Modo [CEU ESTRELAD 〇 ] :15 segundos, 30 segundos, 

60 segundos 

Balan^o de branco: 

Ajuste do balango automatico de brancos / し uz do dia/Nublado/ 
Sombra/Halogeneo/Branco 

Exposigao (AE): 

AE programado 

Compensagao da exposigao (passo de 1/3 EV, -2 EVa+2 EV) 

Modode medigao: 
Monitor LCD: 

Multiplo 

2,5" TFT LCD 

Flash: 

(Cerca de 230.000 pontos) (campo de visao de cerca de 100%) 

Alcance do flash: [ISO AUTO] 

Cerca de 30 cm a 6,3 m (Grande angular) 

AUTO, AUTO/Redugao do olho vermelho, ON 

Forgado (ON Forgado/Redugao do olho vermelho), 

DES し forgado (Sincr lenta/Redugao do olho vermelho) 

Microfone: 

Alto-falante: 

Midiadegravagao: 

Monaural 

Monaural 

Memoria interna (cerca de 50 MB)/Cartao de Memoria 

SD/Cartao de Memoria SDHC/MultiMediaCard (apenas para 
imagens estaticas) 
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Outros 


Tamanho da imagem 


Imagem estatica: 

Quando a configuragao do formato for [EE] 

3264x2448 pixels, 2560x1920 pixels, 

2048x1536 pixels, 1600x1200 pixels, 640x480 pixels 

Quando a configuragao do formato for [^] 

3264x2176 pixels, 2560x1712 pixels, 2048x1360 pixels 

Quando a configuragao do formato for [|E0 ] 

3264x1840 pixels, 2560x1440 pixels, 1920x1080 pixels 

Imagensem 

movimento: 

848x480 pixels (Apenas quando utilizar um cartao) 

640x480 pixels (Apenas quando utilizar um cartao), 

320x240 pixels 

Qualidade: 

Fi no/Pad rao 

Formato do arquivode 
gravagao 


Imagem parada: 

JPEG (de acordo com a regra do “Design rule for Camera File 
system”，baseado no pad rao “Exif 2.21 ”)/DPOF correspondente 

Imagensem 

movimento: 

“QuickTime Motion JPEG” (imagens em movimento com audio) 

Interface 


Digital: 

Video/audio 

“USB 2.0”（Full Speed) 

analogico: 

Composigao NTSC/PAL (Escolhido no menu), 

Saida da linhade audio (monaural) 

Terminal 


[AV OUT/DIGITAL]: 

Conector dedicado (8 pinos) 

Dimensoes: 

Cerca de 97 mm (L)x54,4 mm (A)x21,2 mm (P) 

(excluindo as partes projetadas) 

Massa(Peso): 

Cerca de 113 g (excluindo o cartao e a bateria), 

Cerca de 135 g (com cartao e bateria) 

Temperatura de 
funcionamento: 

0°Ca40°C 

Umidadede 

Funcionamento: 

10% a 80% 

Carregador da Bateria: Informagoes para a sua seguranga 

(Panasonic DE-A60/DE-A59) 

Entrada: 

110 V a 240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A 

Saida: 

CARGA 4,2 V=0,65A 

Bateria (litio-ion): 

Informagoes para a sua seguranga 

(Panasonic DMW-BCF10) 

Tensao/consumo: 

3,6 V， 940 mAh 
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Outros 


Software fornecido 


Software para Aquisigao, Edigao e Gerenciamento de Imagens (PI55) 

PHOTOfunSTUDIO 

(PI55) 

ArcSoft Panorama Maker 

(PI55) 

ArcSoft Medialmpression 

(PI55) 



QuickTime (PI56) 


USB Driver (PI56) 


Outro Software (PI56) 


• Esta segao do manual de instrugoes descreve o software inclui’do no CD-ROM. 

Qualquer duvida sobre o software fornecido e possivel ser esclarecida contactando o 
centro de atendimento ao consumidor. 
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Outros 


Introdugao 

• Microsoft e Windows sao marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da 
Microsoft Corporation, USA nos Estados Unidos e em outros paises. 

• IBM e PC/AT sao marcas comerciais registradas da International Business Machines 
Corporation dos EUA. 

• Apple, o logotipo da Apple e Macintosh, Mac OS sao marcas registradas da Apple Inc., 
EUA. 

• Adobe, o logotipo da Adobe e Adobe Reader sao marcas comerciais registradas ou 
marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e em outros 
paises. 

• Intel, Pentium, e Celeron sao marcas registradas ou marcas da Intel Corporation nos 
Estados Unidos e em outros paises. 

• Imagensde produto da Microsoft, impresso com a permissao da Microsoft Corporation. 

• Alem disso, varios nomes, nomesde organizagoes, produtos, etc aqui mencionados, sao 
marcas registradas ou marcas das respectivas organizagoes. 

• Por favor, notar que algumas explicagoes e telas abrangidos neste manual de instrugoes 
poderao diferir das reais, dependendo do sistema operacional existente no seu PC. 

• Nao existem quaisquer informagoes sobre o funcionamento basico e termos do PC. Por 
favor consulte o manual relevante ao PC. 

•As explicagoes sobre os modos de funcionamento podem ser objeto de alteragoes sem 
notificagoes previas. 

• Nenhuma parte deste manual de instrugoes pode ser reproduzida sem permissao. 

• Mesmo quando o sistema operacional for compativel, podera nao ser possivel usar o 
produto em alguns PCs. 

• Quando 2 ou mais aparelhos USB estiverem ligados a 1 PC, ou quando o produto estiver 
ligado a um PC atraves de um terminal USB, ou um cabo USB, nao garantimos o seu 
funcionamento. 

• Quando ligado ao terminal USB do teclado do computador, o produto pode nao funcionar 
corretamente. 
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Software para Aquisigao, Edigao e Gerenciamento de 
Imagens 


PHOTOfunSTUDIO 

(Windows 2000/XP/Vista) 

Este software permite-lhe transferir imagens para o PC e tambem categoriza-las pela data 
de gravagao ou pelo nomedo modeloda camera usada. E possivel redimensionar as 
imagens e adicionar efeitos nelas.Tambem sao suportadas varias fungoesde impressao, 
como a impressao do formato e a fungao de gravagao para um CD-R.Se esquecer de 
definir a data na camera digital, e possivel adicionar a data de gravagao nas imagens com 
este software. 

* Apenas para o Windows XP/Vista. Isto e possivel ser usado apenas se a aba 
[Gravagao] for apresentada em [Propriedades] na unidade do CD/DVD no PC. 


ArcSoft Panorama Maker 

(Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X [10.3 a 10.5]) 

E possivel combinar varias imagens para fazer fotografias panoramicas. 


ArcSoft Medialmpression 

(Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X [10.3 a 10.5]) 

As imagens podem ser editadas, modificadas, impressas ou gravadas em um CD-R. 
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Outro Software 


Outros 


QuickTime 

(Windows XP/Vista) 

E possivel reproduzir imagens com audio e imagens em movimento (Formato QuickTime 
Motion JPEG: extensao .MOV) gravadas em uma camera digital. 

• Este software e incluido como padrao em SOs Macintosh. 

• Se o seu sistema operacional for o Windows 98/98SE/Me/ 200 0, baixe o “QuickTime 
6.5.2 for Windows” a partir do seguinte Website e instale-o. 
http://www.apple.com/support/downloads/quicktime652forwindows.html 


USB Driver 

(Windows 98/98SE) 

Se o SO usado for Windows 98/98SE, instale o driver USB (software para o funcionamento 
da camera digital mediante um computador) antes da primeira conexao da camera digital 
ao computador. 

• Esta instalagao nao e necessaria da segunda conexao em diante. 


Cuidados na utilizagao 

• Por favor, nao desconecte o cabo de conexao USB durante a utilizagao do software 
(fornecido). 0 software pode nao funcionar corretamente ou danificaros dados que estao 
sendo transferidos. 

• Quando a indicagao de acesso da camera digital estiver acesa, por favor, nao desligue o 
cabo de conexao USB.O software pode nao funcionar corretamente ou danificar os 
dados que estao sendo transferidos. Por favor, consulte o manual de instrugoesda 
camera digital. 

• Ao ligar a camera a um PC, utilize um adaptador AC (opcional) como fonte de energia da 
camera digital. Caso as pilhas fiquem gastas durante a transmissao de dados, podem 
acontecer danos aos dados que estao sendo transmitidos. 
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Outros 


Instalar o software fornecido 

• Antes de introduzir o CD-ROM, feche todas as aplicagoes abertas. 

(Para Windows) 


1 Introduza o CD-ROM com o software fornecido. 

〇 menu de configuragao aparece. 

• Se o menu de configuragao nao iniciar 
automaticamente, clique duas vezes em [Meu 
Computador] no ambiente de trabalho, clique duas 
vezes ou abra [VFFXXXX] (XXXX, varia conforme o 
modelo) e clique duas vezes em [lnstMenu.exe]. 

2 Clique em [Recommended Installation] (Instalagao 

Recomendada). 

• Todo o software necessario sera instalado. 

• Apenas o software compativel com o PC utilizado e 
apresentado. 

• Continue a instalagao, de acordo com as mensagens 
que vao aparecendo na tela. 

• Se nao precisar instalar o software todo, clique no 
software necessario na Instalagao Personalizada e 
instale-o um a um. 


(Para Macintosh) 

1 Introduza o CD-ROM com o software fornecido. 
A pasta aparece automaticamente. 

2 Clique duas vezes na pasta ArcSoft para abri-la. 

3 Clique duas vezes na icone no diretorio de 
aplicagao. 

• Inicio da instalagao. 




E 
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Outros 


Sobre as instrugoes de funcionamento para o 
PHOTOfunSTUDIO (formato PDF) 

Sigaos passos apresentados abaixo apos a instalagao, para ler o arquivo que contem as 
instrugoes de funcionamento para o PHOTOfunSTUDIO (formato PDF). 

[start] » [All Programs (Programs)] » [Panasonic] » [PHOTOfunSTUDIO] » [Manual] 

Tera de ter o Adobe Acrobat Reader Ver.4 ou uma versao mais atualizada para ler as 
instrugoes de funcionamento no formato PDF. 

Seo computador que usa nao tivero Adobe Reader instalado, baixe-o e instale-o no 
website apresentado abaixo. 

http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2 allversions.html 

Apos a partida do software 

Selecione [Manual] para visualizar o manual de instrugoes (formato PDF). 
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Como Remover o Controlador USB e 
PHOTOfunSTUDIO (Desinstalar) 

• Normalmente, nao e necessario desinstalar estes programas. Quando estes programas 
nao funcionarem, desinstale-os e volte a instala-los. 

1 Clique [start] »([Setup] ») [Control Panel]. 


2 Clique duas vezes em [Add or Remove Programs]. 


3 Selecione um software a ser removido,e clique 
[Change/Remove]. 


• Para remover outros controladores e softwares, repita este passo 3. 

• Quando remover o controlador USB, escolha [Panasonic USB Storage Driver]. 

• Quando remover o PHOTOfunSTUDIO, escolha [PHOTOfunSTUDIO]. 

•〇 procedimento para desinstalar pode variar, dependendo do PC. Para mais detalhes, 
consulte o manual de instrucoes do PC que estiver utilizando. 




1 iUiil 
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Outros 


PHOTOfunSTUDIO 


Windows® 2000 /XP 

Windows Vista® 

Computador pessoal 

Computador IBM® PC/AT 
compativel com CPU Intel® 

Pentium® III 500 MHz ou superior 
(inclusive CPU compativel) 

Computador IBM® PC/AT 
compativel com CPU Intel® 
Pentium® III 800 MHz ou superior 
(inclusive CPU compativel) 

SO 

Previamente instalado 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Microsoft® Windows Vista® Business 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic 

Tela 

High Colour (16 bits) ou mais (aconselhado 32 bits ou mais) 

Resolugao desktop de 1024x768 pixels ou mais 
(1280x1024 pixels ou mais aconselhado) 

Placa de video compativel com 
DirectX® 9.0c 

Placa de video compativel com 
DirectX® 10 

Suporte DirectDraw® overlay 

E aconselhado PCI Express™ x 16 

RAM 

256 MB ou mais 

512 MB ou mais 

Espago livre no disco 

Ultra DMA-100 ou superior 

300 MB ou mais para instalagao do software 

• Quando gravar em DVD, e necessario o dobro de espago livre no disco. 

Software necessario 

DirectX® 9.0c 

• Se instalar o software num 
computador que nao seja 
compativel com DirectX® 9.0c, o 
computador pode nao funcionar 
corretamente. Se nao tiver certeza 
que o seu computador e 
compativel, contacte o fabricante. 

■NET framework 2.0 

DirectX® 10 

QuickTime 6.1ou superior (necessario para reproduzir os arquivos 

MOV) 

Internet Explorer 6.0 ou superior 

Drive 

Drive CD-ROM (necessario para instalar este programa) 

• Sao necessarios um drive e mfdia compatfveis para gravar o DVD. 

Som 

Dispositivo de som Windows-compatfvel 

Interface 

Porta USB (Hi-Speed USB (USB2.0)) 

Outros requisitos 

Mouse ou dispositivo de apontamento equivalente 
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• Mesmo se os requisitos de sistema mencionados neste manual de instrugoes forem 
completamente satisfeitos, alguns computadores nao podem ser usados. 

•〇 funcionamento deste software nao sera garantido quando caracteres diferentes do 
Ingles forem selecionados e usados. 

• Este software pode nao funcionar adequadamente em computadores personalizados. 

•〇 CD-ROM fornecido pode ser usado so com Windows. 

• Este software nao pode ser usado com Microsoft Windows® 3.1,Windows® @ 95, 
Windows® 98, Windows® 98SE ， Windows® Me e Windows NT®. 

•〇 funcionamento nao e garantido com Microsoft® Windows Vista® Enterprise, Windows® 
XP Media Center Edition, Tablet PC Edition e nao compativel com SOs de 64 bits. 

• O funcionamento em um SO atualizado nao e garantido. 

• O funcionamento em um SO diferente daquele pre-instalado nao e garantido. 

• O ambiente Multi-boot nao e suportado. 

• Este software nao suporta ambientes com multi-monitor. 

• S6 o administrador de sistema pode instalarou desinstalar este software. 

• Registre-se com uma conta administrador ou conta usuario padrao antes de usar este 
software. Nao e possivel usar este software com uma conta convidado. 

• Se as defimgoes para a dimensao dos caracteres na caixade dialogo das definigoes da 
tela em Windows for maior que a dimensao padrao, alguns botoes podem ser 
visualizados fora da tela e nao poderao ser utilizados. Nesse caso, restabelega a 
dimensao de caractere padrao. 

• Quando estiverem conectados 2 ou mais dispositivos USB a um computador, ou quando 
os dispositivos estiverem conectados mediante adaptadores USB ou usando cabos de 
extensao, o funcionamento regular nao e garantido. 


ArcSoft Panorama Maker, ArcSoft Medialmpression 

Computador pessoal 

[Para Windows] 

Intel® Pentium® III 1 GHz ou superior 

[Para Machintosh] 

PowerPC G4 ou superior (Intel Mac compativel) 

SO 

[Para Windows] 

Windows® 2000, Windows® XP, Windows VistaPentium®, 

Windows Vista® SP1 

[Para Machintosh] 

Mac 〇 SX (10.3 a 10.5) 

Tela 

High Colour (16 bits) ou superior 

Resolugao desktop de 800x600 pixels ou mais 

RAM 

512 MB ou mais 

Espago livre no disco 

150 MB ou mais de espago livre 

Drive 

Drive CD-ROM (necessario para instalar este programa) 

Outros requisitos 

Mouse ou dispositivo de apontamento equivalente 
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Outros 


Ambiente conectavel por USB 

Sistema Operacional 
Compativel: 

Windows® 98*, Windows 98 Second Edition*, 

Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, 

Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, 

Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Home Premium, 

Windows Vista® Business, Windows Vista® Ultimate 
e Mac OS 9.2.2, Mac OS X (10.1 a 10.5) 

氺 Nao e necessario instalar o controlador USB, exceto se o sistema 
operacional for o Windows 98/98SE 


• Se o icone do disco [Untitled] nao for criado quando usar o Mac OS 9, reimcie o Mac 
apos configurar o Extension Manager para Mac OS Basic Set. 

• Se aparecer uma mensagem pedindo para formatar o disco [Untitled] quando usar o Mac 
OS 9, abrao File Exchange no Control Panel e permitao PC Exchange. 


Cuidados na utilizagao 

• Por favor, nao desligue o cabo de conexao USB durante a utilizagao do software 
(fornecido). O software pode nao funcionar corretamente ou danificaros dados que estao 
sendo transferidos. 

• Quando a indicagao de acesso da camera digital estiver acesa, por favor, nao desligue o 
cabo de ligagao USB. O software pode nao funcionar corretamente ou danificaros dados 
que estao sendo transferidos. Por favor, consulte o manual de instrugoesda camera 
digital. 

• Ao ligaro aparelho a um PC, utilize um adaptador AC (opcional) como fonte de energia da 
camera digital. Caso as pilhas fiquem fracas durante a transmissao de dados, podem 
acontecer danos aos dados que estao sendo transmitidos. 


Q 

QuickTime 


QuickTime e o logo QuickTime sao marcas comerciais e 
marcas comerciais registradas da Apple Inc., usadas sob 
licenga. 
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Relagao de Servigo Autorizado 

RELACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS - PRODUTOS DIGITAIS 


ALAGOAS 


MACEIO (Poqo) 

SIBALDO ELETRONICA LTDAME 
AV.D. C 〇 NSTANCIA，458 
(0xx82) 3327-4463 


AMAZONAS 


MANAUS (Chapada) 

MTI EXP E REP LTDA 
AV. DJALMA BATISTA,134 
(0xx92) 3642-8007 


BAHIA 


SALVADOR (Acupe de Brotas) 
VALDEMIR ARAUJO & CIA LTDA 
R. PROF. ROMULO ALMEIDA, 62 - A 
(0xx71 )3276-0417 


cearA 


FORTALEZA (Aldeota) 

CENTRO TEC ELETR DUSO LTDA ME 
R. PINTO MADEIRA, 1264 
(0xx85) 3231-9615 


DISTRITO FEDERAL 


BRASILIA (Asa Norte) 

PANAN 〇 RTETEC ELET LTDA ME 
SCLN, 206 BLA LJ3/21 
(0xx61 )3347-3435 


ESPIRITO SANTO 


VITORIA (Centro) 

〇 RG TECN CONTINENTAL LTDA 
R. JOSE CASSIANO SANTOS,184 
(0xx27) 3223-2102 


goiAs 


GOlANIA (Setor Aeroporto) 

RAD 旧 RATECN RD ETV LTDA. 
AV. INDEPENDENCIA, 5844 
(0xx62) 3224-4033 


MARANHAO 


SAO LUIS (Centro) 

SERTEMAR ELETRONICA LTDA 
R.DAS CAJAZEIRAS,446 
(0xx98) 3232-3767 


MINAS GERAIS 


BELO HORIZONTE (Funcionarios) 
NATAL ELETRONICA LTDA 
R. CEARA, 1140 
(0xx31 )3224-2555 


PARA 


ANANINDEUA (Coqueiro) 
TETSUO SASAKI ME 
R. DAPROVIDENCIA, 59 - A 
(0xx91 )3235-4831 


PARAIBA 


JO AO PESSOA (Tambauzinho) 
ELETRONICATECHNISON LTDA 
AV. EPITACIO PESSOA, 2094 
(0xx83) 3244-2333 


PARANA 


CURITIBA (Centro) 

ELETRONICA VAKASSUGUI LTDA 
R.24DEMAI 〇 ， 304 - A 
(0xx41 )3324-1132 


PERNAMBUCO 


RECIFE (Espinheiro) 

VIDEOTECNICA ELETRONICA LTDA 

R. 48, 525 

(0xx81 )3241-2393 


RIO DE JANEIRO 


REGIAO METR 〇 P 〇 LITANA - RJ 

RIO DE JANEIRO (Botafogo) 

EMPSER ASSISTC.TELE RADIO LTDA 
R. GAL. SEVERIANO, 40 LJ F/G 
(0xx21 )2295-4446 

RIO DE JANEIRO (Barra da Tijuca) 
PANA BARRA ELETRONICA LTDA 
AV. OLEGARIO MACIEL,518 LOJAC 
(0xx21 )2493-2509 
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Relagao de Servigo Autorizado 


RELACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS - PRODUTOS DIGITAIS 



RIO GRANDE DO SUL 

SANTOS (V. Mathias) 

PORTO ALEGRE (Floresta) 

PANASUL ELETRONICA LTDA 

r. Alvaro chaves, 431 

(0xx51 )3346-4464 

ELETRONICA MHR PEQAS E SERVS 
LTDA 

AV. DR. WASHINGTON LUIZ,173 
(0xx13) 3222-1892 

SANTA CATARINA 

SOROCABA (Jardim Emilia) 

FL 〇 RIANOP 〇 US (Estreito) 

ELETRONICA FERNANDES LTDA ME 

R. LIBERATO BITENCOURT, 1350 
(0xx48) 3244-3912 

ELETRONICA FRANCO LTDA-ME 

AV. WASHINGTON LUIZ, 823 
(0xx15) 3231-7534 

REGIAO METROPOLITANA-SP 

SAO PAULO 

BAURU (Centro) 

ELETRONICA ASAMI LTDA ME 

R. MONSENHOR CLAR 〇， 2-70 
(0xx14) 3223-9551 

SAO PAULO (Agua Branca) 

AGS DIGITAL SERVICE COM. 

R. GERMAINE BURCHARD, 550 
(Oxxll )3875-1333 

CAMPINAS (Centro) 

CENTRO TEC. SERV. COM.Pg. ASS. 
R.DR . 〇 UIRIN 〇 ， 1674 
(0xx19) 3737-2500 

SAO PAULO (Jabaquara) 

TRANS ELETRONICA SOM LTDA 

AV. JABAQUARA, 3070 
(Oxxll )5072-5558 

RIBEIRAOPRETO (Centro) 
MERCANTILTECN 〇 MASTER LTDA ME 

R. JOSE BONIFACIO, 383 
(0xx16) 3610-7553 


CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 

Rod. Presidente Dutra, km 155 - Cx. Postal 1641 

Sao Jose dos Campos - SP - CEP 1 2240 -420 

FONE:(Oxx12) 3935-9300 

FONE: 0800 011 1033 
(Somente para regiao de DDD Oxxll) 
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Certificado de Garantia 

DMC-FS6LB-K / DMC-FS6LB-P 

A Panasonic do Brasil Limitada, assegura ao proprietario-consumidor do aparelho aqui identificado, 
garantia contra qualquer defeito de fabricagao, desde que constatado por tecnicos autorizados pela 
Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por forga da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic 
(totalizando1 ano), a partir da data de aquisigao pelo primeiro comprador-consumidor, aquisigao 
esta feita em revendedor Panasonic, e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra. 

A Panasonic do Brasil Limitada, restringe sua responsabilidade a substituigao de pegas defeituosas, 
desde que a criterio de seu tecnico credenciado, se constate a falha em condigoes normais de uso. 

A mao-de-obra e a substituigao de pega(s) com defeito(s) de fabricagao, em uso normal do aparelho, 
serao gratuitas dentro do periodo de garantia. 

A Panasonic do Brasil Limitada, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer 
qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundagoes, desabamentos, 
etc.), uso em desacordo com o Manual de Instrugoes, por ter sido ligado a rede eletrica impropria ou 
sujeita a flutuagoes excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado 
ou consertado por pessoas nao autorizadas pela Panasonic. 

Tambem sera considerada nula a garantia se o consumidor nao apresentar a Nota Fiscal de Compra, 
ou se a mesma apresentar rasuras ou modificagoes. 

A Panasonic do Brasil Limitada, obriga-se a prestar os servigos acima referidos, tanto os gratuitos 
como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Servigo Autorizado. O proprietario- 
consumidor residente em outra localidade sera, portanto, o unrco responsavel pel as despesas e 
riscos de transporte do aparelho ao Servigo Autorizado mais proximo (ida e volta). 

A forma e local de utilizagao da garantia e valida apenas em territorio brasileiro. 

Obs .： Esta garantia nao cobre os seguintes itens: 

• Instalagao do produto. 

• Atendimento em domicilio. Se o proprietario-consumidor desejar ser atendido 
em sua residencia, o proprio devera antes entrar em contato com um dos nossos 
Servigos Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatado a 
necessidade de retirada do aparelho, fica o consumidor responsavel pelas 
despesas do transporte de ida e volta do produto ao Servigo Autorizado Panasonic. 

• Pegas plasticas ou metalicas tais como: botao, gabinete, porta do painel e tampa 
traseira, que nao sejam defeitos de fabricagao. 

Nota: Nos aparelhos que possuirem: controle remoto, acessorios (cabos, adaptadores, antena 

interna, etc.), cabegotes de gravagao, reprodugao, controle bem como o cabo de forga, a 
garantia contra defeito de fabricagao para estes componentes e de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto. 


[O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMESTIC。. | 
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Nao esquega 

Sempre que seu aparelho apresentar 
problema, contate o Servigo Autorizado 
Panasonic mais proximo da sua residencia ， 
pois somente o Servigo Autorizado possui: 

• Tecnicos treinados pela Panasonic; 

• Manuais e informagoes tecnicas fornecidos 
pela Panasonic; 

• Equipamentos adequados; 

• Pegasoriginais. 



Proteja seu Aparelho 

Confie seus aparelhos somente ao Servigo Autorizado Panasonic. 
Nao confunda com as “Oficinas Especializadas”，pois somente 
o Servigo Autorizado Panasonic trabalha com as pegas originais, 
tern seus tecnicos treinados pela fabrica, fornece garantia real 
dos servigos, trabalha sob nossa supervisao, recebe constantes 
orientagoes e atualizagoes. Se，apesarde tudo isso, o servigo 
ainda nao ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervengao e no caso 
de “Oficina Especializada”，nada podemos fazer. 


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 

GRANDE SAO PAULO 

0800 

0111033 

DEMAISREGIOES 

(0XX12) 

3935-9300 


www.panasonic.com.br 


Panasonic do Brasil Limitada 
Comercial: 

Rua Cubatao, 320 - 6 Q andar 
CEP 04013-001 -Sao Paulo/SP 

Fabrica: 

CNPJ 04.403 .408/0001-65 

Rua Matrinxa, 1155- Distrito Ind. Mai. Castelo Branco 
CEP: 69075-150- Manaus/AM 
Industria Brasileira 


PRODUZIDO NO 
POLO INDUSTRIAL 
DE MANAUS 



CONHEQAA AMAZONIA 










